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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВОДЕ И УСЛОВИЯХ ПОСТАВКИ

Завод теплофикационных труб «ПЕТЕРПАЙП»    – 
российское предприятие по производству 
предварительно теплогидроизолированных труб  
различных диаметров и полного ассортимента  фасонных 
изделий с тепловой изоляцией из пенополиуритана 
(ППУ) в защитной оболочке, а также запорной арматуры, 
предназначенных  для подземной и надземной 
прокладки трубопроводов. В качестве гидрозащитной 
оболочки служит полиэтиленовая труба или кожух 
из оцинкованной стали. Все теплоизолированные 
элементы трубопровода оснащены проводниками 
системы оперативного дистанционного контроля 
(CОДК), позволяющими непрерывно контролировать 
состояние влажности пенополиуретановой изоляции 
и целостность проводников на протяжении периода 
эксплуатации. По техническому заданию заказчика 
проводники CОДК  в изделиях могут не устанавливаться. 

Качество выпускаемой продукции подтверждено 
сертификатом соответствия требованиям  
ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные 
с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной 
оболочкой» РОСС RU.АГ98.Н10595, Разрешением  
Ростехнадзора №РРС 19-000763 на применение 
фасонных изделий и элементов трубопроводов, 
выпускаемых заводом теплофикационных труб 
«ПЕТЕРПАЙП», для строительства тепловых сетей, 
а также соответствует  международному стандарту  
стран ЕЭС  EN 253.  Система менеджмента качества 
сертифицирована по международному стандарту   
ИСО 9000 и российскому стандарту  ГОСТ ISO 9001-2011  
(ISO 9001-2008).

Гарантия надежности и качества выпускаемой 
продукции обеспечивается:

• Современной технологией и высококачественным 
оборудованием.

Оснащение завода производилось при участии 
известных зарубежных фирм. В цехах работают  
2 экструзионные линии для производства 
полиэтиленовой гидрозащитной оболочки 
диаметром от 110 до 1200 мм, 2 установки 
для изготовления стальной оцинкованной 
спиральновитой оболочки диаметром до 1600 мм, 
дробеструйная установка, установка для обработки 
полиэтиленовой оболочки коронным разрядом,  
5 заливочных линий прямых труб и фасонных изделий.

• Постоянным контролем качества выполняемых 
технологических операций и выпускаемой продукции.

На предприятии  работают 2 лаборатории – 
лаборатория неразрушающего контроля сварных 
соединений осуществляет визуально-измерительный  
и ультразвуковой контроль сварных швов, и 
испытательная лаборатория, проводящая все виды 
испытаний продукции на соответствие требованиям  
ГОСТ 30732-2006,   РМД 41-11-2012 «Устройство тепло-
вых сетей в Санкт-Петербурге».

• Использованием сырья  высокого качества лучших 
российских и зарубежных производителей.

• Высокой квалификацией инженерно-технического 
и производственного персонала.

Мощность предприятия рассчитана  на выпуск  более 
500 000 погонных метров теплогидроизолированной 
трубы, 1800 штук сильфонных компенсационных 
устройств, 9000 штук отводов и 700 штук щитовых 
неподвижных опор в год.

Ключевые преимущества нашей продукции –
долговечность (расчетный срок эксплуатации более  
30 лет), низкая аварийность, минимальные тепловые 
потери.

Сочетание высокого качества продукции 
с  оптимальной ценовой политикой достигается 
усовершенствованием технологических операций, 
модернизацией конструкторских решений,  приме-
нением новых современных и более надежных и 
технологичных материалов, позволяющих существенно 
сократить трудозатраты на единицу выпускаемой 
продукции. 

Предприятие располагает конструкторской и 
производственной базой, способной разработать и 
изготовить нетиповые фасонные элементы  теплотрасс 
по техническому заданию заказчика. 

Помимо  производства  труб и других конструктивных 
элементов трубопроводов,  завод теплофикационных 
труб «ПЕТЕРПАЙП» (далее – Предприятие) осуществляет  
комплекс услуг по проектированию теплотрасс,  
изоляции  стыковых соединений на теплотрассе,  а 
также монтажу системы  ОДК.  

Работу Предприятия  отличают  высокая опера-
тивность в выполнении заказов,  гибкость ценовой 
политики и проведения расчетов с заказчиками.  

Мы готовы обсуждать любые формы сотрудничества, 
а также Ваши предложения по условиям оплаты и 
поставки продукции.

Заявки на выполнение заказа высылаются в адрес 
Предприятия в письменном виде. Выполнение заказа 
производится на основании заключенных договоров 
и выставленных счетов, в которых указываются 
согласованные цены и сроки выполнения заказа. Все 
чертежи, расчеты и т.д., выполненные для данного 
предложения или поставки, могут использоваться 
исключительно заказчиком и исполнителем и не 
предоставляются третьей стороне.

Доставка готовой продукции осуществляется 
железнодорожным транспортом и автотранспортом 
заказчика или автотранспортом Предприятия. Возможна 
организация доставки речными судами и судами река-
море с причалов вблизи завода.

Отгрузка готовых изделий производится со склада  
Предприятия по адресу:

Россия, 193079, Санкт-Петербург,  
Октябрьская набережная, дом 106, корпус 4.

Приглашаем к долгосрочному и взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Мы сделаем все возможное, чтобы реализовать  
Ваши пожелания и запросы.

Генеральный директор  А.А. Игнатов
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КОНТАКТЫ:

Приёмная
Тел.: (812) 645-25-31
Факс: (812) 645-25-37
E-mail: zavod@peterpipe.ru

Управление продаж
Тел.: (812) 645-25-32
Факс: (812) 645-25-37
E-mail: info@ peterpipe.ru

ЗАО ПЕТЕРПАЙП
Октябрьская наб., дом 106, корп. 4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ, 
ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Основная продукция, выпускаемая Предприятием, 
применяется при капитальном строительстве 
и реконструкции теплосетей и сетей горячего 
водоснабжения. Продукция предназначена для 
применения в магистральных и внутриквартальных 
сетях трубопроводов отопления. Водонепроницаемая 
и не подверженная внешней коррозии конструкция 
придает продукции свойства, гарантирующие 
надежность в работе. 

Допускаемые параметры теплоносителя: рабочее 
давление не более 1,6 МПа; температура не более 
140°С (допускается повышение температуры до 150°С 
в пределах графика качественного регулирования 
отпуска тепла 150°С - 70°С).

Теплоизоляция ППУ позволяет:
•  снизить теплопотери до 2%;
•  обеспечить долговечность не менее 30 лет;
•  использовать бесканальную прокладку.

Наименование изделия (материала) Физико-механические характеристики Величина показателя

Полиэтиленовая оболочка
Изменение длины труб-оболочек после прогрева при 110°С, %, не более 3

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 350

Оболочка из оцинкованной стали Толщина оцинкованного листа от 0,55 до 1,0 мм по ГОСТ 30732.  
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее

60
(I класс)

Пенополиуретановая  теплоизоляция

Плотность, кг/м3, не менее 60

Прочность на сжатие, МПа, не менее 0,3

Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин, % по объему,  
не более 10

Теплопроводность при 50°С, Вт/м°С, не более 0,033

Стальные трубы Отвечают требованиям ГОСТ 30732-2006 -

Термоусаживаемая лента (ТУЛ)
Усадка в продольном направлении, %, не менее 15-50

Обеспечение герметичности, % 100

Термоусаживаемая муфта (ТУМ)
Усадка в радиальном направлении, %, не менее 4-8

Обеспечение герметичности, % 100

Каталог продукции Предприятия состоит из пяти частей и имеет следующую структуру:

1.   Трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из ППУ в защитной оболочке из полиэтилена, применяемые 
при подземной (бесканальной, канальной и футлярной) прокладке трубопроводов;

2.    Трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из ППУ в защитной оболочке из оцинкованной стали, 
применяемые при надземной прокладке трубопроводов;

3.  Сопутствующие материалы, предназначенные для строительства теплосетей;
4.  Система оперативного дистанционного контроля и её использование;
5.  Проектирование.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.  Тепловая сеть: совокупность устройств, предна-
значенных для передачи и распределения теплоно-
сителя и тепловой энергии.

2.  Фасонная деталь: деталь или сборочная единица 
трубопровода или трубной системы, обеспечиваю-
щая изменение направления, слияние или деление, 
расширение или сужение потока рабочей среды.

3.  СОДК – система оперативного дистанционного 
контроля: система, предназначенная для контроля 
состояния теплоизоляционного слоя ППУ пред-
варительно изолированных трубопроводов и об-
наружения участков с повышенной влажностью 
изоляции.

4.  Бесканальная прокладка: прокладка трубопрово-
дов непосредственно в грунте.

5.  ТКВ - торцевой кабель вывода - вывод проводов 
СОДК из торцевой части металлической заглушки 
изоляции.

6.  МЗИ – металлическая заглушка изоляции – метал-
лическое изделие, предназначенное для защиты 
ППУ изоляции и закольцованных проводов СОДК от 
внешних воздействий. 

7.  Изделие: единица промышленной продукции, ко-
личество которой может исчисляться в штуках или 
экземплярах.

8.  Элемент трубопровода: сборочная единица тру-
бопровода пара или горячей воды, предназначен-
ная для выполнения одной из основных функций 
трубопровода (например, прямолинейный участок, 
колено, тройник, конусный переход, фланец и др.).

9.  Рабочее давление в элементе трубопровода: 
максимальное избыточное давление на входе в 
элемент, определяемое по рабочему давлению тру-
бопровода с учетом сопротивления и гидростати-
ческого давления. По величине рабочего давления 
в элементе трубопровода следует определять об-
ласть применения материала.

10.  Расчетный ресурс эксплуатации: продолжитель-
ность эксплуатации трубопровода в часах, в течение 
которой предприятие-изготовитель гарантирует 
надежность его работы при соблюдении заданных 
параметров и режима эксплуатации, указанных в 
инструкции предприятия-изготовителя.

11.  Расчетный срок службы: срок службы в календар-
ных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истече-
нии которого следует провести экспертное обсле-
дование технического состояния трубопровода, с 
целью определения допустимости, параметров и 
условий дальнейшей эксплуатации трубопровода 
или необходимости его демонтажа.

12.  ТУЛ - термоусаживаемая лента - изделие из по-
лимерного материала в виде ленты, способного 
уменьшать свои линейные размеры при нагревании 
и предназначенного для герметизации изоляции 
элементов трубопровода, а так же их сочленений. 

13.  ТУМ - термоусаживаемая муфта - изделие из поли-
мерного материала в виде полого цилиндра, спо-
собного уменьшать свои линейные размеры при 

нагревании и предназначенного для герметизации 
изоляции элементов трубопровода, а так же их соч-
ленений. 

14.  УВВ – узел внекамерной врезки - элемент трубо-
провода подземной прокладки, позволяющий вы-
полнить ответвление под прямым углом на одном 
заглублении с основной магистралью без примене-
ния тепловых камер.

15.  УНО – узел неподвижной опоры - элемент трубо-
провода подземной прокладки, предназначенный 
для заливки щитов неподвижных опор непосред-
ственно на трассе теплопровода.

16.  ЩНО – щитовая неподвижная опора - элемент тру-
бопровода подземной прокладки, предназначен-
ная для придания устойчивости и прочности трубо-
проводной системе стальных трубопроводов в ППУ 
изоляции при тепловых перемещениях труб.

17.  Трубоэлемент ЩНО – элемент трубопровода под-
земной прокладки, предназначенный для выполне-
ния ЩНО непосредственно на трассе силами мон-
тажной организации. Позволяет выполнять опоры 
нестандартных габаритов и форм в соответствии с 
проектом, а так же ремонтировать существующие 
крупногабаритные опоры.

18.  СКУ - сильфонное компенсационное устройство - 
элемент трубопровода, предназначенный для ком-
пенсации линейного теплового расширения сталь-
ной трубы тепловой сети.

19.  СОП – скользящая опора – металлическая конструк-
ция, предназначенная для восприятия весовых на-
грузок от трубопровода, проложенного в канале 
при подземной прокладке или при наземной про-
кладке теплотрассы, обеспечивающее свободное 
перемещение трубопровода при температурных 
расширениях.

20.  ФСО – скользящая опора футлярная – металличе-
ская конструкция, предназначенная для восприятия 
весовых нагрузок от трубопровода, проложенного 
при подземной прокладке теплотрассы в футляре, 
обеспечивающая свободное осевое перемещение 
трубопровода при температурных расширениях.

21.  ХО – хомутовая опора - металлическая конструкция, 
предназначенная для восприятия весовых нагрузок 
от трубопровода с наружным диаметром стальной 
трубы до 325 мм. Изготавливаются в соответствии с 
Серией 5-903-13 вып.8-95.

22.  БО – бугельная опора - металлическая конструкция, 
предназначенная для восприятия весовых нагрузок 
от трубопровода с наружным диаметром стальной 
трубы от 426 мм до 1420 мм. Изготавливаются в со-
ответствии с Серией 5-903-13 вып.8-95.

23.  Замковая пластина – представляет собой безу-
садочную армированную стеклосеткой полимер-
ную ленту с нанесенным на нее клеевым слоем 
повышенной стойкости к сдвиговым нагрузкам и 
применяется для замыкания ТУЛ в кольцо, непо-
средственно на полиэтиленовой оболочке трубо-
провода.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
ЧАСТЬ 1

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ  

С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА  

С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА



ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 12

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ  
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

1.1  

Стальные трубы, с тепловой изоляцией из ППУ 
в оболочке из полиэтилена предназначены для 
подземной прокладки тепловых сетей бесканальным 
способом. По согласованию с проектной организацией 
допускается применение изолированных труб в поли-
этиленовой оболочке в непроходных каналах.

Для строительства тепловых сетей применяются 
новые стальные прямошовные трубы по ГОСТ 10704, 
прямошовные стальные по ГОСТ 20295 и бесшовные 
стальные трубы ГОСТ 8732, разрешенные к применению 
в соответствии с таблицей 3 ПБ 10-573-03, а также со-
ответствующие требованиям нормативных документов, 
утвержденных в установленном порядке.

Длина применяемых стальных труб: для диаметров 
не более 219 мм - от 8 до 12 м, для диаметров 273 мм 
и более - от 10 до 12 м, минимальная толщина стенки 
стальной трубы соответствует ГОСТ 30732-2006. По 
требованию заказчика изготавливаются трубы с дру-
гими геометрическими размерами: длиной (не более 
12 м), диаметром, увеличенной толщиной стенки, что 
указывается при заказе.

Длина неизолированных концов стальных труб:  
150-20 мм для труб с наружным диаметром оболочки до 
355 мм включительно и 210-20 мм для труб с наружным 
диаметром оболочки 400 мм и более.

Для изготовления полиэтиленовых труб-оболочек 
применяются композиции полиэтилена трубных марок 
не ниже ПЭ-80 по ГОСТ 18599-2001, черного цвета 
(светостабилизированные 2-2,5 % сажи).

В качестве теплоизоляции применяется жёсткий 
ППУ, отвечающий требованиям ГОСТ 30732-2006. По 
требованию заказчика на торцы тепловой изоляции 
труб может наноситься гидроизоляционное покрытие.

Весь ассортимент труб и фасонных изделий 
в соответствии с ГОСТ 30732-2006 выпускается с 
проводами СОДК, которая позволяет обнаружить 
участки с повышенной влажностью теплоизоляционного 
слоя. Для стальных труб диаметром 426 мм и менее ус-
танавливаются 2 проводника-индикатора СОДК, для 
стальных труб диаметром 530 мм и более - 3 проводника-
индикатора СОДК. По требованию заказчика могут 
поставляться изделия без проводов СОДК.
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ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ 
ИЗ  ПОЛИЭТИЛЕНА

1.1.1  

Конструкция трубы представлена на рис. 1, размеры 
приведены в таблице 1. По отдельному заказу возможно 

изготовление изделия из двух и более стальных труб с 
теплоизоляцией из ППУ в одной оболочке из полиэтилена.

Таблица 1. РАЗМЕРЫ ТРУБ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок

Наружный диаметр х 
минимальная толщина стенки 

стальной трубы, dxs, мм

Номинальный 
наружный диаметр 

оболочки, D, мм
Расчетная толщина 

слоя ППУ, мм

Расчетная масса 1 п.м. изделия m, кг

Трубы в ППУ-ПЭ 
изоляции

Трубы в ППУ-ПЭ (У) 
изоляции Трубы МЗИ (ТКВ)

32х3
110

36,5 3,6 3,7 4,3

38х3 33,0 4,0 4,1 4,8

45х3
125

37,0 4.8 5,0 5,7

57х3
31,5 5,6 5,8 6,5

140
38,5 6,1 6,4 7,1

76х3
29,0 7,4 7,6 8,4

160
39,0 7,9 8,2 9,0

89х4
32,5 10,8 11,0 11,9

180
42,5 11,3 11,7 12,6

108х4
33,0 13 13,3 14,2

200 42,8 13,7 14,1 15,1

133х4
225 42,5 16,9 17,3 18,4

250
54,5 18,1 18,8 19,8

159х4,5
41,5 22 22,7 23,8

280 55,5 23,8 24,5 25,9

219х6
315 42,0 38,8 39 41,0

355 62,0 41,7 42,5 44,1

273х7
400

57,0 57 58,4 60,0

325х7

30,5 64 66 67,0

450 55,5 67,6 70 70,8

500
79,5 72 75 75,7

426х7

28,4 85 88 88,3

560 58,2 91 94 94,9

630
92,5 99 103 103,5

530х7
39,1 111 115 115,1

710 78,9 121 126 126,1

630х8 800 72,5 159 165 165,0

720х8 900 76,0 185 193 192,0

820х9
1000 72,4 233 244 240,6

1100 122,5 254,3 267,5 305,2

1020х11 1200 70,4 346 359 355,0

Здесь и далее расчетная плотность ППУ 80 кг/мЗ. Допускается увеличение толщины стенок оболочки при изготовлении оболочки  
из полиэтилена других марок, отвечающее требованиям ГОСТ 18599-2001.
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РИСУНОК 1
Труба стальная с тепловой 
изоляцией из ППУ  в оболочке 
из полиэтилена с проводами 
СОДК. 

РИСУНОК 2
Труба стальная с тепловой 
изоляцией из ППУ  
в усиленной оболочке  
из полиэтилена,  
с проводами СОДК. 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Труба ст dxs/D ППУ-ПЭ

Труба ст 57/125 ППУ-ПЭ* Труба ст 325x8/450 ППУ-ПЭ

Труба стальная длины L с наружным диаметром  
57 мм и толщиной стенки 3 мм, в полиэтиленовой оболочке  
с наружным диаметром 125 мм, с теплоизоляцией из ППУ  

с проводами СОДК.

Труба стальная длины L с наружным диаметром  
325 мм толщиной стенки 8 мм в полиэтиленовой оболочке с 

наружным диаметром 450 мм, с теплоизоляцией из ППУ  
с проводами СОДК. 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Труба ст dxs/D ППУ-ПЭ (У)

Труба ст 57/125 ППУ-ПЭ (У) Труба ст 57x4/140 ППУ-ПЭ (У)

Труба стальная длины L с наружным диаметром  
57 мм и толщиной стенки 3 мм, с теплоизоляцией из ППУ,  

в усиленной полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром  
125 мм, с проводами СОДК.

Труба стальная длины L с наружным диаметром  
57 мм и толщиной стенки 4 мм, с теплоизоляцией из ППУ,  

в усиленной полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром  
140 мм, с проводами СОДК.

* здесь и далее: если не указана толщина стенки стальной трубы - принимается минимальное значение по ГОСТ 30732-2006

ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В УСИЛЕННОЙ 
ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.1.2  

Трубы стальные с тепловой изоляцией из ППУ в 
усиленной оболочке из полиэтилена предназначены 
для футлярной прокладки трубопроводов. Конструкция 

труб представлена на рис. 2, размеры приведены в 
таблице 1. По отдельному заказу допускается заливка 
двух и более труб в одной оболочке.
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РИСУНОК 3
Труба стальная с тепловой 
изоляцией из ППУ в оболочке 
из полиэтилена с МЗИ  
и проводами СОДК.

РИСУНОК 4
Труба стальная с 
тепловой изоляцией 
из ППУ в оболочке из 
полиэтилена с МЗИ 
и ТКВ.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Труба ст dxs/D ППУ-ПЭ с МЗИ L1

Труба ст 108/180-650 ППУ-ПЭ с МЗИ Труба ст 57x4/125-150 ППУ-ПЭ с МЗИ 

Труба стальная длины L с наружным диаметром  
108 мм, толщиной стенки 4 мм, в полиэтиленовой оболочке  

с наружным диаметром 180 мм, с теплоизоляцией из ППУ, с МЗИ 
длиной 650 мм по ГОСТ 30732-2006, с проводами СОДК.

Труба стальная  длины L с наружным диаметром  
57 мм и толщиной стенки 4 мм, в полиэтиленовой оболочке  

с наружным диаметром 125 мм, с теплоизоляцией из ППУ, с МЗИ 
длиной 150 мм по ТУ 5768-015-39460723-2012, с проводами СОДК.

ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ И ТКВ

ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ

1.1.4

1.1.3  

Для защиты ППУ изоляции и закольцованных 
проводов СОДК от внешних воздействий в месте 
окончания полиэтиленовой оболочки трубы 
устанавливается МЗИ. Крепление МЗИ к стальной 
трубе производится сваркой, стык с полиэтиленовой 
оболочкой герметизируется ТУЛ. Это изделие 

выполняет функцию концевого элемента без кабеля 
вывода. Конструкция труб представлена на рис. 3, 
размеры - приведены в таблице 1. По требованию 
заказчика МЗИ может быть выполнена по ГОСТ 30732-
2006 (L1=650 мм), или по ТУ 5768-015-39460723-2012 
(L1=150 мм).

Через кабель вывода провода СОДК, проложенные 
в трубах, выводятся в точки контроля. Допускается 
изготовление труб с ТКВ укороченной длины - при 
этом, при заказе необходимо указать требуемую 
длину изделия.

Конструкция труб представлена на рис. 4, размеры 
и вес совпадают с трубами стальными с тепловой 
изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена, с МЗИ 
(таблица 1). По требованию заказчика МЗИ может 
быть выполнена по ГОСТ 30732-2006 (L1=650 мм), 
или по ТУ 5768-015-39460723-2012 (L1=150 мм).
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Труба ст dxs/D-L-L1 ППУ-ПЭ с ТКВ

Труба ст 133/225-650  ППУ-ПЭ  с ТКВ Труба ст 133x5/225-650   
ППУ-ПЭ с ТКВ

Труба ст 133x5/225-2,2-150  
ППУ-ПЭ с ТКВ

Труба стальная длины L,  
с наружным диаметром 133 мм и толщиной 

стенки 4 мм, с теплоизоляцией из ППУ,  
в полиэтиленовой оболочке с наружным 
диаметром 225 мм, с проводами СОДК,  

с МЗИ длиной 650 мм  
по ГОСТ 30732-2006, с ТКВ.

Труба стальная длины L,  
с наружным диаметром 133 мм и толщиной 

стенки 5 мм, с теплоизоляцией из ППУ,  
в полиэтиленовой оболочке с наружным 
диаметром 225 мм, с проводами СОДК,  

с МЗИ длиной 650 мм  
по ГОСТ 30732-2006, с ТКВ.

Труба стальная укороченной длины 2,2 м,  
с наружным диаметром 133 мм и толщиной 

стенки 5 мм, с теплоизоляцией из ППУ, 
в полиэтиленовой оболочке с наружным 
диаметром 225 мм, с проводами СОДК, 

с МЗИ длиной 150 мм  
по ТУ 5768-015-39460723-2012, с ТКВ.

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.2  

Концевые элементы трубопровода с изоляцией 
из ППУ в оболочке из полиэтилена устанавливаются 
в местах окончания теплоизоляции и предназначены 
для обеспечения герметичности слоя тепловой 
изоляции, закольцовки проводников СОДК под 
МЗИ и защиты полиэтиленовой оболочки в 
местах прохода через строительные конструкции 
зданий и камер. При необходимости подключения 
сигнальных проводов трубопровода к терминалам, 

устанавливают концевые элементы с кабелем вывода 
проводников СОДК.

По отдельному заказу возможен выпуск концевых 
элементов с ТКВ.

Крепление МЗИ к стальной трубе производится сваркой, 
герметизация стыка с полиэтиленовой оболочкой - ТУЛ.

По требованию заказчика возможно изготовление 
концевого элемента с МЗИ по ГОСТ 30732-2006 или  
по ТУ 5768-015-39460723-2012.

РИСУНОК 5
Концевой элемент 
трубопровода без кабеля 
вывода, с изоляцией из ППУ 
в оболочке из полиэтилена, с 
МЗИ и проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Концевой элемент ст dxs/D –L ППУ-ПЭ

Концевой элемент ст 273/400-650 ППУ-ПЭ Концевой элемент ст 273x8/400-150 ППУ-ПЭ

Концевой элемент без кабеля вывода проводников СОДК  
(с закольцовкой), с наружным диаметром стальной трубы 273 мм  

и толщиной стенки 7 мм, с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой 
оболочке с наружным диаметром 400 мм, с МЗИ длиной 650 мм  

по ГОСТ 30732-2006.

Концевой элемент без кабеля вывода проводников СОДК  
(с закольцовкой), с наружным диаметром стальной трубы 273 мм  

и толщиной стенки 8 мм, с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой 
оболочке с наружным диаметром 400 мм, с МЗИ длиной 150 мм 

по ТУ 5768-015-39460723-2012.
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КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА БЕЗ КАБЕЛЯ ВЫВОДА

1.2.1 

 Конструкция концевых элементов трубопровода с изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена без кабеля 
вывода представлена на рис. 5, размеры - в таблице 2.

Таблица 2. РАЗМЕРЫ КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ 
 В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр х 
минимальная  

толщина стенки стальной 
трубы dxs, мм

Номинальный  
наружный диаметр оболочки, 

D, мм 

Длина МЗИ, L, мм

Расчетная масса изделия 
m, кгПо ГОСТ 30732-2006 По ТУ 5768-015- 

39460723-2012

32х3 110

650 150

15,5

38х3 110 16,5

45х3 125 19,3

57х3
125 21,0

140 23,2

76х3
140 25,9

160 28,5

89х4
160 34,8

180 37,5

108х4
180 41

200 44

133х4
225 53

250 57

159х4,5 250 66

219х6 315 107

273х7 400 154

325х7

400 169

450 181

500 195

426х7

500 221

560 240

630 264

530х7
630 287

710 318

630х8 800 408

720х8 900 473

820х9 1000 586

1020х11 1200 850



ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 18

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Концевой элемент с кабелем вывода ст dxs/D-L ППУ-ПЭ

Концевой элемент с кабелем вывода  
ст 530/710-650 ППУ-ПЭ

Концевой элемент с кабелем вывода  
ст 273x8/400-150 ППУ-ПЭ

Концевой элемент с кабелем вывода проводников СОДК для 
стальной трубы с наружным диаметром 530 мм и толщиной стенки  

7 мм с теплоизоляцией из ППУ, в полиэтиленовой оболочке  
с наружным диаметром 710 мм, с МЗИ длиной 650 мм  

по ГОСТ 30732-2006.

Концевой элемент с кабелем вывода проводников СОДК для 
стальной трубы с наружным диаметром 273 мм и толщиной стенки  

8 мм с теплоизоляцией из ППУ, в полиэтиленовой оболочке 
 с наружным диаметром 400 мм, с МЗИ длиной 150 мм  

по ТУ 5768-015-39460723-2012.

РИСУНОК 7
Концевой элемент 
трубопровода с кабелем 
вывода из МЗИ в радиальном 
направлении, с изоляцией  
из ППУ в оболочке из 
полиэтилена, с проводами 
СОДК.

РИСУНОК 6
Концевой элемент 
трубопровода с кабелем 
вывода, с изоляцией из ППУ 
в оболочке из полиэтилена, 
с проводами СОДК.

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА ПРОВОДНИКОВ СОДК

1.2.2  

Конструкция концевых элементов трубопровода с изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена с кабелем 
вывода проводников СОДК представлена на рис. 6, размеры - приведены в таблице 2

Конструкция концевых элементов трубопровода с изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена с кабелем вывода 
проводников СОДК из МЗИ в радиальном направлении представлена на рис. 7, размеры - приведены в таблице 2. 

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА ПРОВОДНИКОВ 
СОДК ИЗ МЗИ В РАДИАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

1.2.3
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РИСУНОК 8
Концевой элемент  
трубопровода с кабелем вывода 
из МЗИ в осевом направлении, 
с изоляцией из ППУ в оболочке 
из полиэтилена, с проводами 
СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Концевой элемент с кабелем вывода из МЗИ  
в радиальном направлении ст dxs/D-L ППУ-ПЭ

Концевой элемент с кабелем вывода из МЗИ  
в радиальном направлении ст 530/710-650 ППУ-ПЭ

Концевой элемент с кабелем вывода из МЗИ  
в радиальном направлении ст 273x8/400-150 ППУ-ПЭ

Концевой элемент с кабелем вывода проводников СОДК из МЗИ 
в радиальном направлении для стальной трубы с наружным 

диаметром 530 мм и толщиной стенки 7 мм с теплоизоляцией  
из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 710 мм,  

с МЗИ длиной 650 мм по ТУ 5768-015-39460723-2012.

Концевой элемент с кабелем вывода проводников СОДК из МЗИ 
в радиальном направлении для стальной трубы с наружным 

диаметром 273 мм и толщиной стенки 8 мм с теплоизоляцией  
из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 400 мм,  

с МЗИ длиной 150 мм по ТУ 5768-015-39460723-2012.

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА ПРОВОДНИКОВ 
СОДК ИЗ МЗИ В ОСЕВОМ НАПРАВЛЕНИИ.

1.2.4  

Конструкция концевых элементов трубопровода с изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена с кабелем вывода 
проводников СОДК из МЗИ в осевом направлении представлена на рис. 8, размеры - приведены в таблице 2. 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Концевой элемент с кабелем вывода из МЗИ  
в осевом направлении ст dxs/D-L ППУ-ПЭ

Концевой элемент с кабелем вывода из МЗИ  
в осевом направлении ст 530/710-650 ППУ-ПЭ

Концевой элемент с кабелем вывода из МЗИ  
в осевом направлении ст 273x8/400-150 ППУ-ПЭ

Концевой элемент с кабелем вывода проводников СОДК из МЗИ  
в осевом направлении для стальной трубы с наружным диаметром 

530 мм и толщиной стенки 7 мм с теплоизоляцией из ППУ,  
в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 710 мм,  

с МЗИ длиной 650 мм по ТУ 5768-015-39460723-2012.

Концевой элемент с кабелем вывода проводников СОДК из МЗИ  
в осевом направлении для стальной трубы с наружным диаметром 

273 мм и толщиной стенки 8 мм с теплоизоляцией из ППУ,  
в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 400 мм,  

с МЗИ длиной 150 мм по ТУ 5768-015-39460723-2012.
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Таблица 3. РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА 
ПРОВОДНИКОВ СОДК С ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ И3 ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр 
стальной трубы 
х минимальная 
толщина стенки 

dxs, мм

Номинальный 
наружный 
диаметр 

оболочки, 
 D, мм

Расчетная 
масса 

изделия 
m, кг

32х3 110 3,4

38х3 110 3,8

45х3 125 4,6

57х3
125 5,4

140 5,8

76х3
140 7,1

160 7,6

89х4
160 10,4

180 10,9

108х4
180 12,6

200 13,2

133х4
225 16,0

250 17,0

159х4,5 250 21,1

219х6 315 37,4

273х7 400 55

325х7

400 63

450 65

500 69

426х7

500 82

560 87

630 94

530х7
630 107

710 115

630х8 800 152

720х8 900 177

820х9 1000 223

1020х11 1200 332

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Элемент 
трубопровода с кабелем вывода ст dxs/D ППУ-ПЭ

Элемент трубопровода с кабелем вывода  
ст 108/180 ППУ-ПЭ

Элемент трубопровода с кабелем вывода для стальной трубы с 
наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 4 мм,  

с теплоизоляцией из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с наружным 
диаметром 180 мм

Элемент трубопровода с кабелем вывода  
ст 108x5/200 ППУ-ПЭ

Элемент трубопровода с кабелем вывода для стальной трубы с 
наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 5 мм,  

с теплоизоляцией из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с наружным 
диаметром 200 мм

РИСУНОК 9
Элемент трубопровода с кабелем вывода, с изоляцией из ППУ в 
оболочке из полиэтилена,  с проводами СОДК.

ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА ПРОВОДНИКОВ СОДК  
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.3

Элементы трубопровода с кабелем вывода 
предназначены для установки на протяженных 
участках теплотрассы с целью осуществления 
контроля состояния теплоизоляционного слоя 
стальной трубы. Промежуточные элементы с кабелем 
вывода следует устанавливать по длине трассы на 
расстояниях, определяемых проектной и нормативной 
документацией и согласованных с эксплуатирующими 
организациями. Через кабель вывода провода СОДК 
при помощи соединительных кабелей, подключенных 
к системе ОДК трубопровода, и выводятся в точки 
контроля. 

Конструкция элементов трубопровода с изоляцией 
из ППУ в оболочке из полиэтилена с кабелем вывода 
проводников СОДК представлена на рис. 9, размеры -  
в таблице 3.
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ОТВОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.4

Отводы предназначены для плавного изменения 
направления трубопровода при строительстве 
тепловых сетей подземной бесканальной прокладки 
с параметрами теплоносителя: рабочим давлением 
не более 1,6 МПа и температурой не более  
140°С (допускается кратковременное повышение 
температуры до 150°С). Отводы обеспечивают 
выполнение углов поворота трубопровода, а также 
являются составными частями «П», «Г», «Z» – образных 
компенсаторов.

При температурных деформациях теплопроводов на 
участках, примыкающих к углам поворота, перемещения 
труб компенсируются за счет применения эластичных 
амортизирующих прокладок из вспененного поли-
этилена. Толщина прокладок принимается не менее 
2-х кратной величины деформации. Для определения 
этих деформаций пользуются номограммами, 
построенными в зависимости от длин компенсируемых 
участков и расчетных перепадов температур, или 
специализированными компьютерными программами.

ОТВОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.4.1

Стальная часть отвода может быть выполнена 
цельной гнутой из трубы (см. рис. 10) или сварной  
с крутоизогнутым (см. рис. 11) или с секционным отводом 
(см. рис. 12). Толщина стенки стального крутоизогнутого 
и секционного отводов принимается в соответствии 
с ГОСТ17375-2001, ГОСТ30753-2001, типовой серии  
5.903-13 по толщине основной трубы. Стандартные 
размеры выпускаемых отводов приведены в таблице 4.

По требованию заказчика отводы могут 
изготавливаться с различными углами α до 90°. Возможно 
изготовление отводов с увеличенными длинами 
плеч и толщинами стенок. При заказе секторных 
отводов в заявке указывается аналог из типовой серии  
ТС-583.000СБ или радиус R.

РИСУНОК 10
Отвод гнутый, с изоляцией из ППУ в оболочке  
из полиэтилена, с проводами СОДК.

РИСУНОК 11
Отвод сварной крутоизогнутый, с изоляцией из ППУ  
в оболочке из полиэтилена, с проводами СОДК.

РИСУНОК 12
Отвод сварной секторный,  
с изоляцией из ППУ в оболочке из 
полиэтилена, с проводами СОДК.
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ОТВОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ

1.4.2

РИСУНОК 13
Отвод с изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена,  
с МЗИ и с проводами СОДК.  

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Отвод ст R-α° dxs/D-L ППУ-ПЭ
Отвод ст d/D-L ППУ-ПЭ ТС-583.000-ХХХ, где ХХХ номер чертежа по типовой серии

Отвод ст 90° 57/125 ППУ-ПЭ Отвод ст 65° 133х5/250-700 ППУ-ПЭ

Отвод 90° с наружным диаметром стальной трубы 57 мм и 
толщиной стенки 3 мм, с длиной плеча 365 мм, с теплоизоляцией  

из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 125 мм, 
с проводами СОДК 

Отвод 65° с наружным диаметром стальной трубы 133 мм и 
толщиной стенки 5 мм, с радиусом сгиба стальной трубы по средней 
линии 125 мм (тип 2D) с длиной плеча 700 мм, с теплоизоляцией из 

ППУ, в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 250 мм.

Отвод ст 720/900 ТС-583.000-261 ППУ-ПЭ Отвод ст 720/900-1000 ППУ-ПЭ ТС-583.000-262

Отвод секторный 90° с наружным диаметром стальной трубы 720 мм 
и толщиной стенки 9 мм, с длиной плеча 450 мм, с теплоизоляцией 
из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 900 мм, 

радиус поворота 1080 мм (3D), с проводами СОДК.

Отвод секторный 90° с наружным диаметром стальной трубы 720 мм 
и толщиной стенки 9 мм, с длиной плеча 1000 мм, с теплоизоляцией 
из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 900 мм, 

радиус поворота 720 мм (2D), с проводами системы СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Отвод ст R-α° dxs/D-L/L1 ППУ-ПЭ МЗИ

Отвод ст 90° 57/125 -340/540 ППУ-ПЭ Мзи Отвод ст 125-65° 133х5/250-570/670 ППУ-ПЭ МЗИ

Отвод 90° с наружным диаметром стальной трубы 57 мм  
и толщиной стенки 3 мм, с теплоизоляцией из ППУ, в 

полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 125 мм, с 
длинами плеч 340 мм и 540 мм, с проводами СОДК, с МЗИ 

длиной 150 мм.

Отвод 65° с наружным диаметром стальной трубы 133 мм  
и толщиной стенки 5 мм, с радиусом сгиба по средней линии 125 мм 

(тип 2D), с длиной плеч 570 мм и 670 мм, с теплоизоляцией  
из ППУ в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 250 мм, 

с проводами СОДК, с МЗИ длиной 150 мм.

 Для защиты ППУ изоляции и закольцованных 
проводов СОДК от внешних воздействий в месте 
окончания ППУ изоляции отвода устанавливается 
МЗИ длиной 150 мм, выполненная по ТУ 5768-015-
39460723-2012. По требованию заказчика может быть 
установлена МЗИ по ГОСТ 30732-2006 длиной 650 
мм с соответствующим увеличением размера L1 на  
500 мм. Крепление МЗИ к стальной трубе производится 
сваркой, герметизация стыка с полиэтиленовой 
оболочкой - ТУЛ. По требованию заказчика отводы 
с МЗИ могут изготавливаться с различными углами  
α до 90°. Конструкция отвода с изоляцией из ППУ в 
оболочке из полиэтилена с МЗИ представлена на рис. 
13, размеры  приведены в таблице 4. По требованию 
заказчика стальные отводы могут быть изготовлены 
гнутыми или секторными.



23ПЕТЕРПАЙП  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ   2014   ЧАСТЬ 1

ОТВОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ И ТКВ

1.4.3

Отводы с кабелем вывода из торцевой части 

применяются при строительстве тепловых сетей в 

качестве концевых элементов трубопровода. Через кабель 

вывода провода СОДК при помощи соединительных 

кабелей, подключенных к системе ОДК трубопровода, 

выводятся в точки контроля. По требованию заказчика 

отводы с кабелем вывода могут изготавливаться с 

различными углами α до 90°. Конструкция представлена 

на рис. 14, размеры в таблице 4. МЗИ выполнена по   

ТУ 5768-015-39460723-2012.

РИСУНОК 14
Отвод с изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена,  с МЗИ, с ТКВ.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Отвод ст R-α° dxs/D-L/L1 ППУ-ПЭ ТКВ

Отвод ст 90° 57/125 -340/540 ППУ-ПЭ ТКВ Отвод ст 125-65° 133х5/250-570/670 ППУ-ПЭ ТКВ

Отвод 90° с наружным диаметром стальной трубы 57 мм  
и толщиной стенки 3 мм, с теплоизоляцией из ППУ, в 

полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 125 мм,  
с длинами плеч 340 мм и 540 мм, с проводами СОДК,  

с МЗИ длиной 150 мм и ТКВ.

Отвод 65° с наружным диаметром стальной трубы 133 мм   
и толщиной стенки 5 мм, с радиусом сгиба по средней линии 125 
мм (тип 2D) с длиной плеч 570 мм и 670 мм, с теплоизоляцией  
из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 250 

мм, с проводами СОДК, с МЗИ длиной 150 мм и ТКВ.
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Таблица 4. РАЗМЕРЫ ОТВОДОВ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.
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32х3 110

-

318

-

1000

518

-

--

38

-

-

2,5

-

6,4

-

3,0

-

7,9

38х3 110 328 528 48 2,9 7,2 3,4 8,8

45х3 125 340 540 60 3,5 8,7 4,1 10,3

57х3
125 365 325 540 160 75 4,4 4,2 10,3 5,0 4,8 11,8

140 365 325 540 160 75 4,7 4,5 11,1 5,4 5,2 12,8

76х3
140 470 460 560 210 100 6,5 6,6 13,6 7,2 7,3 15,4

160 470 460 560 210 100 7,1 6,9 14,5 7,8 7,7 16,5

89х4
160 450 430 580 230 120 9,9 9,5 20,0 10,7 10,4 22,1

180 450 430 580 230 120 10,2 9,9 20,9 11,1 10,8 23,0

108х4
180 510 400 600 280 150 13,0 11,7 24,1 13,9 12,5 26,3

200 510 400 600 280 150 13,6 12,2 25,3 14,6 13,2 28,0

133х4
225

-

550 650

-

190

-

18,2 31,1

-

19,4 34,0

250 570 670 190 20,0 33,1 21,4 36,3

159х4,5 250 565 665 225 24,6 40,8 26,0 43,9

219х6 315 650 750 300 50,0 71,5 52,1 75,5

273х7 400 775 825 375 83,3 105,2 86,0 110,5

325х7

400 900

1050

900 450 107,2 125,6 110,1 131,1

450 900 900 450 118,5 139,3 122,6 145,3

500 900 900 450 122,6 144,4 127,0 151,4

426х7

500 885

1100

1035 600 151,2 173,9 155,6 180,9

560 1050 1050 600 186,8 196,2 194,5 204,0

630 1050 1050 600 196,7 206,7 204,0 215,2

530х7
630 900

1200
1000 500 191,2 195,0 199,1 203,5

710 900 1000 500 213,9 226,6 221,2 237,5

630х8 800 1000 1200 1100 600 306,2 352,0 315,0 364,1

720х8 900 1150 1220 1370 1150 1220 700 720 392,0 416,4 426,1 401,8 420,7 439,9

820х9 1000 1300 1370 1470 1300 1370 800 820 562,2 590,3 673,1 572,7 595,0 688,6

1020х11 1200 - 1520 1620 - 1520 - 1020 - 981,4 1048,0 - 987,0 1066,5
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Z-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.5

Z-образные элементы трубопровода служат для 
компенсации тепловых перемещений трубопровода 
и применяются при строительстве тепловых сетей 
подземной бесканальной горизонтальной прокладки.

Конструкция Z-образного элемента представлена на 
рис. 15, размеры - в Таблице 5 (остальные размеры см.  
в таблицах 4 и 1).

По требованию заказчика Z-образные элементы 
могут изготавливаться с различными углами α до 90°, 
и другими длинами плеч. Возможно изготовление 
Z-образных элементов для вертикальной установки 

надземной прокладки тепловых сетей и при переходе 
надземной прокладки тепловых сетей в подземную 
бесканальную прокладку, при этом подземная часть и 
небольшой вертикальный участок надземной трассы 
выполняется в оболочке из полиэтилена, а остальная 
надземная часть – в оболочке из оцинкованной стали 
(см. рис. 16). Величина L2 (расстояние от оси подземной 
магистрали до начала оцинкованной части Z-образного 
элемента) равна половине размера L1, но может 
быть изменена по требованию заказчика с учётом 
технологической возможности изготовления изделия.

РИСУНОК 15
Z-образный элемент трубопровода  
в изоляции из ППУ в оболочке из полиэтилена, 
с проводами СОДК.

РИСУНОК 16
Z-образный элемент трубопровода в изоляции из ППУ  
в оболочке из полиэтилена, с переходом на оболочку  
из оцинкованной стали, с проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Z-образный элемент ст α° dxs/D-L/L1-L2 ППУ-ПЭ-ОЦ

Z-образный элемент ст 76/140 ППУ-ПЭ Z-образный элемент  
ст 45° 76х4/140- 1000/2500-1500  ППУ-ПЭ-ОЦ

Z-образный элемент L=1000мм, L1=2000 мм, с наружным 
диаметром стальной трубы 76 мм и толщиной стенки 3 мм, с углами 

поворота труб 90°, с теплоизоляцией из ППУ, в полиэтиленовой 
оболочке с наружным диаметром 140 мм, с проводами СОДК.

Z-образный элемент L=1000мм, L1=2500 мм, с наружным 
диаметром стальной трубы 76 мм и толщиной стенки 4 мм, с углами 

поворота труб 45°, с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой 
оболочке наружным диаметром 140 мм с переходом на высоте 

L2=1500 мм на оболочку из оцинкованной стали, с проводами СОДК.
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Таблица 5. РАЗМЕРЫ Z-ОБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ 
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И В ОБОЛОЧКЕ  ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПЕРЕХОДОМ НА ОБОЛОЧКУ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр х 
минимальная

толщина стенки стальной 
трубы dxs, мм

Номинальный наружный 
диаметр оболочки

Плечо Z-образного 
элемента

Расчетная масса
изделия в оболочке из:

D, мм L, мм L1, мм полиэтилена 
m, кг

полиэтилена с переходом на 
оцинкованную сталь m, кг

32x3 110 1000 2000 14 15

38x3 110 1000 2000 15 16

45x3 125 1000 2000 18 19

57x3
125 1000 2000 22 23

140 1000 2000 24 25

76x3
140 1000 2000 28 29

160 1000 2000 30 31

89X4
160 1000 2000 41 43

180 1000 2000 43 45

108X4
180 1000 2000 53 55

200 1000 2000 56 58

133X4
225 1000 2000 64 64

250 1000 2000 69 68

159X4,5 250 1000 2000 82 84

219X6 315 1000 2000 142 143

273X7 400 1000 2000 203 204

325X7

400 1050 2100 240 242

450 1050 2100 253 254

500 1050 2100 267 266

426X7

500 1100 2200 345 351

560 1100 2200 367 369

630 1100 2200 393 396

530X7
630 1200 2400 518 518

710 1200 2400 557 551

630X8 800 1280 2560 750 738

720X8 900 1370 2770 900 879

820X9 1000 1470 2940 1191 1158

1020X11 1200 1620 3240 1960 1892
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Переход с кабелем вывода 

ст К(Э) d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ПЭ

Переход с кабелем вывода  
ст К 89/160-76/140 ППУ-ПЭ 

Стальной переход концентрический (К) с трубы наружным диаметром 
89 мм и толщиной стенки 4 мм на трубу с наружным диаметром 

76 мм и толщиной стенки 3 мм, с переходом оболочки с наружным 
диаметром 160 мм на оболочку с наружным диаметром 140 мм, с 

проводами СОДК и кабелем вывода.

Переход с кабелем вывода  
ст Э 89x5/160-76x4/140 ППУ-ПЭ

Стальной переход эксцентрический (Э) с трубы наружным диаметром 
89 мм и толщиной стенки 5 мм на трубу с наружным диаметром 

76 мм и толщиной стенки 4 мм, с переходом оболочки с наружным 
диаметром 160 мм на оболочку с наружным диаметром 140 мм, с 

проводами СОДК и кабелем вывода.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:  
Переход ст К(Э) d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ПЭ

Переход ст К 89/160-76/140 ППУ-ПЭ

Стальной переход концентрический (К) с трубы наружным 
диаметром 89 мм и толщиной стенки 4 мм на трубу с наружным 

диаметром 76 мм и толщиной стенки 3 мм, с переходом оболочки 
с наружным диаметром 160 мм на оболочку с наружным 

диаметром 140 мм, с проводами СОДК.

Переход ст Э 89x5/160-76x4/140 ППУ-ПЭ

Стальной переход эксцентрический (Э) с трубы наружным 
диаметром 89 мм и толщиной стенки 5 мм на трубу с наружным 

диаметром 76 мм и толщиной стенки 4 мм, с переходом оболочки 
с наружным диаметром 160 мм на оболочку с наружным 

диаметром 140 мм, с проводами СОДК.

ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА

1.6.1

1.6.2

Переходы стальные с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена применяются при расширении или 
сужении потока рабочей среды.

ПЕРЕХОД1.6

Конструкция перехода представлена на 
рис. 17, размеры - в таблице 6, толщины стенок 
патрубков - в таблице 1. В изделие устанавливается 
стальной переход по ГОСТ17378-83 при d2=45÷426 
мм и  стальной переход по серии 5.903-13 при 
d2=530÷1020мм.

По требованию заказчика могут изготавливаться 
эксцентрические переходы и переходы  с другими 
размерами.

Переход с кабелем вывода может быть использован 
в качестве промежуточного элемента трубопровода, к 
которому подключаются приборы контроля состояния 
изоляции и обнаружения участков с повышенной 
влажностью теплоизоляционного слоя. Конструкция 
представлена на рис. 18, размеры - в таблице 6, толщины 
стенок патрубков  - в таблице 1.

РИСУНОК 17
Переход стальной концентрический, с тепловой изоляцией 
из ППУ в оболочке из полиэтилена, с проводами СОДК.

РИСУНОК 18
Переход стальной концентрический, с тепловой изоляцией из  ППУ  
в оболочке из полиэтилена, с кабелем вывода.
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ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ

1.6.3

Для защиты ППУ изоляции и закольцованных 
проводов СОДК от внешних воздействий в месте 
окончания ППУ изоляции перехода устанавливается 
МЗИ, выполненная по ТУ 5768-015-39460723-2012. 
Крепление МЗИ к стальной трубе производится 
сваркой, герметизация стыка с полиэтиленовой 

РИСУНОК 19
Переход стальной концентрический, с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке  
из полиэтилена, с МЗИ, с закольцовкой проводов СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Переход ст К(Э) d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ПЭ МЗИ

Переход ст К 89/160-76/140 ППУ-ПЭ МЗИ Переход ст Э 89x5/160-76x4/140 ППУ-ПЭ МЗИ

Стальной переход концентрический (К) с трубы наружным 
диаметром 89 мм и толщиной стенки 4 мм на трубу с 

наружным диаметром 76 мм и толщиной стенки 3 мм, с 
переходом оболочки с наружным диаметром 160 мм на 

оболочку с наружным диаметром 140 мм, 
 с проводами СОДК с МЗИ.

Стальной переход эксцентрический (Э) с трубы наружным 
диаметром 89 мм и толщиной стенки 5 мм на трубу с 

наружным диаметром 76 мм и толщиной стенки 4 мм, с 
переходом оболочки с наружным диаметром 160 мм на 

оболочку с наружным диаметром 140 мм, 
 с проводами СОДК с МЗИ.

оболочкой - ТУЛ. Конструкция представлена на 
рис. 19, размеры - в таблице 6, толщины стенок 
патрубков  - см. таблицу 1.

По требованию заказчика могут изготавливаться 
эксцентрические переходы и переходы другой длины, 
а также переходы с ТКВ по ТУ 5768-015-39460723-2012. 



29ПЕТЕРПАЙП  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ   2014   ЧАСТЬ 1

Наружный диаметр 
стальной трубы

Номинальный 
наружный диаметр 

оболочки

Расчетная масса 
перехода в ППУ-ПЭ 

изоляции, кг

d2, мм d1, мм D2, мм D1, мм без МЗИ с МЗИ

45 32

125

125

5,9 8,1

57
38 6,9 9,0

45 7,2 9,3

76

38

140

8,4 10,5

45 8,7 10,8

57 9,1 11,2

89

45

160

11,3 13,4

57 11,9 14,0

76 140 13,1 15,5

108

57

180

125 13,4 15,5

76 140 14,6 17,0

89 160 17,2 20,0

133

57

225

125 16,1 18,3

76 140 17,6 20,0

89 160 20,2 23,0

108 180 21,4 24,5

159

57

250

125 20,1 22,3

76 140 21,3 23,7

89 160 25,4 28,1

108 180 25,3 28,4

133 225 27,7 31,7

219

57

315

125 32,8 34,9

76 140 34,0 36,3

89 160 36,3 39,0

108 180 37,8 40,9

133 225 40,8 44,8

159 250 44,2 48,7

273

108

400

180 51,3 54,4

133 225 53,7 57,7

159 250 58,2 62,6

219 315 69,0 74,7

Наружный диаметр 
стальной трубы

Номинальный 
наружный диаметр 

оболочки

Расчетная масса 
перехода в ППУ-ПЭ 

изоляции, кг

d2, мм d1, мм D2, мм D1, мм без МЗИ с МЗИ

325

108

450

180 61,1 64,2

133 225 65,6 69,5

159 250 69,0 73,4

219 315 78,3 84,0

273 400 91 97,7

426

159

560

250 107 111

219 315 112 118

273 400 119 126

325 450 122 130

530

273

710

400 144 152

325 450 149 157

426 560 157 168

630

325

800

450 182 191

426 560 193 203

530 710 204 219

720

426

900

560 220 231

530 710 232 246

630 800 248 264

820

426

1000

560 258 269

530 710 272 287

630 800 289 305

720 900 299 318

1020

530

1200

710 347 361

630 800 366 383

720 900 382 401

820 1000 409 430

Таблица 6. РАЗМЕРЫ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.
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ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.7.1

Конструкция представлена на рис. 20, размеры -  
в таблице 7, толщины стенок патрубков - в таблице 1. По 
отдельному заказу возможно изготовление тройников 
с другими размерами.

Тройники оснащаются проводниками  СОДК. 
В трубопроводах сигнальный проводник всегда 
расположен справа по направлению движения 
теплоносителя к потребителю и заходит во все 
ответвления теплотрассы, транзитный - слева и 
проходит мимо ответвлений. В целях удобства 
монтажа трубопроводов и необходимости 
соблюдения правил расположения в трубопроводах 

РИСУНОК 20
Тройник стальной, с тепловой 
изоляцией из ППУ в оболочке из 
полиэтилена, с проводами СОДК. 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник ст d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ПЭ

Тройник ст 76/140-57/125 ППУ-ПЭ Тройник ст 219х8/315-159х6/250 ППУ-ПЭ

Тройник с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке,  
с наружным диаметром основной стальной трубы 76 
мм и толщиной стенки 3 мм, с наружным диаметром 

полиэтиленовой оболочки основной трубы 140 мм, наружный 
диаметр ответвления стальной трубы 57 мм и толщиной стенки 

3 мм, диаметр полиэтиленовой оболочки ответвления  
125 мм, с проводами СОДК.

Тройник с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке,  
с наружным диаметром основной стальной трубы  

219 мм и толщиной стенки 8 мм, с наружным диаметром 
полиэтиленовой оболочки основной трубы 315 мм, наружный 

диаметр ответвления стальной трубы 159 мм и толщиной 
стенки 6 мм, диаметр полиэтиленовой оболочки ответвления 

250 мм, с проводами СОДК.

проводников СОДК изготавливаются универсальные 
тройники, оснащенные  четырьмя проводниками. При 
монтаже теплотрассы провода СОДК коммутируются 
в стыках трубопроводов, чем обеспечивается 
возможность использовать тройник для правого или 
левого ответвления. Требования к монтажу и схемы 
соединения  приведены в СТО 18929664.41.105-
2013 «Система оперативно-дистанционного 
контроля трубопроводов с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или 
стальном защитном покрытии. Проектирование, 
монтаж, приёмка, эксплуатация».

ТРОЙНИК1.7

Тройники применяются при ответвлениях 
как равнопроходных трубопроводов, так и 
при ответвлениях трубопроводов разных 
диаметров для строительства тепловых сетей 

подземной бесканальной прокладки с параметрами 
теплоносителя: рабочим давлением не более  
1,6 МПа и температурой не более 140°С (допускается 
кратковременное повышение температуры до 150°С).
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Таблица 7. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020

D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200
d2, 
мм 

D2, 
мм L, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2100

32 110 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 5,9 6,4 7,4 8,4 8,7 10,9 11,4 15,1 15,7 18 18,5 22,3 23,4 30,9 53,4 100 114 118 123 158 166 176 214 228 301 350 442 693

38 110 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 6,8 7,7 8,7 9 11,2 11,7 15,4 16 18,8 18,7 22,6 23,6 31,1 53,6 100 114 118 123 158 166 176 214 228 302 350 442 693

45 125 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 8,3 9,3 9,5 11,8 12,2 16 16,6 18,8 19,3 23,1 24,1 31,7 54,1 101 115 118 124 159 167 177 215 229 302 351 443 694

57 125 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 9,9 10,2 12,4 12,8 16,6 17,1 19,3 19,9 23,6 24,7 32,2 54,6 101 115 119 124 160 167 178 215 229 303 351 444 695

57 140 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 10,4 12,6 13 16,7 17,3 19,5 20 23,8 24,8 32,3 54,7 101 116 119 125 160 168 178 216 229 303 352 445 695

76 140 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 13,6 14 17,7 18,2 20,4 20,9 24,7 25,7 33,2 55,5 102 116 120 126 160,4 169 179 217 230 304 353 445 696

76 160 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 14,3 17,9 18,5 20,6 21,2 24,9 25,9 33,4 55,7 103 117 121 126 161 169 179 217 230 304 353 445 696

89 160 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 20,1 20,6 22,6 23,1 26,8 27,8 35,3 57,5 105 119 123 128 163 171 181 219 233 306 355 447 699

89 180 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 21,0 23,0 23,4 27,1 28,1 35,5 57,8 105 119 123 128 164 172 182 219 233 306 355 448 699

108 180 H, мм 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 24,5 24,9 28,3 29,4 36,7 58,9 107 121 124 130 165 173 183 221 235 308 357 449 700

108 200 H, мм 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 25,3 28,6 29,6 37 59,1 107 121 125 130 166 173 183 221 235 308 357 450 701

133 225 H, мм 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 31,1 32,1 39,1 61 109 123 127 132 168 176 186 223 237 310 359 452 703

133 250 H, мм 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 32,7 39,7 61,5 110 124 128 133 169 177 187 224 238 311 360 453 703,7

159 250 H, мм 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 43,2 64,2 113 127 131 136 172 180 190 227 241 314 363 456 707

219 315 H, мм 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 77 127 140 144 149 186 193 203 240 253 325 375 467 720

273 400 H, мм 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 145 155 158 163 200 208 218 253 266 337 388 483 734

325 400 H, мм 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 166 170 175 208 216 226 260 273 343 395 490 741

325 450 H, мм 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 172 176 210 218 227 261 275 345 397 492 743

325 500 H, мм 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 179 213 220 230 264 277 347 399 494 745

426 500 H, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 236 243 253 279 293 360 412 508 758

426 560 H, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 248 256 283 296 363 416 511 762

426 630 H, мм 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 262 288 300 367 420 516 767

530 630 H, мм 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 316 327 384 436 531 780

530 710 H, мм 1000 1000 1100 1200 1300
m, кг 335 389 441 537 787

630 800 H, мм 1000 1100 1200 1300
m, кг 444 482 577 823

720 900 H, мм 1100 1200 1300
m, кг 534 610 851

820 1000 H, мм 1200 1300
m, кг 698 905

1020 1200 H, мм 1300
m, кг 1112
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ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ С ПЕРЕХОДОМ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.7.2

Тройники с переходом по основной стальной трубе 
применяются при ответвлениях как равнопроходных 
трубопроводов, так и при ответвлениях разных диаметров 
трубопроводов.  Для соблюдения правил монтажа СОДК 
при прокладке теплотрассы тройники изготавливаются 
с четырьмя проводниками. При монтаже теплотрассы 
провода СОДК коммутируются в стыках трубопроводов, 
чем обеспечивается возможность использовать тройник 
для правого или левого ответвления. Требования к монтажу 

и схемы соединения  приведены в СТО 18929664.41.105-
2013 «Система оперативно-дистанционного контроля 
трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана 
в полиэтиленовой оболочке или стальном защитном 
покрытии. Проектирование, монтаж, приёмка, 
эксплуатация». Конструкция тройника представлена на 
рис. 21, размеры - в таблице 8, толщины стенок патрубков – 
в таблице 1. По отдельному заказу возможно изготовление 
тройников с другими размерами.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник ст d1xs1/D1- d3xs3/D3-d2xs2/D2 ППУ-ПЭ

Тройник ст 76/140-57/125-45/125 ППУ-ПЭ Тройник ст 219х8/315-159х6/250-57х4/125 ППУ-ПЭ
Тройник с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке,  

с наружным диаметром основной стальной трубы 76 мм и толщиной 
стенки 3 мм, с переходом на диаметр 57 мм и толщиной стенки 3 мм, 

наружный диаметр стальной трубы ответвления 45 мм, толщина стенки 
3 мм. Наружный диаметр полиэтиленовой оболочки основной трубы 140 
мм с переходом на диаметр 125 мм. Наружный диаметр полиэтиленовой 

оболочки ответвления 125 мм. В тройнике проложены провода СОДК.

Тройник с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке,  
с наружным диаметром основной стальной трубы 219 мм и толщиной 
стенки 8 мм, с переходом на диаметр 159 мм и толщиной стенки 6 мм, 
наружный диаметр стальной трубы ответвления 57 мм, толщина стенки 

4 мм. Наружный диаметр полиэтиленовой оболочки основной трубы 315 
мм с переходом на диаметр 250 мм. Наружный диаметр полиэтиленовой 

оболочки ответвления 125 мм. В тройнике проложены провода СОДК.

Таблица 8. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ СТАЛЬНЫХ С ПЕРЕХОДОМ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок. Диаметр стальной трубы ответвления d2≤d1.

d1 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 246 530 630 720 820 1020
L1 600 650 700 900 950 1000 1050
H 700 900 1000 1100 1200 1300

d3 L 
32 1200 1200 1200
38 1200 1200 1300
45 1200 1300 1300
57 1300 1300 1300 1300 1400 1500
76 1300 1300 1300 1400 1500
89 1300 1300 1400 1500

108 1300 1400 1500 1800 2000
133 1400 1500 1800 1900
159 1400 1800 1850 2050
219 1800 1850 2000
273 1850 2000 2450
325 2000 2300 2650
426 2200 2200 2700 2950
530 2200 2400 2700 3300
630 2200 2450 3050
720 2300 2900
820 2700

РИСУНОК 21
Тройник стальной с переходом,  
с тепловой изоляцией из ППУ  
в оболочке из полиэтилена,  
с проводами СОДК.
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ТРОЙНИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.7.3

Тройники параллельные применяются при 
ответвлениях как равнопроходных трубопроводов, 
так и при ответвлениях разных диаметров 
трубопроводов. При монтаже теплотрассы провода 
СОДК коммутируются в стыках трубопроводов, чем 
обеспечивается возможность использовать тройник 
для параллельного ответвления вперёд и назад 
относительно основного потока теплоносителя. 
Требования к монтажу и схемы соединения  приведены 

в СТО 18929664.41.105-2013 «Система оперативно-
дистанционного контроля трубопроводов с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке или стальном защитном покрытии. 
Проектирование, монтаж, приёмка, эксплуатация». 
Конструкция представлена на рис. 22, размеры - в 
таблице 9, толщины стенок патрубков - в таблице 1. 
По отдельному заказу возможно изготовление 
тройников  с другими размерами.

РИСУНОК 22
Тройник параллельный 
стальной, с тепловой  
изоляцией из ППУ  
в оболочке из полиэтилена, 
с проводами СОДК.  

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник параллельный ст d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ПЭ  

 Тройник параллельный ст 108/180- 89/160 ППУ-ПЭ Тройник параллельный  ст  219х8/315- 159х6/250 ППУ-
ПЭ

Тройник параллельный стальной с теплоизоляцией из ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной 
стальной трубы 108 мм и толщиной стенки 4 мм, с наружным 

диаметром полиэтиленовой оболочки основной трубы 180 мм, 
с наружным диаметром ответвления стальной трубы 89 мм  и 

толщиной стенки 4мм, с наружным диаметром полиэтиленовой 
оболочки ответвления 160 мм, с проводами СОДК

Тройник параллельный стальной с теплоизоляцией из ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной 

стальной трубы 219 мм  и толщиной стенки 8 мм, с наружным 
диаметром полиэтиленовой оболочки основной трубы 315 мм, 
с наружным диаметром ответвления стальной трубы 159 мм и 

толщиной стенки 6 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой 
оболочки ответвления 250 мм, с проводами СОДК
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Таблица 9. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020
D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200

d2, 
мм 

D2, 
мм L, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2100

32 110
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Н, мм 275 275 275 283 283 293 293 303 303 313 313 325 325 338 370 413 438 438 438 493 493 493
m , кг 7,0 7,5 8,4 9,4 9,9 12,2 12,7 16,5 17,0 19,3 20,0 23,9 25,1 32,6 55,4 102 115 120 126 160 169 181

38 110
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 275 275 283 283 293 293 303 303 313 313 325 325 338 370 413 438 438 438 493 493 493
m , кг 7,9 8,7 9,8 10,2 12,6 13,1 16,8 17,4 19,6 20,3 24,2 25,4 33,0 55,8 102 116 121 127 160 169 181

45 125
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 275 283 283 293 293 303 303 313 313 325 325 338 370 413 438 438 438 493 493 493
m , кг 9,4 10,5 10,9 13,2 13,7 17,5 18,1 20,3 21,0 24,9 26,1 33,7 56,4 103 117 121 127 161 170 182

57 125
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 290 290 300 300 310 310 320 320 333 333 345 378 420 445 445 445 500 500 500
m , кг 11,2 11,7 14,0 14,5 18,3 18,8 21,1 21,8 25,7 26,9 34,4 57,2 104 117 122 128 162 171 183

57 140
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 290 300 300 310 310 320 320 333 333 345 378 420 445 445 445 500 500 500
m , кг 12,2 15,5 16,3 22,3 23,2 26,8 27,9 34,2 36,1 46,7 81,9 142 162 168 176 223 234 249

76 140
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 310 310 320 320 330 330 343 343 355 388 430 455 455 455 510 510 510 585 585
m , кг 15,6 16,4 22,4 23,3 26,9 28,0 34,3 36,2 46,8 82,0 142 162 168 176 223 234 249 301 321

76 160
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 310 320 320 330 330 343 343 355 388 430 455 455 455 510 510 510 585 585
m , кг 16,7 22,7 23,6 27,1 28,3 34,5 36,5 47,1 82,3 142 163 168 176 223 234 249 301 321

89 160
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 330 330 340 340 353 353 365 398 440 465 465 465 520 520 520 595 595 640
m , кг 23,0 23,9 27,5 28,6 34,9 36,8 47,4 82,6 143 163 169 177 224 235 249 302 322 424

89 180
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 330 340 340 353 353 365 398 440 465 465 465 520 520 520 595 595 640
m , кг 24,4 27,9 29,1 35,3 37,3 47,9 83,1 143 164 169 177 224 235 250 302 322 424

108 180
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 350 350 363 363 375 408 450 475 475 475 530 530 530 605 605 650 700
m , кг 27,8 28,9 35,2 37,1 47,7 82,9 143 163 169 177 224 235 249 302 322 424 493

108 200
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 350 363 363 375 408 450 475 475 475 530 530 530 605 605 650 700
m , кг 29,6 35,8 37,8 48,4 83,5 144 164 170 177 224 236 250 303 322 424 493

133 225
L2, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H, мм 375 375 388 420 463 4S8 4£!8 488 543 543 543 618 618 663 713 763
m , кг 37,4 39,4 50,4 87,2 149 170 176 184 232 244 260 313 334 440 511 644

133 250
L2, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H, мм 375 388 420 463 4£!8 4£!8 488 543 543 543 618 618 663 713 763
m , кг 40,4 51,3 90,9 159 181 188 198 24$ 277 280 334 382 473 551 695

159 250
L2, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H, мм 405 435 475 500 500 500 555 555 555 630 630 675 725 775
m , кг 51,3 88,0 150 171 177 185 233 245 260 314 334 440 511 644
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Таблица 9. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020
D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200

d2, 
мм 

D2, 
мм L, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2100

219 315
L2, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Н, мм 565 608 633 633 633 688 688 688 763 763 808 858 908 1008
m , кг 94,7 158 180 186 195 245 257 273 328 349 459 533 670 1028

273 400
L2, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Н, мм 650 675 675 675 730 730 730 805 805 850 900 950 1050
m , кг 173 196 203 212 264 277 294 351 374 4£!9 567 712 1086

325 400
L2, мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Н, мм 713 713 713 763 763 763 830 830 875 925 975 1075
m , кг 204 211 221 268 281 299 360 384 495 558 690 1035

325 450
L2, мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Н, мм 713 713 763 763 763 830 830 875 925 975 1075
m , кг 211 221 268 281 299 360 384 495 558 690 1035

325 500
L2, мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Н, мм 713 763 763 763 830 830 875 925 975 1075
m , кг 224 270 284 302 363 386 498 561 693 1037

426 500
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Н, мм 913 913 913 985 985 1030 1080 1130 1230
m , кг 293 308 328 392 419 540 610 754 1128

426 560
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Н, мм 913 913 985 985 1030 1080 1130 1230
m , кг 326 346 410 437 557 627 771 1145

426 630
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Н, мм 913 985 985 1030 1080 1130 1230
m , кг 333 397 424 545 614 759 1132

530 630
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Н, мм 1160 1160 1205 1255 1305 1405
m , кг 417 446 573 648 800 1194

530 710
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200
Н, мм 1160 1205 1255 1305 1405
m , кг 473 601 675 828 1221

630 800
L2, мм 1200 1200 1200 1200
Н, мм 1250 1300 1350 1450
m , кг 593 667 824 1222

720 900
L2, мм 1200 1200 1200
Н, мм 1500 1550 1650
m , кг 712 877 1298

820 1000
L2, мм 1200 1200
Н, мм 1800 1900
m , кг 947 1396

1020 1200
L2, мм 1300
Н, мм 2200
m , кг 1564
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Для защиты ППУ изоляции и закольцованных проводов 
СОДК от внешних воздействий в месте окончания ППУ 
изоляции тройника параллельного по основной трубе 
устанавливается МЗИ длиной L3=150 мм, выполненная по 
ТУ 5768-015-39460723-2012. По требо-ванию заказчика 
может быть установлена МЗИ по ГОСТ 30732-2006 
длиной L3=650 мм. Крепление МЗИ к стальной трубе 
производится сваркой, герметизация стыка с полиэти-
леновой оболочкой - ТУЛ. При монтаже теплотрассы 
провода СОДК коммутируются в стыках трубопроводов, чем 
обеспечивается возможность использовать тройник для 
параллельного ответвления вперёд и назад относительно 
основного потока теплоносителя. Требования к монтажу 
и схемы соединения  приведены в СТО 18929664.41.105-
2013 «Система оперативно-дистанционного контроля 
трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана 
в полиэтиленовой оболочке или стальном защитном 
покрытии. Проектирование, монтаж, приёмка, 
эксплуатация». Конструкция представлена на рис.  24, 
размеры по таблице 10, толщины стенок патрубков - в 
таблице 1. По отдельному заказу возможно изготовление 
тройника параллельного с другими размерами.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник 
параллельный  ст d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ПЭ  

с кабелем вывода.
Тройник параллельный ст 108/180-89/160 ППУ-ПЭ  

с кабелем вывода

Тройник параллельный стальной с теплоизоляцией из  ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной стальной 

трубы 108 мм и толщиной стенки 4 мм, с наружным диаметром 
полиэтиленовой оболочки основной трубы 180 мм, с наружным 

диаметром ответвления стальной трубы 89 мм и толщиной стенки  
4 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки ответвления 

160 мм, с проводами СОДК и кабелем вывода.

Тройник параллельный ст 219х8/315- 159х6/250 ППУ-ПЭ  
с кабелем вывода

Тройник параллельный стальной с теплоизоляцией из  ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной стальной 

трубы 219 мм и толщиной стенки 8 мм, с наружным диаметром 
полиэтиленовой оболочки основной трубы 315 мм, с наружным 

диаметром ответвления стальной трубы 159 мм и толщиной стенки  
6 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки ответвления 

250 мм, с проводами СОДК и кабелем вывода

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник 
параллельный ст d2xs2/D2  - d1xs1/D1 ППУ-ПЭ с МЗИ

 Тройник параллельный ст 108/180-89/ 160  ППУ-ПЭ с МЗИ

Тройник параллельный стальной с теплоизоляцией из ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной стальной 

трубы 108 мм и толщиной стенки 4 мм, с наружным диаметром 
полиэтиленовой оболочки основной трубы 180 мм, с наружным 

диаметром ответвления стальной трубы 89 мм и толщиной стенки 4 мм, с 
наружным диаметром полиэтиленовой оболочки ответвления 

 160 мм, с проводами СОДК и МЗИ.

Тройник параллельный ст 219х8/315-159х6/ 250  
ППУ-ПЭ с МЗИ

Тройник параллельный стальной с теплоизоляцией из ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной стальной 

трубы 219 мм и толщиной стенки 8 мм, с наружным диаметром 
полиэтиленовой оболочки основной трубы 315 мм, с наружным 

диаметром ответвления стальной трубы 159 мм и толщиной стенки 6 мм, 
с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки ответвления 250 мм,  

с проводами СОДК и МЗИ.

ТРОЙНИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ.

1.7.5

ТРОЙНИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА

1.7.4

В тройник параллельный возможна установка 
кабельного вывода, через который провода 
СОДК  при помощи соединительных кабелей 
выводятся в точки контроля. Наличие кабеля вывода 
позволяет использовать такой тройник в качестве  
промежуточного элемента трубопровода. При монтаже 
теплотрассы провода СОДК коммутируются в стыках 
трубопроводов, чем обеспечивается возможность 
использовать тройник для параллельного ответвления 
вперёд и назад относительно основного потока 

теплоносителя. Требования к монтажу и схемы 
соединения  приведены в СТО 18929664.41.105- 2013 
«Система оперативно-дистанционного контроля 
трубопроводов с тепловой изоляцией из пенопо-
лиуретана в полиэтиленовой оболочке или стальном 
защитном покрытии. Проектирование, монтаж, приёмка, 
эксплуатация». Конструкция представлена на рис. 23, 
размеры - в таблице 9, толщины стенок патрубков -  
в таблице 1. По отдельному заказу возможно 
изготовление тройников с другими размерами.

РИСУНОК 23
Тройник параллельный стальной, с тепловой изоляцией из ППУ  
в оболочке из полиэтилена,  с кабелем вывода. 
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В ответвлениях тройников параллельных с МЗИ 
возможна установка кабельного вывода, через который 
провода СОДК при помощи соединительных кабелей 
выводятся в точки контроля. Наличие кабеля вывода 
позволяет использовать такой тройник в качестве 
промежуточного элемента трубопровода. При монтаже 
теплотрассы провода СОДК коммутируются в стыках 
трубопроводов, чем обеспечивается возможность 
использовать тройник для параллельного ответвления 
вперёд и назад относительно основного потока 
теплоносителя. Требования к монтажу и схемы соединения  
приведены в СТО 18929664.41.105-2013 «Система 

оперативно-дистанционного контроля трубопроводов 
с тепловой изоляцией из пенополиуретана в 
полиэтиленовой оболочке или стальном защитном 
покрытии. Проектирование, монтаж, приёмка, 
эксплуатация». Конструкция представлена на рис. 25, 
размеры - в таблице 10, толщины стенок патрубков - в 
таблице 1. По отдельному заказу возможно изготовление 
тройников с другими размерами. МЗИ выполняется по 
ТУ 5768-015-39460723-2012 (L3=150 мм). По требованию 
заказчика может быть установлена МЗИ по ГОСТ 30732-
2006 (L3=650 мм).

ТРОЙНИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, С  МЗИ И КАБЕЛЕМ ВЫВОДА

1.7.6

РИСУНОК 24
Тройник параллельный стальной,  
с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке 
из полиэтилена, с МЗИ и проводами 
СОДК.

РИСУНОК 25
Тройник параллельный стальной,  
с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке 
из полиэтилена, с МЗИ, с кабелем вывода 
проводов СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:  
Тройник параллельный ст d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ПЭ с кабелем вывода и МЗИ

 Тройник параллельный ст 108/180-89/ 160 ППУ-ПЭ  
с кабелем вывода и МЗИ

Тройник параллельный ст 219х8/315- 159х6/250 ППУ-ПЭ  
с кабелем вывода и МЗИ

Тройник параллельный стальной с теплоизоляцией из ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной стальной 

трубы 108 мм и толщиной стенки 4 мм, с наружным диаметром 
полиэтиленовой оболочки основной трубы 180 мм, с наружным 

диаметром ответвления стальной трубы 89 мм и толщиной стенки 4мм, 
с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки ответвления 160 мм, 

с проводами СОДК, с кабелем вывода и МЗИ.

Тройник параллельный стальной с теплоизоляцией из ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной стальной 

трубы 219 мм, с увеличенной толщиной стенки 8 мм, с наружным 
диаметром полиэтиленовой оболочки основной трубы 315 мм, с наружным 
диаметром ответвления стальной трубы 159 мм и толщиной стенки  6 мм, 
с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки ответвления 250 мм, с 

проводами СОДК, с кабелем вывода и МЗИ.
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Таблица 10. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020
D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200

d2, 
мм 

D2, 
мм L, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2100

32 110
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 275 275 275 283 283 293 293 303 303 313 313 325 325 338 370 413 438 438 438 493 493 493
m , кг 7,0 7,5 8,4 9,4 9,9 12,2 12,7 16,5 17,0 19,3 20,0 23,9 25,1 32,6 55,4 102 115 120 126 160 169 181

38 110
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 275 275 283 283 293 293 303 303 313 313 325 325 338 370 413 438 438 438 493 493 493
m , кг 7,9 8,7 9,8 10,2 12,6 13,1 16,8 17,4 19,6 20,3 24,2 25,4 33,0 55,8 102 116 121 127 160 169 181

45 125
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 275 283 283 293 293 303 303 313 313 325 325 338 370 413 438 438 438 493 493 493
m , кг 9,4 10,5 10,9 13,2 13,7 17,5 18,1 20,3 21,0 24,9 26,1 33,7 56,4 103 117 121 127 161 170 182

57 125
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 290 290 300 300 310 310 320 320 333 333 345 378 420 445 445 445 500 500 500
m , кг 11,2 11,7 14,0 14,5 18,3 18,8 21,1 21,8 25,7 26,9 34,4 57,2 104 117 122 128 162 171 183

57 140
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 290 300 300 310 310 320 320 333 333 345 378 420 445 445 445 500 500 500
m , кг 12,2 15,5 16,3 22,3 23,2 26,8 27,9 34,2 36,1 46,7 81,9 142 162 168 176 223 234 249

76 140
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 310 310 320 320 330 330 343 343 355 388 430 455 455 455 510 510 510 585 585
m , кг 15,6 16,4 22,4 23,3 26,9 28,0 34,3 36,2 46,8 82,0 142 162 168 176 223 234 249 301 321

76 160
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 310 320 320 330 330 343 343 355 388 430 455 455 455 510 510 510 585 585
m , кг 16,7 22,7 23,6 27,1 28,3 34,5 36,5 47,1 82,3 142 163 168 176 223 234 249 301 321

89 160
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 330 330 340 340 353 353 365 398 440 465 465 465 520 520 520 595 595 640
m , кг 23,0 23,9 27,5 28,6 34,9 36,8 47,4 82,6 143 163 169 177 224 235 249 302 322 424

89 180
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 330 340 340 353 353 365 398 440 465 465 465 520 520 520 595 595 640
m , кг 24,4 27,9 29,1 35,3 37,3 47,9 83,1 143 164 169 177 224 235 250 302 322 424

108 180
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 350 350 363 363 375 408 450 475 475 475 530 530 530 605 605 650 700
m , кг 27,8 28,9 35,2 37,1 47,7 82,9 143 163 169 177 224 235 249 302 322 424 493

108 200
L2, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
H, мм 350 363 363 375 408 450 475 475 475 530 530 530 605 605 650 700
m , кг 29,6 35,8 37,8 48,4 83,5 144 164 170 177 224 236 250 303 322 424 493

133 225
L2, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H, мм 375 375 388 420 463 488 488 488 543 543 543 618 618 663 713 763
m , кг 37,4 39,4 50,4 87,2 149 170 176 184 232 244 260 313 334 440 511 644

133 250
L2, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H, мм 375 388 420 463 488 488 488 543 543 543 618 618 663 713 763
m , кг 40,4 51,3 90,9 159 181 188 198 248 277 280 334 382 473 551 695

159 250
L2, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H, мм 405 435 475 500 500 500 555 555 555 630 630 675 725 775
m , кг 51,3 88,0 150 171 177 185 233 245 260 314 334 440 511 644
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Таблица 10. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020
D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200

d2, 
мм 

D2, 
мм L, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2100

219 315
L2, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H, мм 565 608 633 633 633 688 688 688  763 763 808 858 908 1008
m , кг       94,7 158 180 186 195 245 257 273 328 349 459 533 670 1028

273 400
L2, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
H, мм 650 675 675 675 730 730 730 805 805 850 900 950 1050
m , кг       173 196 203 212 264 277 294 351 374 489 567 712 1086

325 400
L2, мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
H, мм 713 713 713 763 763 763 830 830 875 925 975 1075
m , кг       204 211 221 268 281 299 360 384 495 558 690 1035

325 450
L2, мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
H, мм 713 713 763 763 763 830 830 875 925 975 1075
m , кг       211 221 268 281 299 360 384 495 558 690 1035

325 500
L2, мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
H, мм 713 763 763 763 830 830 875 925 975 1075
m, кг 224 270 284 302 363 386 498 561 693 1037

426 500
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
H, мм 913 913 913 985 985 1030 1080 1130 1230
 m , кг 293 308 328 392 419 540 610 754 1128

426 560
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
H, мм 913 913 985 985 1030 1080 1130 1230
 m , кг 326 346 410 437 557 627 771 1145

426 630
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
H, мм 913 985 985 1030 1080 1130 1230
m , кг 333 397 424 545 614 759 1132

530 630
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200
H, мм 1160 1160 1205 1255 1305 1405
m , кг       417 446 573 648 800 1194

530 710
L2, мм 1200 1200 1200 1200 1200
H, мм 1160 1205 1255 1305 1405
m , кг       473 601 675 828 1221

630 800
L2, мм 1200 1200 1200 1200
H, мм 1250 1300 1350 1450
m , кг       593 667 824 1222

720 900
L2, мм 1200 1200 1200
H, мм 1500 1550 1650
m, кг       712 877 1298

820 1000
L2, мм 1200 1200
H, мм 1800 1900
m , кг       947 1396

1020 1200
L2, мм 1300
H, мм 2200
m , кг       1564
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Тройниковые ответвления применяются при 
ответвлениях трубопроводов равнопроходного или 
меньшего, относительно основной магистрали, сечения.

Конструкция представлена на рис. 26, размеры - в 
таблице 11, толщины стенок патрубков -  в таблице 
1. По отдельному заказу возможно изготовление 
тройниковых ответвлений с другими размерами и 
углами подъёма α=60° или α=90°.

Тройниковые ответвления оснащены проводниками 
СОДК. В трубопроводах сигнальный проводник 
всегда расположен справа по направлению 
движения теплоносителя к потребителю и заходит 
во все ответвления теплотрассы, транзитный - слева 
и проходит мимо ответвлений. Для соблюдения 

ТРОЙНИКОВОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ СТАЛЬНОЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ   
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.8

правил монтажа СОДК при прокладке теплотрассы 
тройниковые ответвления изготавливаются с  
четырьмя проводниками. При монтаже теп-
лотрассы провода СОДК коммутируются в стыках 
трубопроводов, чем обеспечивается возможность 
использовать тройниковые ответвления для 
правого или левого исполнения. Требования 
к монтажу и схемы соединения  приведены  
в СТО 18929664.41.105-2013 «Система оперативно-
дистанционного контроля трубопроводов с  
тепловой изоляцией из пенополиуретана в 
полиэтиленовой оболочке или стальном защитном 
покрытии. Проектирование, монтаж, приёмка, 
эксплуатация». 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Тройниковое ответвление  

ст α° d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ПЭ

 Тройниковое ответвление ст 89/160x45/125 ППУ-ПЭ

Тройниковое ответвление с теплоизоляцией из ППУ в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной 
стальной трубы 89 мм и стенкой 4 мм, наружным диаметром 

полиэтиленовой оболочки 160 мм, с ответвлением под углом 45° 
стальной трубой с наружным диаметром 45 мм и стенкой 3 мм, с 

полиэтиленовой  оболочкой наружным диаметром 125 мм,   
с проводами СОДК.

 Тройниковое ответвление  
ст 90° 273х8/400x159х6/250 ППУ-ПЭ

Тройниковое ответвление с теплоизоляцией из ППУ в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной 

стальной трубы 273 мм и стенкой 8 мм, наружным диаметром 
полиэтиленовой оболочки 400 мм, с ответвлением под углом 90° 
стальной трубой с наружным диаметром 159 мм и стенкой 6 мм, 

с полиэтиленовой оболочкой наружным диаметром 250 мм, с 
проводами СОДК.

РИСУНОК 26
Тройниковое ответвление стальное, с тепловой изоляцией из ППУ  
в оболочке из полиэтилена,   проводами СОДК. 
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Таблица 11.  РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020

D1, 
мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200

d2, 
мм 

D2, 
мм L, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2100

32 110
L1, мм 880 880 880 880 880 910 910 940 940 960 960 1000 1000 1030 1130
H, мм 210 210 218 218 225 225 235 235 245 245 255 268 280 280 313
m , кг 7,1 7,6 8,5 9,5 10,0 12,4 13,0 16,8 17,4 19,7 20,5 24,5 25,8 33,4 56,6

38 110
L1, мм 880 880 880 880 910 910 940 940 960 960 1000 1000 1030 1130 1250
H, мм 210 218 218 225 225 235 235 245 245 255 268 280 280 313 355
m , кг 8,1 8,9 9,9 10,4 12,8 13,4 17,3 17,9 20,1 20,9 25,0 26,3 33,9 57,1 106

45 125
L1, мм 880 880 880 910 910 940 940 960 960 1000 1000 1030 1130 1250 1320 1320 1320
H, мм 225 225 233 233 243 243 253 253 263 275 288 288 320 363 363 388 413
m , кг 10,7 11,2 13,5 14,2 17,9 18,7 20,9 21,7 25,7 27,1 34,6 57,6 106 120 125 132 165

57 125
L1, мм 880 880 910 910 940 940 960 960 1000 1000 1030 1130 1250 1320 1320 1320 1470 1470 1470
H, мм 225 233 233 243 243 253 253 263 275 288 288 320 363 363 388 413 413 443 478
m , кг 11,5 12,0 14,5 15,0 18,9 19,5 21,9 22,6 26,8 28,1 35,7 59,1 108 121 127 134 167 177 190

57 140
L1, мм 880 910 910 940 940 960 960 1000 1000 1030 1130 1250 1320 1320 1320 1470 1470 1470
H, мм 240 240 250 250 260 260 270 283 295 295 328 370 370 395 420 420 450 485
m , кг 12,5 15,1 15,7 20,1 20,7 23,3 24,1 28,6 29,9 38,2 63,9 115 130 135 142 178 188 201

76 140
L1, мм 920 920 950 950 970 970 1010 1010 1050 1140 1260 1330 1330 1330 1480 1480 1480 1700 1700
H, мм 240 250 250 260 260 270 283 295 295 328 370 370 395 420 420 450 485 485 525
m , кг 16,3 16,9 20,8 21,4 23,8 24,6 28,8 30,1 37,9 61,4 110 124 129 136 170 180 193 230 248

76 160
L1, мм 920 950 950 970 970 1010 1010 1050 1140 1260 1330 1330 1330 1480 1480 1480 1700 1700
H, мм 260 260 270 270 280 293 305 305 338 380 380 405 430 430 460 495 495 535
m , кг 17,4 21,8 22,4 25,0 25,8 30,4 31,7 40,2 66,0 117 132 138 145 181 191 204 244 262

89 160
L1, мм 960 960 980 980 1020 1020 1060 1150 1270 1340 1340 1340 1490 1490 1490 1710 1710 1830
H, мм 260 270 270 280 293 305 305 338 380 380 405 430 430 460 495 495 535 580
m , кг 24,5 25,1 27,5 28,3 32,7 34,0 41,9 65,8 115 129 134 141 176 186 199 237 254 331

89 180
L1, мм 960 980 980 1020 1020 1060 1150 1270 1340 1340 1340 1490 1490 1490 1710 1710 1830
H, мм 280 280 290 303 315 315 348 390 390 415 440 440 470 505 505 545 590
m , кг 25,7 28,1 28,9 33,3 34,6 42,6 66,5 116 130 135 142 177 187 200 238 256 332

108 180
L1, мм 1000 1000 1030 1030 1070 1160 1280 1350 1350 1350 1510 1510 1510 1720 1720 1850 1990
H, мм 280 290 303 315 315 348 390 390 415 440 440 470 505 505 545 590 640
m , кг 30,2 31,0 35,4 36,7 44,7 68,8 119 133 138 145 180 190 203 241 259 336 388

108 200
L1, мм 1000 1030 1030 1070 1160 1280 1350 1350 1350 1510 1510 1510 1720 1720 1850 1990
H, мм 300 313 325 325 358 400 400 425 450 450 480 515 515 555 600 650
m , кг 31,8 36,7 37,5 45,5 69,7 120 134 139 146 181 191 204 242 260 337 390

133 225
L1, мм 1050 1050 1080 1180 1300 1370 1370 1370 1530 1530 1530 1730 1730 1860 2000 2140
H, мм 325 338 338 370 413 413 438 463 463 493 528 528 568 613 663 713
m , кг 40,0 41,5 49,5 74,2 124 139 144 151 186 197 210 249 267 344 397 493

133 250
L1, мм 1050 1080 1180 1300 1370 1370 1370 1530 1530 1530 1730 1730 1860 2000 2140
H, мм 350 350 383 425 425 450 475 475 505 540 540 580 625 675 725
m , кг 42,9 50,9 75,7 126 141 146 153 189 199 212 251 269 346 400 496

159 250
L1, мм 1100 1190 1310 1380 1380 1380 1540 1540 1540 1750 1750 1880 2020 2160
H, мм 350 383 425 425 450 475 475 505 540 540 580 625 675 725
m , кг 56,2 81,3 132 147 152 159 196 206 219 259 277 355 409 506
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Таблица 11.  РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020

D1, 
мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200

d2, 
мм 

D2, 
мм L, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2100

219 315
L1, мм 1220 1340 1410 1410 1410 1570 1570 1570 1780 1780 1910 2050 2190 2440
H, мм 415 458 458 483 508 508 538 573 573 613 658 708 758 858
m , кг 106 158 174 180 187 226 237 250 293 312 392 449 549 815

273 400
L1, мм 1430 1500 1500 1500 1660 1660 1660 1870 1870 2000 2140 2280 2540
H, мм 500 500 525 550 550 580 615 615 655 700 750 800 900
m , кг 180 196 201 208 247 257 270 314 331 407 462 555 806

325 400
L1, мм 1530 1530 1530 1690 1690 1690 1900 1900 2030 2150 2310 2590
H, мм 500 525 550 550 580 615 615 655 700 750 800 900
m , кг 222 227 234 278 288 301 350 367 451 509 614 887

325 450
L1, мм 1530 1530 1690 1690 1690 1900 1900 2030 2150 2310 2590
H, мм 550 575 575 605 640 640 680 725 775 825 925
m , кг 233 240 284 294 307 357 375 459 518 623 897

325 500
L1, мм 1530 1690 1690 1690 1900 1900 2030 2150 2310 2590
H, мм 600 600 630 665 665 705 750 800 850 950
m , кг 248 293 303 316 367 385 469 529 634 910

426 500
L1, мм 1750 1750 1750 1960 1960 2090 2230 2370 2630
H, мм 600 630 665 665 705 750 800 850 950
m , кг 323 334 347 401 418 505 568 674 952

426 560
L1, мм 1750 1750 1960 1960 2090 2230 2370 2630
H, мм 660 695 695 735 780 830 880 980
m , кг 346 359 414 432 520 584 691 971

426 630
L1, мм 1750 1960 1960 2090 2230 2370 2630
H, мм 730 730 770 815 865 915 1015
m , кг 375 432 450 534 604 712 995

530 630
L1, мм 1920 1920 2050 2190 2330 2670
H, мм 730 770 815 865 915 1015
m , кг 455 473 564 631 741 1036

530 710
L1, мм 1920 2050 2190 2330 2670
H, мм 810 855 905 955 1055
m , кг 496 588 657 769 1068

630 800
L1, мм 2150 2290 2440 2720
H, мм 900 950 1000 1100
m , кг              697 772 892 1196

720 900
L1, мм 2330 2470 2765
H, мм 1000 1050 1150
m , кг          823 945 1261

820 1000
L1, мм 2520 2800
H, мм 1100 1200
m , кг            1128 1456

1020 1200
L1, мм 2890
H, мм 1300
m , кг     1868
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УВВ применяются при ответвлениях от основной 
теплотрассы подземной прокладки как равнопроходных 
трубопроводов, так и при ответвлениях трубопроводов 
меньшего сечения. При этом, уровень заглубления 
трубопровода ответвления остаётся прежним, и нет 
необходимости в строительстве тепловой камеры. 
Конструкция представлена на рис. 27, толщины стенок 
патрубков s, сочетания и значения величин наружного 
диаметра стальной трубы d и наружного диаметра 
оболочки D -  в таблице 1. Причём диаметр трубопровода 
d2 и оболочки отвода D2 не может быть более диаметра 
трубопровода d1 и оболочки D1 основной магистрали. 
Зазор между оболочками трубопроводов, равный 
100 мм, обеспечивается величиной h, определяемой 
диаметрами оболочек основной магистрали и отвода.  
Остальные размеры рассчитываются исходя из данных, 
представляемых заказчиком. Перед изготовлением УВВ 

УЗЕЛ ВНЕКАМЕРНОЙ ВРЕЗКИ СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.9

чертёж в обязательном порядке согласовывается с 
заказчиком.

УВВ оснащены проводниками СОДК. В трубопроводах 
сигнальный проводник всегда расположен справа 
по направлению движения теплоносителя к 
потребителю и заходит во все ответвления теплотрассы, 
транзитный - слева и проходит мимо ответвлений. 
УВВ изготавливаются таким образом, что при монтаже 
теплотрассы, коммутируя провода СОДК в стыках 
трубопроводов, обеспечивается возможность 
выполнения правого или левого ответвления. 
Требования к монтажу и схемы соединения  приведены 
в СТО 18929664.41.105-2013 «Система оперативно-
дистанционного контроля трубопроводов с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке или стальном защитном покрытии. 
Проектирование, монтаж, приёмка, эксплуатация».

РИСУНОК 27
УВВ  стальной, с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке 
из полиэтилена, с проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:  
УВВ ст d1xs1/D1-d2xs2/D2-а/А-L ППУ-ПЭ

 УВВ 89/160-89/160 ППУ-ПЭ

Узел внекамерной врезки с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой 
оболочке, с наружным диаметром основной стальной трубы 89 мм и 

толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром полиэтиленовой оболочки 
160 мм, с ответвлением стальной трубой с наружным диаметром 89 мм 

и толщиной стенки 4 мм, полиэтиленовой оболочкой диаметром 160 
мм. Расстояние между центрами труб основной магистрали и расстояние 

между центрами труб ответвления равны 400 мм. Длина изделия по 
основной магистрали – 2000 мм. Узел оснащён проводами СОДК

УВВ 630х9/800-325х8/450-1300/800-2400 ППУ-ПЭ

Узел внекамерной врезки с теплоизоляцией из ППУ в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром основной 
стальной трубы 630 мм и толщиной стенки 9 мм, наружным 

диаметром полиэтиленовой оболочки 800 мм, с ответвлением 
стальной трубой с наружным диаметром 325 мм и толщиной стенки 

8 мм, полиэтиленовой оболочкой диаметром 450 мм. Расстояние 
между центрами труб основной магистрали – 1300 мм, расстояние 

между центрами труб ответвления - 700 мм. Длина изделия по 
основной магистрали – 2400 мм. Узел оснащён проводами СОДК

Тройники с шаровым краном воздушника 
применяются при строительстве тепловых сетей для 
подземной бесканальной прокладки и устанавливаются 
в верхних точках трубопроводов для отвода воздуха. 

Для изготовления изделий применяются шаровые 
краны «Балломакс» серии  KШT61.102, КШТ60.112  и 
«Навал» серии 284400 с патрубками под сварку.

По отдельному заказу возможно изготовление 
тройников воздушника с использованием шаровых 

ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ШАРОВЫМ КРАНОМ ВОЗДУШНИКА

1.10

кранов «Балломакс» серии КШТ60.101 с соединением 
сварка/резьба или 61.101.ХХХS с соединением сварка/
резьба со стальной завинчивающейся пробкой.

Тройники с ШК воздушника оснащаются провод-
никами ОДК.

Конструкция представлена на рис. 28, размеры - в 
таблице 12, толщины стенок патрубков - в таблице 1. По 
отдельному заказу возможно изготовление тройников с 
шаровым краном воздушника с другими размерами.
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ШАРОВОЙ КРАН1.11

Шаровые краны предназначены для использования в 
системах теплоснабжения в качестве запорной арматуры. 
Применение шаровых кранов, с тепловой изоляцией из ППУ 
в оболочке из полиэтилена позволяет не только  отказаться 
от строительства дорогостоящих тепловых камер, но и 
снизить расходы по эксплуатации тепловых сетей.

Для изготовления этих изделий применяются 
шаровые краны «Балломакс» серии КШТ60.102, 
KШT61.102, КШТ60.112, КШТ61.112   и «Навал» серии 
284400 с патрубками под сварку. По отдельному заказу 
возможно изготовление изделий с шаровыми кранами 
других производителей.

РИСУНОК 28
Тройник стальной, с тепловой  
изоляцией из ППУ в оболочке  
из полиэтилена с шаровым краном  
воздушника, с проводами СОДК. 

L -  общая длина изделия (для диаметров основной стальной трубы не более 219 мм – 1460 мм, для диаметров 
273 мм и выше - 1580 мм).

 ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник ст с ШК возд. d2xs2/D2 - d1xs1/D1-H пробка ППУ-ПЭ

 Тройник ст с ШК возд. 108/200-32/110 ППУ-ПЭ Тройник ст с ШК возд. 89x5/180-57x3,5/ 125-1000 
пробка ППУ-ПЭ

Тройник с теплоизоляцией из ППУ, в полиэтиленовой оболочке,  
с наружным диаметром основной стальной трубы 108 мм и 

толщиной стенки 4 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой 
оболочки основной трубы 200 мм, с наружным диаметром 

ответвления стальной трубы 32 мм и толщиной стенки 3 мм, с 
наружным диаметром полиэтиленовой оболочки ответвления 

110 мм, с шаровым краном воздушника Dy 25 (сварка/сварка), с 
высотой Н=580 мм, с проводами СОДК.

Тройник с теплоизоляцией из ППУ, в полиэтиленовой оболочке, 
с наружным диаметром основной стальной трубы 89 мм и 

толщиной стенки 5 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой 
оболочки основной трубы 180 мм, с наружным диаметром 

ответвления стальной трубы 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм с 
наружным диаметром полиэтиленовой оболочки ответвления 

125 мм, с шаровым краном воздушника Dy 50 (сварка/резьба), с 
высотой Н=1000 мм, с проводами СОДК.
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Таблица 12.  РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНА С ШАРОВЫМ КРАНОМ ВОЗДУШНИКА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный 
диаметр основной 

стальной трубы
d1, мм

Номинальный 
наружный диаметр 
оболочки основной 
стальной трубы D1, 

мм

Наружный диаметр 
стальной трубы  

ответвления d2, мм

Номинальный 
наружный 

диаметр оболочки 
ответвления D2, мм

Высота 
шарового 

крана Н, мм

Условный 
диаметр 

шарового крана 
Dy, мм

Расчетная масса 
изделия m , кг

32
110

25

110

541 20 7

38 25 544 20 8

45
125

25 548 20 9

57

32

554

25

11

57
140

11

76
560

13,1

76
160

13,6

89
570

18

89
180

19

108
580

22

108 200 23

133 225
595

27

133
250

29

159 605 35

219 315 635 61

273
400

665 87

325

690

100

325 450 103

325
500

107

426

740

130

426 560 137

426

630

145

530

57

125

790

50

169

530 140 169

530
710

125 180

530 140 180

630
800

125
840

237

630 140 237

720
900

125
870

275

720 140 275

820
1000

125
940

347

820 140 347

1020
1200

125
1035

516

1020 140 516

Массы изделий приведены для шаровых кранов «Балломакс».
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Шаровые краны в ППУ изоляции оснащаются проводниками  СОДК. 
Конструкция представлена на рис. 29, размеры - в таблице 13, толщины стенок патрубков – в таблице 1. 

Длина изделия выполняется в соответствии с требованиями заказчика, но не менее Lmin.

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.11.1

РИСУНОК 29
Шаровой кран стальной, с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена, с проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: ШК ст Б(Н)-dxs/D ППУ-ПЭ

 ШК ст Б-133/225 ППУ-ПЭ  ШК ст Н-76х4/140 ППУ-ПЭ  ШК ст Ситал-76/140 ППУ-ПЭ

Шаровой кран «Балломакс» 
Ду125 с наружным диаметром 

присоединительного патрубка 133 мм 
и толщиной стенки 4 мм, в изоляции 
из ППУ, в полиэтиленовой оболочке, 

с наружным диаметром 225 мм, с 
проводами СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду65 с наружным 
диаметром присоединительного патрубка 

76 мм и толщиной стенки 4 мм, в 
изоляции из ППУ, в полиэтиленовой 

оболочке, с наружным диаметром 140 
мм, с проводами СОДК.

Шаровой кран других производителей  
(пример: «Ситал») Ду65 с наружным 

диаметром присоединительного патрубка 
76 мм и толщиной стенки 3 мм, в 

изоляции из ППУ, в полиэтиленовой 
оболочке, с наружным диаметром  

140 мм,  с проводами СОДК.

Таблица 13. РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНА 
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр 
присоединительного 

патрубка d, мм

Номинальный наружный диаметр  
полиэтиленовой оболочки

Условный диаметр 
шарового крана 

Dy, мм

Длина изделия 
Lmin, мм

Высота 
расположения 

ручки ШК Н, мм

Расчетная масса 
изделия m, кгD, мм D1, мм

32 110 110 25 690 133 2,6
38 110 110 32 760 137 3,4
45 125 125 40 780 158 4,5
57 125 125 50 800 164 5,6
57 140 140 50 800 164 5,8
76 140 140 65 840 114 8,6
76 160 160 65 840 114 8,8
89 160 160 80 850 124 11,7
89 180 180 80 850 124 12

108 180 200 100 1090 150 20
133 225 225 125 1030 221 30
133 250 250 125 1030 221 30,9
159 250 315 150 1210 245 46,6
219 315 315 200 1210 289 73,5
273 400 400 250 1390 306 158
325 450 560 300 1710 336 272
426 560 710 400 1900 445 498
530 710 900 500 2210 522 751
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Таблица 14. РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, С МЗИ 
Указанные в таблице данные приведены для справок с учётом применения в изделиях шаровых кранов «Балломакс».

Наружный диаметр 
присоединительного 

патрубка d, мм

Номинальный наружный диаметр 
полиэтиленовой оболочки

Условный диаметр 
шарового крана 

Dy, мм

Длина изделия L 
min, мм

Высота  
расположения 

ручки ШК Н, мм

Расчетная масса 
изделия  m, кг

D, мм D1, мм

32 110 110 25 1280 133 10,4
38 110 110 32 1330 137 11,3
45 125 125 40 1340 158 13,6
57 125 125 50 1370 164 15,9
57 140 140 50 1370 164 16,6
76 140 140 65 1420 114 20
76 160 160 65 1420 114 21,8
89 160 160 80 1430 124 26,2
89 180 180 80 1430 124 28

108 180 200 100 1530 150 36,1
133 225 225 125 1530 221 48,5
133 250 250 125 1530 221 51,6
159 250 315 150 1620 245 72
219 315 315 200 1680 289 108
273 400 400 250 1890 306 208
325 450 560 300 2090 336 331
426 560 710 400 2260 445 575
530 710 900 500 2470 522 815

Для защиты ППУ изоляции и закольцованных проводов 
СОДК от внешних воздействий в месте окончания 
ППУ изоляции шарового крана устанавливается МЗИ  
длиной L1=150 мм, выполненная по ТУ 5768-015-
39460723-2012. По требованию заказчика может быть 
установлена МЗИ по ГОСТ 30732-2006 длиной L1=650 мм. 

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ

1.11.2

РИСУНОК 30
Шаровой кран стальной,  
с тепловой изоляцией 
из ППУ в оболочке из 
полиэтилена, с МЗИ и 
проводами СОДК.

Крепление МЗИ к стальной трубе производится сваркой, 
герметизация стыка с полиэтиленовой оболочкой - ТУЛ.

Длина изделия выполняется в соответствии с 
требованиями заказчика, но не менее L min. Конструкция 
представлена на рис. 30, размеры – в таблице 14, толщины 
стенок патрубков - в  таблице 1.
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Шаровые краны в ППУ-ПЭ изоляции в оболочке 
из полиэтилена с кабелем вывода из торцевой части 
применяются при строительстве тепловых сетей 
в качестве концевых элементов трубопровода. 
Через кабель вывода провода СОДК при помощи 
соединительных кабелей, подключенных к системе 
ОДК трубопровода, выводятся в точки контроля. Длина 

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ТКВ

1.11.3

РИСУНОК 31
Шаровой кран стальной,  
с тепловой изоляцией из ППУ  
в оболочке из полиэтилена,  
с проводами СОДК, с ТКВ.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ. ШК ст Б(Н)-dxs/D ППУ-ПЭ с ТКВ

 ШК ст Б-133/225 ППУ-ПЭ с ТКВ  ШК ст Н-76х4/140 ППУ-ПЭ с ТКВ  ШК ст Ситал-76/140 ППУ-ПЭ с ТКВ

Шаровой кран «Балломакс» 
Ду125 с наружным диаметром 

присоединительного патрубка 133 мм 
и толщиной стенки 4 мм, в изоляции 
из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с 

наружным диаметром 225 мм, с МЗИ, с 
ТКВ и проводами СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду65 с наружным 
диаметром присоединительного 

патрубка 76 мм и толщиной стенки 4 мм, 
в изоляции из ППУ, в полиэтиленовой 
оболочке с наружным диаметром 140 
мм, с МЗИ, с ТКВ и проводами СОДК.

Шаровой кран других производителей  
(пример: «Ситал») Ду65 с наружным 

диаметром присоединительного патрубка 
76 мм и толщиной стенки 3 мм, в изоляции 

из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с 
наружным диаметром 140 мм, с МЗИ, с 

ТКВи проводами СОДК.

изделия выполняется в соответствии с требованиями 
заказчика, но не менее Lmin. Конструкция представлена на 
рис. 31, размеры в таблице 14, толщины стенок патрубков  
в таблице 1. МЗИ выполняется по ТУ 5768-015-39460723-
2012 (L1=150 мм). По требованию заказчика может быть 
установлена МЗИ по ГОСТ 30732-2006 (L1=650 мм).

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: ШК ст Б(Н)-dxs/D ППУ-ПЭ с МЗИ

 ШК ст Б-133/225 ППУ-ПЭ с МЗИ  ШК ст Н-76х4/140 ППУ-ПЭ с МЗИ  ШК ст Ситал-76/140 ППУ-ПЭ с МЗИ

Шаровой кран «Балломакс» Ду125 с 
наружным диаметром присоединительного 

патрубка 133 мм и толщиной стенки 4 
мм, в изоляции из ППУ, в полиэтиленовой 

оболочке, с наружным диаметром 225 мм, 
с МЗИ, с проводами СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду65 с наружным 
диаметром присоединительного патрубка  

76 мм и толщиной стенки 4 мм, в изоляции 
из ППУ, в полиэтиленовой оболочке, с 

наружным диаметром 140 мм, с МЗИ, с 
проводами СОДК.

Шаровой кран других производителей  
(пример: «Ситал») Ду65 с наружным 

диаметром присоединительного патрубка 76 
мм и толщиной стенки 3 мм, в изоляции из 

ППУ, в полиэтиленовой оболочке, с наружным 
диаметром 140 мм, с МЗИ, с проводами СОДК.
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Таблица 15. РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ СТАЛЬНЫХ DN 25...200 С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА С ТЕПЛОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр 
присоединительного 

патрубка d, мм

Условный диаметр
шарового крана Dy, мм

Номинальный наружный диаметр 
полиэтиленовой оболочки Длина изделия L min, мм

D, мм D1, мм ШК ППУ-ПЭ ШК МЗИ (ТКВ) 

32 25 110 110 810

140038 32 110 110 840

45 40 110 125 880

57 50 125 140 1000

150076 65 140 160 1080

89 80 160 180 950

108 100 180 200 1120
1600

133 125 225 225 1250

159 150 250 315 1270
1700

219 200 315 315 1210

Шаровые краны с удлинением штока в изоляции из 
ППУ изготавливаются в конструктивном исполнении, 
показанном на рис. 33. Величина удлинения Н 
(размер от оси трубопровода до плоскости крышки 
удлинения) задаётся заказчиком. Конструкция 
удлинения обеспечивает необходимую герметичность 
от проникновения влаги из внешней среды, 
теплоизоляцию, легкость и удобство работы с краном. 
Для работы с краном применяются поставляемые в 
комплекте торцевые ключи. Приведённые конструкции 
распространяются на шаровые краны размером DN 
25...200 без редуктора. Возможность закрытия крана в 

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ DN 25... 200 С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА  
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.11.4

указанном диапазоне размеров определяется графиком 
усилий, представленном на рис. 32.

Для изготовления изделий применяются шаровые 
краны «Балломакс» (серии КШТ60.102, KШT61.102, 
KШT60.112, KШT61.112) и «Навал» (серии 284400) с 
патрубками под сварку (при поставке комплектующих 
заказчиком, могут быть использованы краны других 
производителей). Длина изделий выполняется в 
соответствии с требованием заказчика, но не менее 
указанной в таблице 15. Шаровые краны оснащены 
проводниками  СОДК.
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РИСУНОК 32
Примерные значения усилий, необходимых для закрытия крана. Они получены путем измерения усилий у только что выпущенных шаровых 
кранов. Усилие – это момент отрыва для закрытых кранов, которые приводятся в действие на некоторое время. После долгого перерыва в работе 
значение усилия может возрасти до 1,5 раз.

РИСУНОК 33
Шаровой кран стальной с 
удлинением штока, с тепловой 
изоляцией из ППУ в оболочке из 
полиэтилена, с проводами СОДК. 
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ. ШК ст Б(Н)-dxs/D-H ППУ-ПЭ с удлинением штока

 ШК ст  Б-76/160-1500 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока

  ШК ст Н-159х5/250-800 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока

 ШК ст Ситал-159/250-800 ППУ-ПЭ с 
удлинением штока

Шаровой кран «Балломакс» Ду65 с наружным 
диаметром присоединительного патрубка  

76 мм и толщиной стенки 3 мм, с удлинением 
штока Н=1500 мм, в изоляции из ППУ в 
полиэтиленовой оболочке с наружным 
диаметром 160 мм, с проводами СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду150 с удлинением 
штока  H=800 мм, наружным диаметром 
присоединительного патрубка 159 мм и 

толщиной стенки 5 мм, в изоляции из ППУ 
в полиэтиленовой оболочке, с наружным 
диаметром 250 мм, с проводами СОДК.

Шаровой кран других производителей (пример: 
«Ситал») Ду150 с удлинением штока  H=800 

мм, наружным диаметром присоединительного 
патрубка 159 мм и толщиной стенки 4,5 мм, в 

изоляции из ППУ в полиэтиленовой оболочке, с 
наружным диаметром 250 мм,  с проводами СОДК.

Для защиты ППУ изоляции шарового крана с 
удлинением штока и закольцованных проводов 
СОДК от внешних воздействий в месте окончания 
ППУ изоляции устанавливается МЗИ по  
ТУ 5768-015-39460723-2012 (L1=150 мм). По требо-
ванию заказчика может быть установлена МЗИ  
по ГОСТ 30732-2006 (L1=650 мм). Крепление МЗИ к 
стальной трубе производится сваркой, герметизация 
стыка с полиэтиленовой оболочкой - ТУЛ.

По требованию заказчика шаровые краны с 
удлинением штока в ППУ изоляции в оболочке из 
полиэтилена с МЗИ могут быть изготовлены с большей 
высотой штока Н для установки на заданной по 
проекту глубине залегания теплотрассы, или большей  

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ DN 25... 200 С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА  
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ

1.11.5

РИСУНОК 34
Шаровые краны стальные 
DN 25...200 с удлинением 
штока, с тепловой 
изоляцией из ППУ  
в оболочке из 
полиэтилена, с МЗИ  
и проводами СОДК.

длиной L. Для работы с краном  в комплект поставки 
включены торцевые ключи.

Для изготовления изделий применяются шаровые 
краны «Балломакс» (серии KШT60.102, KШT61.102, 
KШT60.112, KШT61.112) и «Навал» (серии 284400) с 
патрубками под сварку. Возможно изготовление 
изделий с шаровыми кранами, поставляемыми 
заказчиком: со стационарным удлинением штока 
или кранами других производителей. Длина изделия 
выполняется в соответствии с требованиями заказчика, 
но не менее Lmin по таблице 15. Конструкция крана 
представлена на рис. 34, размеры – в таблице 15, 
толщины стенок патрубков - в таблице 1.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: ШК ст Б(Н)-dxs/D-H ППУ-ПЭ с удлинением штока, с МЗИ

ШК ст Б-76/160-1500 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока, с МЗИ

ШК ст Н-159x5/250-800 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока, с МЗИ

ШК ст Ситал -159x250-800 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока, с МЗИ

Шаровой кран «Балломакс» Дуб5 с 
наружным диаметром присоединительного 
патрубка 76 мм и толщиной стенки 3 мм, с 

удлинением штока Н=1500 мм, в изоляции 
из ППУ, в полиэтиленовой оболочке с 

наружным диаметром 160 мм, с проводами 
СОДК, с МЗИ

Шаровой кран «Навал» Ду150 с наружным 
диаметром присоединительного патрубка 159 

мм и толщиной стенки 5 мм, с удлинением 
штока Н=800 мм, в изоляции из ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке с наружным 

диаметром 250 мм, с проводами СОДК, с МЗИ

Шаровой кран другого производителя  
(напр. «Ситал») Ду150 с наружным диаметром 

присоединительного патрубка 159 мм и 
толщиной стенки 4,5 мм, с удлинением 
штока Н=800 мм, в изоляции из ППУ, в 
полиэтиленовой оболочке с наружным 

диаметром 250 мм, с проводами СОДК, с МЗИ
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: ШК Б(Н)-dxs/D-H ППУ-ПЭ с удлинением штока, с ТКВ

ШК ст Б-76/160-1500 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока, с ТКВ

ШК ст Н-159x5/250-800 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока, с ТКВ

ШК ст Ситал-159x250-800 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока, с ТКВ

Шаровой кран «Балломакс» Дуб5  
с наружным диаметром 

присоединительного патрубка 76 мм и 
толщиной стенки 3 мм, с удлинением 

штока Н=1500 мм, в изоляции из ППУ в 
полиэтиленовой оболочке с наружным 
диаметром 160 мм, с МЗИ и торцевым 

выводом проводов СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду150 с наружным 
диаметром присоединительного патрубка 

159 мм и толщиной стенки 5 мм, с 
удлинением штока Н=800 мм, в изоляции 

из ППУ в полиэтиленовой оболочке с 
наружным диаметром 250 мм, с МЗИ и 

торцевым выводом проводов СОДК.

Шаровой кран другого производителя  
(напр. «Ситал») Ду150 с наружным 

диаметром присоединительного патрубка 
159 мм и толщиной стенки 4,5 мм, с 

удлинением штока Н=800 мм, в изоляции 
из ППУ в полиэтиленовой оболочке с 

наружным диаметром 250 мм, с МЗИ и 
торцевым выводом проводов СОДК.

Для защиты ППУ изоляции и использовании 
изделия в качестве концевого элемента трубопровода 
изготавливается шаровой кран с удлинением 
штока с МЗИ и ТКВ. МЗИ выполняется по ТУ 5768-
015-39460723-2012 (L1=150 мм). По требованию 
заказчика может быть установлена МЗИ по ГОСТ 
30732-2006 (L1=650 мм). Крепление МЗИ к стальной 
трубе производится сваркой, герметизация стыка с 
полиэтиленовой оболочкой - ТУЛ. По требованию 
заказчика шаровые краны с удлинением штока в ППУ 
изоляции в оболочке из полиэтилена с МЗИ и ТКВ 
могут быть изготовлены с большей высотой штока 
Н для установки на заданной по проекту глубине 
залегания теплотрассы, или большей длиной L. Для 
работы с шаровым краном магистрали в комплект 
поставки включены торцевые ключи.

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ DN 25... 200 С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА  
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  
С МЗИ И ТКВ.

1.11.6

Для изготовления изделий применяются шаровые 
краны «Балломакс» (серии КШТ60.102, KШT61.102, 
KШT60.112, KШT61.112 для кранов основной магистрали 
и серии KШT61.102, КШТ60.112 для воздушника) и «Навал» 
(серии 284400) с патрубками под сварку. По отдельному 
заказу возможно применение в воздушниках шаровых 
кранов «Балломакс» серии КШТ60.101 с соединением 
сварка/резьба или 61.101.ХХХS с соединением сварка/
резьба со стальной завинчивающейся пробкой. При 
поставке комплектующих заказчиком в изделие могут 
быть установлены краны других производителей. Длина 
изделия L выполняется в соответствии с требованием 
заказчика, но не менее указанной в таблице 15. 
Вывод проводов СОДК выполнен в торцевой части 
МЗИ. Конструкция представлена на рис. 35, размеры  
в таблице 15, толщины стенок патрубков - в таблице 1.

РИСУНОК 35
Шаровые краны стальные DN 
25...200 с удлинением штока,  
с тепловой изоляцией из ППУ  
в оболочке из полиэтилена,  
с МЗИ и ТКВ.
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ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ DN 25... 200 С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА  
И КРАНОМ ВОЗДУШНИКА, С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.11.7

Шаровые краны стальные с удлинением штока 
и краном воздушника, с тепловой изоляцией из 
ППУ в оболочке из полиэтилена изготавливаются в 
конструктивном исполнении, показанном на рис. 36. 
Величина удлинения Н (размер от оси трубопровода 
до плоскости крышки удлинения) задаётся заказчиком. 
Конструкция удлинения обеспечивает необходимую 
герметичность от проникновения влаги из внешней 
среды, теплоизоляцию, легкость и удобство работы с 
краном основной магистрали и краном воздушника. Для 
работы с краном основной магистрали применяются 
поставляемые в комплекте торцевые ключи. Приве-
дённая конструкция распространяются на шаровые 
краны размером DN 25...200 без редуктора. Возможность  
закрытия крана в указанном диапазоне размеров 
определяется графиком усилий, представленном  
на рис. 32.

Для изготовления изделий применяются шаровые 
краны «Балломакс» (серии КШТ60.102, KШT61.102, 
KШT60.112, KШT61.112 для кранов основной  
магистрали и серии  KШT61.102, КШТ60.112  для 
воздушника) и «Навал» (серии 284400) с патрубками  
под сварку. По отдельному заказу возможно 
применение в воздушниках шаровых кранов 
«Балломакс» серии КШТ60.101 с соединением 
сварка/резьба или 61.101.ХХХS с соединением 
сварка/резьба со стальной завинчивающейся 
пробкой.  При поставке комплектующих заказчиком 
в изделие могут быть установлены краны других 
производителей. Длина изделия L выполняется 
в соответствии с требованием заказчика, но 
не менее указанной в таблице  16, толщины 
стенок патрубков - в таблице 1. Шаровые краны  
с удлинением штока оснащены проводниками  СОДК.

Таблица 16. РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ СТАЛЬНЫХ DN 25...200 С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА И КРАНОМ 
ВОЗДУШНИКА, С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

На
ру

жн
ый

 ди
ам

ет
р 

ос
но

вн
ой

 ст
ал

ьн
ой

 тр
уб

ы

Но
ми

на
ль

ны
й н

ар
уж

ны
й д

иа
ме

тр
 

по
ли

эт
ил

ен
ов

ой
 об

ол
оч

ки
 ос

но
вн

ой
 

ст
ал

ьн
ой

 тр
уб

ы

Ус
ло

вн
ый

 ди
ам

ет
р

ша
ро

во
го

 кр
ан

а о
сн

ов
но

й с
та

ль
но

й 
тр

уб
ы 

Ус
ло

вн
ый

 ди
ам

ет
р

ша
ро

во
го

 кр
ан

а о
сн

ов
но

й с
та

ль
но

й 
тр

уб
ы 

Ве
ли

чи
на

 уд
ли

не
ни

я
шт

ок
а

М
еж

ос
ев

ое
 ра

сс
то

ян
ие

Ра
сс

то
ян

ие
 до

 ос
и у

дл
ин

ен
ия

 ш
ар

ов
ог

о 
кр

ан
а о

сн
ов

но
й с

та
ль

но
й т

ру
бы

 Длина изделия 

Ш
ар

ов
ой

 кр
ан

 с 
 во

зд
уш

ни
ко

м

Ш
ар

ов
ой

 кр
ан

 с 
 во

зд
уш

ни
ко

м 
и 

М
ЗИ

 (Т
КВ

)

d1, мм D1, мм Dy1, мм Dy1, мм H, мм L1, мм L2, мм L, мм L, мм

32 110 25

20

541
350

405
1200 1780

38 110 32 544 420

45 110 40 548

380

440

1450

1850

57 125 50

25

554 500 1900

76 140 65 560 540 1950

89 160 80 570
400

550
1550 2000

108 180 100 580 560

133 225 125 595
470

625
1750 2150

159 250 150 605 635

219 315 200 635 500 640 1800 2200



ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 54

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
ШК ст Б(Н)-dxs/D-H ППУ-ПЭ с удлинением штока и краном воздушника

 ШК ст Б-76/160-1500 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока и краном 

воздушника

  ШК ст Н-159х5/250-800 ППУ-ПЭ 
с удлинением штока и краном 

воздушника

 ШК ст Ситал-159/250-800 ППУ-ПЭ 
с удлинением штока и краном 

воздушника

Шаровой кран «Балломакс» Ду65 с 
наружным диаметром присоединительного 
патрубка 76 мм и толщиной стенки 3 мм, с 

удлинением штока Н=1500 мм, в изоляции 
из ППУ в полиэтиленовой оболочке, с 

наружным диаметром 160 мм, с краном 
воздушника Dy 25 мм, с проводами  СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду150 с удлинением 
штока  H=800 мм, наружным диаметром 
присоединительного патрубка 159 мм и 

толщиной стенки 5 мм, в изоляции из ППУ 
в полиэтиленовой оболочке, с наружным 

диаметром 250 мм, с краном воздушника Dy 
25 мм, с проводами СОДК.

Шаровой кран других производителей  
(пример: «Ситал») Ду150 с удлинением 

штока  H=800 мм, наружным диаметром 
присоединительного патрубка 159 мм и 

толщиной стенки 4,5 мм, в изоляции из ППУ 
в полиэтиленовой оболочке, с наружным 

диаметром 250 мм,  с краном воздушника Dy 25 
мм, с проводами СОДК.

Шаровые краны стальные с удлинением штока и 
краном воздушника, с тепловой изоляцией из ППУ 
в оболочке из полиэтилена с МЗИ изготавливаются 
в конструктивном исполнении, показанном на рис. 
37, и предназначены для защиты ППУ изоляции 
и закольцованных проводов СОДК от внешних 
воздействий в местах окончания тепловой 
изоляции. МЗИ длиной L1=150 мм, выполняется  
по ТУ 5768-015-39460723-2012. По требованию 
заказчика может быть установлена МЗИ по  
ГОСТ 30732-2006 длиной L1=650 мм.  Величина 
удлинения Н (размер от оси трубопровода до 
плоскости крышки удлинения) задаётся заказчиком. 
Конструкция удлинения обеспечивает необходимую 
герметичность от проникновения влаги из внешней 
среды, теплоизоляцию, легкость и удобство работы с 
краном основной магистрали и краном воздушника. 
Для работы с краном основной магистрали 
применяются поставляемые в комплекте торцевые 
ключи. Приведённая конструкция распространяется 

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ DN 25... 200 С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА  
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ.

1.11.8

на шаровые краны размером DN 25...200 без 
редуктора. Возможность закрытия крана в указанном 
диапазоне размеров определяется графиком усилий, 
представленном на рис. 32.

Для изготовления изделий применяются шаровые 
краны «Балломакс» (серии КШТ60.102, KШT61.102, 
KШT60.112, KШT61.112 для кранов основной 
магистрали и серии  KШT61.102, КШТ60.112  для 
воздушника) и «Навал» (серии 284400) с патрубками 
под сварку. По отдельному заказу возможно 
применение в воздушниках шаровых кранов 
«Балломакс» серии КШТ60.101 с соединением сварка/
резьба или 61.101.ХХХS с соединением сварка/
резьба со стальной завинчивающейся пробкой.  При 
поставке комплектующих заказчиком в изделие могут 
быть установлены краны других производителей. 
Длина крана L определяется заказчиком, но не менее 
указанной в таблице 16. Толщины стенок патрубков - 
в таблице 1. Шаровые краны с удлинением штока и 
МЗИ оснащены проводниками СОДК.

РИСУНОК 36
Шаровой кран стальной  
с удлинением штока и краном 
воздушника, с тепловой  
изоляцией из ППУ в оболочке из 
полиэтилена, с проводами СОДК..
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РИСУНОК 37
Шаровой кран стальной  
с удлинением штока и 
краном воздушника, с 
тепловой изоляцией  
из ППУ в оболочке из 
полиэтилена, с МЗИ и 
проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ. ШК ст Б(Н)-dxs/D-H ППУ-ПЭ  
с удлинением штока и краном воздушника, с МЗИ

 ШК ст Б-76/160-1500 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока и краном 

воздушника с МЗИ

  ШК ст Н-159х5/250-800 ППУ-ПЭ 
с удлинением штока и краном 

воздушника с МЗИ

 ШК ст Ситал-159/250-800 ППУ-ПЭ 
с удлинением штока и краном 

воздушника с МЗИ

Шаровой кран «Балломакс» Ду65 с наружным 
диаметром присоединительного патрубка 76 
мм и толщиной стенки 3 мм, с удлинением 

штока Н=1500 мм,в изоляции из ППУ в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным 

диаметром 160 мм, с краном воздушника 
 Dy 25 мм, с МЗИ, с проводами  СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду150 с удлинением 
штока  H=800 мм, наружным диаметром 
присоединительного патрубка 159 мм и с 
толщиной стенки 5 мм, в изоляции из ППУ 
в полиэтиленовой оболочке, с наружным 

диаметром 250 мм, с краном воздушника  
Dy 25 мм, с МЗИ, с проводами СОДК.

Шаровой кран других производителей  
(пример: «Ситал») Ду150 с удлинением 

штока  H=800 мм, наружным диаметром 
присоединительного патрубка 159 мм и 

толщиной стенки 4,5 мм, в изоляции из ППУ в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром 

250 мм,  с краном воздушника  
Dy 25 мм, с МЗИ, с проводами СОДК.

Шаровые краны стальные с удлинением штока и 
краном воздушника, с тепловой изоляцией из ППУ 
в оболочке из полиэтилена ТКВ изготавливаются в 
конструктивном исполнении, показанном на рис. 
38, и предназначены для защиты ППУ изоляции 
и использовании изделия в качестве концевого 
элемента трубопровода в местах окончания ППУ 
изоляции. МЗИ длиной L1=150 мм, выполняется по  
ТУ 5768-015-39460723-2012. По требованию заказчика 
может быть установлена МЗИ по ГОСТ 30732-2006 
длиной L1=650 мм. Величина удлинения Н (размер от  
оси трубопровода до плоскости крышки удлинения) 
задаётся заказчиком. Конструкция удлинения 
обеспечивает необходимую герметичность от проник-
новения влаги из внешней среды, теплоизоляцию, 
легкость и удобство работы с краном основной 
магистрали и краном воздушника. Для работы с краном 
основной магистрали применяются поставляемые в 
комплекте торцевые ключи. Приведённая конструкция 
распространяется на шаровые краны размером  

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ DN 25... 200 С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА  
И КРАНОМ ВОЗДУШНИКА С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ И ТКВ

1.11.9

DN 25...200 без редуктора. Возможность закрытия 
крана в указанном диапазоне размеров определяется 
графиком усилий, пред-ставленном на рис. 32.

Для изготовления изделий применяются шаровые 
краны «Балломакс» (серии КШТ60.102, KШT61.102, 
KШT60.112, KШT61.112 для кранов основной магистрали 
и серии KШT61.102, КШТ60.112 для воздушника) и 
«Навал» (серии 284400) с патрубками под сварку. 
По отдельному заказу возможно применение в 
воздушниках шаровых кранов «Балломакс» серии 
КШТ60.101 с соединением сварка/резьба или  
61.101.ХХХS с соединением сварка/резьба со стальной 
завинчивающейся пробкой. При поставке комплек-
тующих заказчиком в изделие могут быть установлены 
краны других производителей. Длина изделия L 
выполняется в соответствии с требованием заказчика, 
но не менее указанной в таблице  16, толщины стенок 
патрубков - в таблице 1. Шаровые краны с удлинением 
штока и ТКВ оснащены проводниками СОДК.
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РИСУНОК 39
Шаровой кран стальной с редуктором, с удлинением штока,  
с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена,  
с проводами СОДК.  

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: ШК ст Б(Н)-dxs/D-H ППУ-ПЭ  
с удлинением штока и краном воздушника с ТКВ

 ШК ст Б-76/160-1500 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока и краном 

воздушника с ТКВ

  ШК ст Н-159х5/250-800 ППУ-ПЭ 
с удлинением штока и краном 

воздушника с ТКВ

 ШК ст Ситал-159/250-800 ППУ-ПЭ  
с удлинением штока и краном 

воздушника с ТКВ
Шаровой кран «Балломакс» Ду65 с наружным 
диаметром присоединительного патрубка 76 
мм и толщиной стенки 3 мм, с удлинением 

штока Н=1500 мм,в изоляции из ППУ в 
полиэтиленовой оболочке, с наружным 

диаметром 160 мм, с краном воздушника  
Dy 25 мм, с МЗИ и ТКВ, с проводами СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду150 с удлинением 
штока  H=800 мм, наружным диаметром 
присоединительного патрубка 159 мм и 

толщиной стенки 5 мм, в изоляции из ППУ 
в полиэтиленовой оболочке, с наружным 

диаметром 250 мм, с краном воздушника  
Dy 25 мм, с МЗИ и ТКВ, с проводами СОДК.

Шаровой кран других производителей (пример: 
«Ситал») Ду150 с удлинением штока  H=800 мм, 

наружным диаметром присоединительного патрубка 
159 мм и толщиной стенки 4,5 мм, в изоляции из ППУ 
в полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром 
250 мм,  с краном воздушника Dy 25 мм, с МЗИ и ТКВ, 

с проводами СОДК.

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ DN 200... 600 С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА  
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.11.10

Шаровые краны с удлиненным штоком 
с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке  
из полиэтилена изготавливаются в конструк-
тивном исполнении показанном на рис. 39.  
Длина штока - удлинение Н задаётся заказчиком 
(удлинением штока считается размер от 
оси шарового крана до плоскости крышки). 
Конструкция удлинения обеспечивает необхо-
димую герметичность от проникновения влаги 
из внешней среды, теплоизоляцию, легкость и 
удобство работы с краном.

Для изготовления изделий применяются 
шаровые краны «Балломакс» (серии KШT61. 102, 
KШT61. 112) и «Навал» (серии 284) с патрубками 
под сварку. При поставке комплектующих 
заказчиком в изделие могут быть  установлены 
краны других производителей. Шаровые краны 
с удлинением штока оснащены проводниками 
СОДК.  Длина изделия L выполняется в 
соответствии с требованием заказчика, но не 
менее указанной в таблице  17, толщины стенок 
патрубков - в таблице 1. Шаровые краны стальные 
Dn 200... 600 с удлинением штока, с тепловой 
изоляцией из ППУ, в оболочке из полиэтилена 
так же могут быть изготовлены  с МЗИ, ТКВ, 
воздушником, воздушником и МЗИ,  воздушником 
и ТКВ. При этом увеличится длина изделия L. 

РИСУНОК 38
Шаровой кран стальной  
с удлинением штока и краном 
воздушника, с тепловой  
изоляцией из ППУ в оболочке 
из полиэтилена, с МЗИ и ТКВ
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Таблица 17.  РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ С УДЛИНЕНИЕМ ШТОКА С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБЛОЖКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Наружный диаметр присоединительного 
патрубка d, мм Условный диаметр шарового крана Dy, мм Длина изделия L min, мм

219 200 1210
273 250 1500
325 300 1800
426 400 2150
530 500 2460
630 600 2560

РИСУНОК 40
УНО, с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке 
из полиэтилена, с проводами СОДК.

 УНО С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА

1.12.1

1.12

УНО применяют для заливки щитов неподвижных 
опор непосредственно на трассе, что позволяет 
снизить транспортные расходы, а также выполнить 
негабаритные или не плоские неподвижные опоры в 
соответствии с проектом. 

Несущая конструкция выполнена в соответствии 
с требованиями серии 313.ТС-002 и 313.ТС-008 ОАО 

«Объединение ВНИПИэнергопром». Конструкция 
УНО представлена на рис. 40, размеры – в таблице 
18. Толщина стальной трубы s – в таблице 1. Размер 
L1 стальной обечайки, равный 130 мм, по отдельному 
заказу может быть увеличен до значения, необ-
ходимого по проекту теплотрассы.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: ШК ст Б(Н)-dxs/D-H ППУ-ПЭ с удлинением штока

ШК ст Б-273/400-1500 ППУ-ПЭ  с удлинением штока ШК ст Н-325х8/450-800 ППУ-ПЭ с удлинением штока

Шаровой кран «Балломакс» Ду250 с удлинением штока Н=1500 мм,  
с наружным диаметром присоединительного патрубка 273 мм 
и толщиной стенки 7 мм, в изоляции из ППУ в полиэтиленовой 
оболочке с наружным диаметром 400 мм, с проводами СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду300 с удлинением штока Н=800 мм,  
с наружным диаметром присоединительного патрубка 325 мм 
и толщиной стенки 8 мм, в изоляции из ППУ в полиэтиленовой 
оболочке с наружным диаметром 450 мм, с проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ 
ЗАКАЗЕ: УНО dxs/D-L1 ППУ-ПЭ

УНО 57/125 ППУ-ПЭ
Неподвижная опора с наружным 

диаметром стальной трубы 57 мм и 
толщиной стенки 3 мм, с теплоизоляцией 

из ППУ в полиэтиленовой оболочке 
наружным диаметром 125 мм, с размером 

L1=130мм, с проводами СОДК.

УНО 57х4/125-500 ППУ-ПЭ
Неподвижная опора с наружным 

диаметром стальной трубы 57 мм  
и толщиной стенки 4 мм, с 
теплоизоляцией из ППУ в 

полиэтиленовой оболочке наружным 
диаметром 125 мм, размером 
L1=500мм, с проводами СОДК.
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Таблица 18. РАЗМЕРЫ УНО С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Диаметр основной 
стальной трубы

d, мм

Номинальный наружный 
диаметр оболочки 

основной стальной трубы
D, мм

Высота Н, 
мм

Толщина щита 
s, мм

Длина изделия
L, мм

Максимальная осевая 
нагрузка на элемент 

опоры Pmax, т

Расчетная масса  
изделия

m, кг

32
110

255

16

1500

3,6 18

38 4,2 19

45
125

5 21

57

7,5

23

140
24

76 275
25

160
26

89 295
31

180
32

108 315
37

200 38

133
225

340
46

250
48

159 400 20 65

219 315 460 24

12,5

104

273
400

550 30

1500

159

325 650

40

221

450 227

500
234

426 750

282

560 291

630
302

530 900
2000 25

435

710 454

630 800 1000

50

623

720 900 1100

2500 50

638

820 1000 1300 1089

1020 1200 1400 60 1468

УНО С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ1.12.2

УНО с МЗИ выполняет функцию концевого элемента. 
Для защиты ППУ изоляции и закольцованных проводов 
СОДК от внешних воздействий с внутренней стороны 
камеры полиэтиленовая оболочка закрыта МЗИ длиной 
L2=150 мм, выполненная по ТУ 5768-015-39460723-2012. 
По требованию заказчика может быть установлена МЗИ 
по ГОСТ 30732-2006 длиной L2=650 мм. Крепление МЗИ 

к стальной трубе производится сваркой, герметизация 
стыка с полиэтиленовой оболочкой - ТУЛ. Конструкция 
УНО с МЗИ представлена на рис. 41, размеры – в таблице 
18. Толщина стальной трубы s – в таблице 1. Размер L1 
стальной обечайки, равный 130 мм, по отдельному заказу 
может быть увеличен до значения, необходимого по 
проекту теплотрассы.
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РИСУНОК 41
УНО с изоляцией из ППУ в 
оболочке из полиэтилена, с 
МЗИ и проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: УНО dxs/D-L1 ППУ-ПЭ с МЗИ

УНО 325/450 ППУ-ПЭ с МЗИ УНО 325х8/450-300 ППУ-ПЭ с МЗИ

Неподвижная опора с наружным диаметром стальной трубы 325 мм 
и толщиной стенки стальной трубы 7 мм, с теплоизоляцией из ППУ в 

полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 450 мм, размером 
L1=130 мм, с проводами СОДК и МЗИ.

Неподвижная опора с наружным диаметром стальной трубы  
325 мм и толщиной стенки стальной трубы 8 мм,  

с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке с 
наружным диаметром 450 мм, размером L1=300 мм, с 

проводами СОДК и МЗИ.

УНО С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  
С МЗИ С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА

1.12.3

УНО выполняет функцию концевого элемента 
с кабелем вывода. По требованию заказчика 
возможно изготовление узла с ТКВ. Для защиты ППУ 
изоляции и закольцованных проводов СОДК от 
внешних воздействий с внутренней стороны камеры 
полиэтиленовая оболочка закрыта МЗИ длиной L2=150 
мм, выполненная по ТУ 5768-015-39460723-2012.  
По требованию заказчика может быть установлена МЗИ 

по ГОСТ 30732-2006 длиной L2=650 мм.. Крепление МЗИ 
к стальной трубе производится сваркой, герметизация 
стыка с полиэтиленовой оболочкой - ТУЛ. Конструкция 
УНО с МЗИ и кабелем вывода представлена на рис. 42, 
размеры - в таблице 18. Толщина стальной трубы s –  
в таблице 1. Размер L1 стальной обечайки, равный 130 
мм, по отдельному заказу может быть увеличен до значе-
ния, необходимого по проекту теплотрассы

РИСУНОК 42
УНО с изоляцией из ППУ  
в оболочке из полиэтилена, 
с МЗИ и кабелем вывода 
проводов СОДК.
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ЩИТОВАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА (ЩНО) С ТЕПЛОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.12.4

ЩНО устанавливаются в определенных точках 
теплотрассы, разделяя ее на независимые по 
температурным деформациям отдельные участки. ЩНО 
применяется для придания устойчивости и прочности 
трубопроводной системе стальных трубопроводов 
в ППУ изоляции при тепловых перемещениях труб 
бесканальной прокладки. Усилия, возникающие в 
трубопроводе при температурных расширениях, от 
сопротивления грунта и от внутреннего давления 
теплоносителя в совокупности передаются на ЩНО. 
Боковые и осевые усилия, воздействующие на ЩНО, 
зависят от глубины залегания трубопроводов и от 
габаритов щита. Величины этих усилий определены 
в проекте теплотрассы и указываются заказчиком в 
заявке на опору.

С целью предотвращения перетекания электри-
ческого тока и защиты от злектрокоррозии между 

закладными деталями и приварными щитами опоры 
установлены диэлектрические прокладки.

Конструкция ЩНО представлена на рис. 43, 
размеры  – в таблице 20.

По отдельному заказу возможно изготовление ЩНО 
с иным расположением закладных для трубопровода, 
с другим количеством или диаметром этих закладных, 
с наличием одного или нескольких отверстий круглой 
или прямоугольной формы в железобетонном щите и 
других нетиповых опор. 

Для облегчения транспортировки и монтажа на 
теплотрассе неподвижные щитовые опоры ЩНО 700п, 
ЩНО 800п и ЩНО 1000 изготавливаются из двух частей, 
с последующей их сборкой на месте установки. 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: УНО dxs/D-L1 ППУ-ПЭ с МЗИ и кабелем вывода проводов СОДК.

УНО 325/450 ППУ-ПЭ с МЗИ и кабелем вывода  
проводов СОДК.

УНО 325х8/450-300 ППУ-ПЭ с МЗИ и кабелем вывода  
проводов СОДК

Неподвижная опора с наружным диаметром стальной трубы  
325 мм и толщиной стенки стальной трубы 7 мм с теплоизоляцией 

из ППУ в полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 450 
мм, размером L1=130 мм, с  МЗИ и боковым кабелем вывода 

проводов СОДК.

Неподвижная опора с наружным диаметром стальной трубы  
325 мм и толщиной стенки стальной трубы 8 мм с теплоизоляцией 

из ППУ в полиэтиленовой оболочке наружным диаметром  
450 мм, размером L1=300 мм, с МЗИ и боковым кабелем  

вывода проводов СОДК.

Наружный диаметр 
основной стальной 

трубы d, мм

Номинальный 
наружный диаметр 
оболочки основной 

трубы D, мм

Длина  
изделия

L, мм

Расчетная 
масса 

изделия
m, кг

32
110

1560

18
38 19
45

125
20

57
22

140
23

76
26

160
27

89
33

180
34

108
38

200 40

133
225 47

250
50

159 65

Наружный диаметр 
основной стальной 

трубы d, мм

Номинальный 
наружный диаметр 
оболочки основной 

трубы D, мм

Длина  
изделия

L, мм

Расчетная 
масса 

изделия
m, кг

219 315

1680

104
273

400
160

325
220

450 233

500
242

426
289

560 300

630
314

530
389

710 406
630 800 557
720 900 648
820 1000 871

1020 1200 1146

Таблица 19. РАЗМЕРЫ УНО С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С МЗИ.
Указанные в таблице данные приведены для справок.
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Таблица 20. РАЗМЕРЫ ЩНО С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр 
х минимальная

толщина стальной 
трубы dxs, мм

Номинальный 
наружный диаметр 

полиэтиленовой
оболочки D, мм

Марка опоры

Габаритные размеры ЩНО
Длина трубы 

L, мм

Максимальное 
усилие  

на опору, т Расчетная 
масса ЩНО 

т, кг
В, мм Н, мм b, мм а, мм осевое, Р боковое, Т

57х3 125

НО-1-1п
2000 1000 150

200

1500

8,5 1,0

758
57х3 140 758
76х3 140 763
76х3 160 763
89х4 160 764
89х4 180 765

108х4 180 769
108х4 200 770
133х4 225

НО-1-2п 250 10,5 1,5
774

133х4 250 775
159х4,5 250

2500 1500 200

783
219х6 315

НО-2-1п 300 20 3
1763

273х7 400 1792
325х7 400

НО-2-2п 350 1600 24 3,5
1795

325х7 450 1797
325х7 500 1798
426х7 500

НО-3-1п
2500 2000 250

400
1800

45 6
4061

426х7 560 4066
426х7 630 4070
530х7 630

НО-3-2п 500 50 7,5
4100

530х7 710 4109
630х8 800 ЩНО 600 п

4200 2200 300
650

1900
81 8 7133

720х8 900 ЩНО 700 п
700

92 10 7328
820х9 1000 ЩНО 800 п

5500 2500 350
2000 137 14 11977

1020х11 1200 ЩНО 1000 п 850 2100 167 20 12382

РИСУНОК 43
ЩНО с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке 
из полиэтилена, с проводами СОДК.
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ТРУБОЭЛЕМЕНТ ЩНО С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.12.5

Трубоэлементы ЩНО с тепловой изоляцией из 
ППУ в оболочке из полиэтилена применяются при 
ремонтных работах для изготовления не плоских или 
негабаритных неподвижных опор большой массы или 
опор с увеличенной толщиной железобетонного щита. 
С целью предотвращения перетекания электрического 
тока и защиты от электрокоррозии между закладными 
деталями и приварными щитами опоры установлены 

диэлектрические прокладки. Заливка бетона производится 
по месту монтажа.  Конструкция трубоэлемента ЩНО 
представлена на рис. 44, размеры – в таблице 20. При 
увеличении толщины железобетонного щита неподвижной 
опоры, соответственно увеличится и значение ширины b 
закладной детали, и, как следствие, общая длина изделия 
L. Величина b и максимальное осевое усилие на опору Р 
указывается заказчиком в заявке на изделие.

РИСУНОК 44
Трубоэлемент ЩНО, с тепловой изоляцией из ППУ  
в оболочке из полиэтилена, с проводами СОДК.  

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Трубоэлемент ст dxs/D-b Pт  ППУ-ПЭ

 Трубоэлемент ст 1020/1200 ППУ-ПЭ

Трубоэлемент ЩНО  для железобетонного щита 
толщиной 350 мм,  с наружным диаметром 

стальной трубы 1020 мм и толщиной стенки 11 мм, 
с теплоизоляцией из ППУ с наружным диаметром 

полиэтиленовой оболочки 1200 мм, максимальная 
осевая нагрузка на элемент – 83,5 т, с проводами 

системы 0ДК.

Трубоэлемент ст 1020х12/1200-700 100т ППУ-ПЭ

 Трубоэлемент ЩНО с толщиной железобетонного 
щита 700 мм, с наружным диаметром стальной трубы 
1020 мм и толщиной стенки 12 мм, с теплоизоляцией 

из ППУ с наружным диаметром полиэтиленовой 
оболочки 1200 мм,  максимальная осевая нагрузка 

на элемент – 100 т,  с проводами системы 0ДК.

ТРУБОЭЛЕМЕНТ ОДНОСТОРОННИЙ ЩНО С ТЕПЛОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.12.6

Трубоэлементы односторонние ЩНО применяются при 
ремонтных работах тепловых камер и неподвижных опор 
без проведения бетонных работ. С целью предотвращения 
перетекания электрического тока и защиты от 
электрокоррозии между закладной деталью и приварным 
щитом опоры установлена диэлектрическая прокладка.

По отдельному заказу возможна поставка комплекта 
монтажных частей, состоящего из кольца закладной детали, 
металлического щита, диэлектрической прокладки и 
необходимого количества упорных рёбер. Так же можно 
заказать конус и полиэтиленовую оболочку необходимой 
длины с центраторами. Заказчик на месте установки опоры 

самостоятельно выполняет сборку и, при необходимости, 
изолирует вторую половину трубоэлемента. Конструкция  
трубоэлемента одностороннего ЩНО представлена 
на рис. 45, размеры – в таблице 20. При увеличении 
толщины железобетонного щита неподвижной опоры, 
соответственно увеличится и значение ширины b закладной 
детали, и, как следствие, общая длина изделия L. Величина 
b и максимальное осевое усилие на опору Р  указывается 
заказчиком в заявке на изделие.

Так же, по требованию заказчика, возможно изменение 
величины L за счёт неизолированного вылета основной 
трубы L1.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: «Марка опоры» dxs/D-а ППУ-ПЭ

 НО-3-2п 530/630 ППУ-ПЭ ЩНО 700п 530x8/710-500 ППУ-ПЭ ЩНО 600п 630/800 ППУ-ПЭ 

ЩНО с Ж/Б щитом 3500х2000х250 мм типа  
НО-3-2п, с наружным диаметром стальной 

трубы 530 мм и толщиной стенки 7 мм, 
с теплоизоляцией из ППУ с наружным 

диаметром полиэтиленовой оболочки 630 мм, 
расстояние между закладными деталями  

1000 мм. Опора оснащена  проводами СОДК.

ЩНО с Ж/Б щитом  4200х2200х300 мм 
типа ЩНО 700п, с наружным диаметром 

стальной трубы 530 мм и толщиной стенки 
8 мм, с теплоизоляцией из ППУ с наружным 

диаметром полиэтиленовой оболочки 710 мм, 
расстояние между закладными деталями  

1000 мм. Опора оснащена  проводами СОДК.

ЩНО с Ж/Б щитом 4200х2200х300 мм типа  
ЩНО-600п, с наружным диаметром стальной 

трубы 630 мм и толщиной стенки стальной 
трубы 8 мм, с теплоизоляцией из ППУ с 
наружным диаметром полиэтиленовой 

оболочки 800 мм, расстояние между 
закладными деталями 1300 мм. Опора 

оснащена проводами  СОДК.
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Трубоэлемент односторонний ст dxs/D-b Рт  ППУ-ПЭ

Трубоэлемент односторонний ст 1020/1200 ППУ-ПЭ

Трубоэлемент односторонний ЩНО, для железобетонного щита 
толщиной 350 мм, с наружным диаметром стальной трубы 

1020 мм и толщиной стенки 11 мм, с теплоизоляцией из ППУ 
с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки 1200 мм, 

максимальная осевая нагрузка на элемент с предызолированой 
стороны  – 83,5 т,  с проводами системы ОДК.

Трубоэлемент односторонний   
ст 1020х12/ 1200-700 100 т ППУ-ПЭ

Трубоэлемент односторонний ЩНО, для железобетонного щита 
толщиной 700 мм, с наружным диаметром стальной трубы 

1020 мм и толщиной стенки 12 мм, с теплоизоляцией из ППУ 
с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки 1200 мм, 

максимальная осевая нагрузка на элемент с предызолированой 
стороны  – 100 т,  с проводами системы ОДК.

РИСУНОК 45
Трубоэлемент односторонний ЩНО, с тепловой изоляцией из ППУ в 
оболочке из полиэтилена, с проводами СОДК.

ТРУБОЭЛЕМЕНТ УГЛОВОЙ ЩНО С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ 
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.12.7

Трубоэлементы угловые ЩНО применяются при 
изготовлении непосредственно на теплотрассе 
неподвижных опор, находящихся в точках перегиба 
горизонтального направления прокладки трубопровода 
и, по каким-либо причинам, невозможности применения 
отводов. Форма и размеры железобетонного щита 
определяются проектом. С целью предотвращения 
перетекания электрического тока и защиты от 
электрокоррозии между закладной деталью и стальным 
щитом опоры установлена диэлектрическая прокладка. 
Конструкция  трубоэлемента углового ЩНО представлена 

на рис. 46, основные размеры – в таблице 20. Величина угла 
α° указывается заказчиком. Возможно изменение величины 
b закладной детали для обеспечения выполнения 
требований проекта теплотрассы.

Остальные размеры определяются в ходе проработки 
конструкции для каждого конкретного заказа, после 
чего согласовываются с заказчиком. Для сохранения 
расстояния между трубами теплотрассы разрабатывается 
и изготавливается пара трубоэлементов угловых с разной 
величиной Lk.

РИСУНОК 46
Трубоэлемент угловой ЩНО, 
с тепловой изоляцией из ППУ 
в оболочке из полиэтилена, с 
проводами СОДК.
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Трубоэлемент угловой ст α° dxs/D-b Р/Т т ППУ-ПЭ

Трубоэлемент угловой ст 172° 1020/1200 32/4 ППУ-ПЭ Трубоэлемент угловой  
ст 170° 1020х12/1200-700 40/6 т ППУ-ПЭ

Трубоэлемент угловой ЩНО, для обеспечения поворота теплотрассы 
на 8°, для железобетонного щита толщиной 350 мм, с наружным 
диаметром стальной трубы 1020 мм и толщиной стенки 11 мм, с 
теплоизоляцией из ППУ с наружным диаметром полиэтиленовой 
оболочки 1200 мм, максимальная осевая нагрузка на элемент –  

32 т,  максимальная боковая нагрузка на элемент – 4 т, с проводами 
системы 0ДК.

Трубоэлемент угловой ЩНО для обеспечения поворота теплотрас-
сы на 10°, для железобетонного щита толщиной 700 мм, с наруж-

ным диаметром стальной трубы 1020 мм с толщиной стенки  
12 мм, с теплоизоляцией из ППУ с наружным диаметром полиэ-
тиленовой оболочки 1200 мм, максимальная осевая нагрузка на 

элемент – 40 т,  максимальная боковая нагрузка на элемент –  
6 т, с проводами системы 0ДК.

СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО (СКУ) 
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

1.13

СКУ предназначены для компенсации 
температурных деформаций трубопроводов 
тепловых сетей с параметрами теплоносителя: 
рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой до 
140ºС (допускается кратковременное повышение 
температуры до 150º С).  Возможно изготовление СКУ, 
рассчитанных на рабочее давление  до 2,5 МПа.

СКУ предназначены для установки в трубопроводы 
при бесканальной прокладке на прямолинейных 
участках труб  между неподвижными опорами. 
Изменение температурного режима тепловой 
сети приводит к температурному расширению 
или сжатию материала труб и к увеличению или 
уменьшению длины трубопровода, зажатого между 
неподвижными опорами. Это приводит к росту 
напряжений в материале труб, которые могут 
достигать критических значений, вызывающих 
разрушение трубопровода. Правильно подобранные 
СКУ и грамотно спроектированные трассы тепловых 
сетей позволяют избежать чрезмерных нагрузок 
в трубопроводах. Гофры сильфонов, упруго де-
формируясь, воспринимают  осевые нагрузки в 
пределах своего осевого хода. СКУ поставляются в 
нейтральном положении, при котором  перемещение 
одного патрубка относительно другого в осевом 
направлении без перекосов осей и поворота 
симметрично. Амплитуда осевого (рабочего) хода  
λ – величина перемещения присоединительных 
поверхностей СКУ от нейтрального положения до 
минимального и максимального равна половине 
полного рабочего хода. Амплитуда зависит от  
диаметра трубопровода, типа сильфонного 
компенсатора и фирмы-производителя самого 
сильфона.

При монтаже тепловой сети производится 
растяжка СКУ для увеличения осевого хода на 
сжатие и учета температуры монтажа. Величина 
растяжки указывается в проектной документации 
на теплотрассу. Ориентировочно значение 
величины растяжки СКУ производства нашего 
Предприятия можно определить по номограмме  
(см. Приложение 7), при этом необходимо 
учитывать, что величина растяжки не может 
быть больше амплитуды осевого хода. В случаях, 
когда требуется большая величина растяжки, 

рекомендуется устанавливать компенсационные 
узлы с двумя сильфонами. Однако необходимо 
провести проверку трубопровода на устойчивость 
для предотвращения возможности продольного 
изгиба, «всплытия» трубы при осушении магистрали. 
Такой расчет должен проводиться в соответствии  
с п.п.4.16 и 4.17 СП 41-105-2002.

Для  контроля состояния изоляции и обнаружения 
участков с повышенной влажностью СКУ оснащаются 
проводниками СОДК.

Специалистами Предприятия разработана 
модернизированная конструкция компенсационного 
устройства (СКУ-М).

На термогидроизолированный сильфонный 
компенсатор модернизированной конструкции получен 
Патент России (Приложение 15). Функциональная 
пригодность и надежность конструкции модерни-
зированных СКУ подтверждена серией испытаний.  
С 2008 года СКУ-М выпускается серийно.

Предприятием разработаны и согласованы с ГУП «ТЭК 
СПб» технические условия ТУ 5768-014-39460723-2012 
«Сильфонные компенсационные устройства осевые с 
тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной 
оболочкой» (Приложение 10).

От традиционно изготавливаемых компен-
сационных устройств СКУ-М отличается наличием 
только одного сальникового узла.

Изделие стало более компактным, улучшилась 
его продольная устойчивость, за счет применения 
новых герметизирующих материалов повысилась 
надежность при длительной эксплуатации.

СКУ с диметрами стальных патрубков до  
630 мм включительно, как правило, выпускаются с 
односторонней уплотнительной системой.

СКУ с диаметрами стальных патрубков 720-1020 
мм имеют двухстороннюю уплотнительную систему.

Конструкция СКУ обеспечивает его герметичность 
и исключает намокание теплоизоляции при 
соблюдении правил транспортирования, хранения 
и монтажа изделия в соответствии с  требованиями 
СНиП 03.05.03.-85 и СП 41-105-2002. Правила 
транспортировки, хранения, складирования и мон-
тажа СКУ приведены в Приложениях 1, 2, и 6.

Недопустима установка СКУ в траншеях, запол-
ненных водой.
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: СКУ 1 М dxs/D-Ру-λ-«Код изготовителя СК» ППУ-ПЭ

СКУ 1 М 76/140-35-ОПН ППУ-ПЭ СКУ 1 М 219х7/315-2,5-80-СК ППУ-ПЭ

Узел компенсационный модернизированный с одним сильфоном 
с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке с наружным 

диаметром патрубков 76 мм и толщиной стенки 3,5 мм, с 
наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 140 мм, 
рассчитанный на максимальное давление Ру1,6 МПа, с амплитудой 
осевого хода ±35 мм, с проводами СОДК. Изготовитель сильфона - 

ФГУП «Компенсатор»

Узел компенсационный модернизированный с одним сильфоном 
с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке с 

наружным диаметром патрубков 219 мм и толщиной стенки 
7 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки 

патрубков 315 мм, рассчитанный на максимальное давление  
Ру2,5 МПа, с амплитудой осевого хода ±80 мм, с проводами 

СОДК. Изготовитель сильфона - ОАО «Металкомп»

 Код изготовителя сильфонных компенсаторов: 
ОПН - ФГУП «Компенсатор»; СК - ОАО «Металкомп». 
В изделиях выпускаемых Предприятием могут 
применяться сильфонные компенсаторы других 
производителей со значениями амплитуды осевого 
хода, близкими к указанным в таблице 23. При этом 
возможно изменение габаритных размеров СКУ.

РИСУНОК 47
Сильфонное компенсационное модернизированное устройство с одним сильфоном, с тепловой  
изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена, с проводами СОДК.

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 
УСТРОЙСТВА  С ОДНИМ СИЛЬФОНОМ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

1.13.1

Конструкция сильфонных компенсаторов 
представлена на рис. 47, размеры  - в таблице 21. 
Возможно изготовление сильфонных компенсационных 
узлов для трубопроводов диаметром 32... 45 мм. Данные 
в таблице приведены для компенсаторов Ру 1,6 МПа.

Возможно изготовление компенсаторов на Ру 2,5 МПа 
при отдельном заказе.
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СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 
УСТРОЙСТВА С ДВУМЯ СИЛЬФОНАМИ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

1.13.2

Код изготовителя сильфонных компенсаторов: 
ОПН - ФГУП «Компенсатор»; СК - ОАО «Металкомп». 
В изделиях выпускаемых Предприятием могут 
применяться сильфонные компенсаторы других 
производителей со значениями амплитуды 
осевого хода, близкими к указанным в таблице  24. 
При этом возможно изменение габаритных 
размеров СКУ.

Конструкция сильфонных компенсаторов 
представлена на рис. 48, размеры - в таблице   22. 
Возможно изготовление сильфонных ком-
пенсационных узлов для трубопроводов 
диаметром 32...45 мм. Данные в таблице приведены 
для компенсаторов Ру1,6 МПа. Возможно 
изготовление компенсаторов на Ру2,5 МПа при 
отдельном заказе.

Таблица 21.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СКУ-М С ОДНИМ СИЛЬФОНОМ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Условное 
обозначение

изделия

Наружный диаметр,
минимальная толщина

стенки стальной трубы Dxs 
min, мм

Номинальный
диаметр 
оболочки

патрубка, мм
Код  

изготови-
теля СК

Амплитуда  
осевого хода 

СКУ ±λ, мм (при 
наработке N 

циклов)

Габаритные размеры СКУ Расчетная масса
изделия m, кг

Pу=1,6 МПа Pу=2,5МПа тип1 тип 2
N=150
(70%  

режим)

N=50
(100%  

режим)

Длина
изделия
Lкомп 
max, м

Номинальный       
диаметр
оболочки
футляра
Dоф , мм

Pу=1,6 
МПа Pу=2,5МПа

СКУ1М ППУ-ПЭ 
57х125 57х3 57х3,5 125 140

СК ±14 ±20
1,82

180 20 21,2
ОПН ±24 ±35 225 24 25,2

СКУ1М ППУ-ПЭ 
76х140 76х3 76х4 140 160

СК ±28 ±40
1,88 225

28 31,1
ОПН ±24 ±35 28 31,1

СКУ1М ППУ-ПЭ 
89х160 89х4 89х4 160 180

СК ±31 ±45
1,9 250

35 35
ОПН ±24 ±35 34 34

СКУ1М ППУ-ПЭ 
108х180 108х4 108х5 180 200

СК ±42 ±60
1,99 315

59 63,5
ОПН ±28 ±40 56 60,5

СКУ1М ППУ-ПЭ 
133х225 133х4 133х5 225 250

СК ±45 ±65
2,05 315

69 74,6
ОПН ±31 ±45 64 69,4

СКУ1М ППУ-ПЭ 
159х250 159х4,5 159х5 250 280

СК ±52 ±75
2,11 400

95 98,4
ОПН ±35 ±50 88 91,4

СКУ1М ППУ-ПЭ 
219х315 219х6 219х6 315 355

СК ±56 ±80
2,2 450

138 138
ОПН ±49 ±70 129 129

СКУ1М ППУ-ПЭ 
273х400 273х7 273х7 400 450

СК ±63 ±90
2,44 560

202 202
ОПН ±56 ±80 197 197

СКУ1М ППУ-ПЭ 
325х450 325х7 325х7 450 500

СК ±63 ±90
2,45 560

227 227
ОПН ±63 ±90 217 217

СКУ1М ППУ-ПЭ 
377х500 377х7 377х7 500 560

СК ±63 ±90
3,0 630

280 280
ОПН ±63 ±90 265 265

СКУ1М ППУ-ПЭ 
426х560 426х7 426х7 560

600 СК ±63 ±90
3,0 710

380 380
630 ОПН ±66 ±95 368 368

СКУ1М ППУ-ПЭ 
530х710 530х7 530х8 710 -

СК ±63 ±90
3,05

800 521 544
ОПН ±70 ±100 900 541 564

СКУ1М ППУ-ПЭ 
630х800 630х8 630х8 800 -

СК ±63 ±90
3,08 1000

669 669
ОПН ±70 ±100 665 665
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РИСУНОК 48
Сильфонное компенсационное модернизированное устройство с двумя сильфонами с тепловой изоляцией  
из ППУ в оболочке из полиэтилена, с проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: СКУ 2 М dxs/D-Ру-λ-«Код изготовителя СК» ППУ-ПЭ

СКУ 2 М 76/140-70-ОПН ППУ-ПЭ СКУ 2 М 219х7/315-2,5-160-СК ППУ-ПЭ
Узел компенсационный модернизированный с двумя сильфонами 
с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке с наружным 
диаметром патрубков 76 мм и толщиной стенки патрубков 3 мм, с 

наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 140 мм, 
рассчитанный на максимальное давление Ру1,6 МПа, с амплитудой 
осевого хода ±70 мм, с проводами СОДК. Изготовитель сильфонов - 

ФГУП «Компенсатор».

Узел компенсационный модернизированный с двумя сильфонами 
с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке с наружным 

диаметром патрубков 219 мм и толщиной стенки патрубков 7 мм, с 
наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 315 мм, 
рассчитанный на максимальное давление Ру2,5 МПа, с амплитудой 

осевого хода ±160 мм, с проводами СОДК. Изготовитель сильфонов - 
ОАО «Металкомп»

Таблица 22. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКУ-М С ДВУМЯ СИЛЬФОНАМИ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Условное 
обозначение

изделия

Наружный диаметр,
минимальная толщина

стенки стальной трубы Dxs 
min, мм

Номинальный
диаметр 
оболочки

патрубка, мм Код  
изготови-

теля СК

Амплитуда осевого 
хода СКУ ±λ, мм 
(при наработке N 

циклов)

Габаритные  
размеры СКУ

Расчетная масса
изделия m, кг

Pу=1,6 МПа Pу=2,5МПа тип1 тип 2
N=150
(70%  

режим)

N=50
(100%  

режим)

Длина
изделия
Lкомп 
max, м

Номинальный 
диаметр  

оболочки футляра 
Dоф , мм

Pу=1,6 
МПа

Pу=2,5 
МПа

СКУ2 М ППУ-ПЭ 57х125 57х3 57х3,5 125 140 СК ±28 ±40 2,37 180 29 30,2
ОПН ±48 ±70 225 35 36,3

СКУ2М ППУ-ПЭ 76х140 76х3 76х4 140 160 СК ±56 ±80 2,45 225 40 43,1
ОПН ±48 ±70 40 43,1

СКУ2 М ППУ-ПЭ 89х160 89х4 89х4 160 180 СК ±62 ±90 2,5 250 51 51
ОПН ±48 ±70 50 50

СКУ2 М  ППУ-ПЭ 108х180 108х4 108х5 180 200 СК ±84 ±120 2,63 315 88 92,5
ОПН ±56 ±80 83 87,6

СКУ2 М  ППУ-ПЭ 133х225 133х4 133х5 225 250 СК ±90 ±130 2,74 315 105 110,8
ОПН ±62 ±90 94 99,6

СКУ2 М ППУ-ПЭ 159х250 159х4,5 159х5 250 280 СК ±104 ±150 2,8 400 145 150
ОПН ±70 ±100 131 134,4

СКУ2 М ППУ-ПЭ 219х315 219х6 219х6 315 355 СК ±112 ±160 3,15 450 220 220
ОПН ±98 ±140 203 203

СКУ2М ППУ-ПЭ 273х400 273х7 273х7 400 450 СК ±126 ±180 3,45 560 310 310
ОПН ±112 ±160 300 300

СКУ2 М  ППУ-ПЭ 325х450 325х7 325х7 450 500 СК ±126 ±180 3,46 560 349 349
ОПН ±126 ±180 330 330

СКУ2 М  ППУ-ПЭ 377х500 377х7 377х7 500 560 СК ±126 ±180 4,2 630 405 405
ОПН ±126 ±180 400 400

СКУ2 М ППУ-ПЭ 426х560 426х7 426х7 560 600 СК ±126 ±180 3,81 710 557 557
630 ОПН ±132 ±190 531 531

СКУ2 М ППУ-ПЭ 530х710 530х7 530х8 710 - СК ±126 ±180 3,85 800 753 776
ОПН ±140 ±200 900 771 794

СКУ2 М ППУ-ПЭ 630х800 630х8 630х8 800 - СК ±126 ±180 3,85 1000 947 947
ОПН ±140 ±200 939 939
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СКУ С ОДНИМ СИЛЬФОНОМ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

1.13.3

РИСУНОК 49
СКУ с одним сильфоном, с 
тепловой изоляцией из ППУ 
в оболочке из полиэтилена, 
с проводами СОДК

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: СКУ 1 dxs/D-Ру-λ-«Код изготовителя СК» ППУ-ПЭ

СКУ 1 720/900-105-ОПН ППУ-ПЭ СКУ 1 720х9/900-2,5-90-СК ППУ-ПЭ 

Узел компенсационный с одним сильфоном с теплоизоляцией 
из ППУ в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 

патрубков 720 мм и толщиной стенки патрубков 8 мм, с 
наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 900 

мм, рассчитанный на максимальное давление теплоносителя  
Ру1,6 МПа, с амплитудой осевого хода ±105 мм, с проводами 

СОДК. Изготовитель сильфона - ФГУП «Компенсатор»

Узел компенсационный с одним сильфоном с теплоизоляцией 
из ППУ в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 

патрубков 720 мм и толщиной стенки патрубков 9 мм, с 
наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 

900 мм, рассчитанный на максимальной давление Ру2,5 
МПа, с амплитудой осевого хода ±90 мм, с проводами СОДК. 

Изготовитель сильфона - ОАО «Металкомп» 

Код изготовителя сильфонных компенсаторов: 
ОПН - ФГУП «Компенсатор»; СК - ОАО «Металкомп». 
В изделиях выпускаемых Предприятием могут 
применяться сильфонные компенсаторы других 
производителей со значениями амплитуды осевого 
хода, близкими к указанным в таблице 21. При 

этом возможно изменение габаритных размеров 
СКУ. Конструкция сильфонных компенсаторов 
представлена на рис. 49, размеры  - в таблице 23.

 Данные в таблице приведены для компенсаторов 
Ру1,6 МПа. Возможно изготовление компенсаторов 
на Ру2,5 МПа при отдельном заказе.

 Таблица 23. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКУ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  
С ОДНИМ СИЛЬФОНОМ 
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Условное обозначение 
изделия

Наружный диаметр 
х  минимальная 
толщина стенки 
стальной трубы

dxs, мм

Номинальный 
наружный диаметр 
оболочки Патрубка 

тип 1 (тип 2) Dоп, мм

Амплитуда осевого  
хода ±λ, мм

Код изготовителя СК Длина 
изделия 

Lкомп. max, м

Номинальный 
диаметр 
оболочки

футляра Dоф , мм

Расчетная 
масса

изделия 
m, кгОПН СК

СКУ 1 ППУ-ПЭ 720х900 720х8 900 105 90 3,9 1000 1030

СКУ 1 ППУ-ПЭ 820х1000 820х9 1000 (1100) 105 90 3,93 1200 1179

СКУ 1 ППУ-ПЭ 920х1100 920х10 1100 (1200) 105 90 3,93 1200 1520

СКУ 1 ППУ-ПЭ 1020х1200 1020х11 1200 110 90 4,13 1280 1687
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СКУ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ДВУМЯ СИЛЬФОНАМИ

1.13.4

РИСУНОК 50
СКУ с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена с двумя сильфонами, с проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: СКУ 2 dxs/D-Ру-λ-«Код изготовителя СК» ППУ-ПЭ

СКУ 2 720/900-210-ОПН ППУ-ПЭ СКУ 2 720х9/900-2,5-180-СК ППУ-ПЭ

Узел компенсационный с двумя сильфонами с теплоизоляцией 
из ППУ в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 

патрубков 720 мм и толщиной стенки патрубков 8 мм, с наружным 
диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 900 мм, 
рассчитанный на максимальное давление теплоносителя  

Ру1,6 МПа, с амплитудой осевого хода ±210 мм, с проводами 
СОДК. Изготовитель сильфона - ФГУП «Компенсатор».

Узел компенсационный с двумя сильфонами с теплоизоляцией 
из ППУ в полиэтиленовой оболочке с наружным диаметром 

патрубков 720 мм и толщиной стенки патрубков 9 мм, с 
наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 

900 мм, рассчитанный на максимальной давление Ру2,5 МПа, 
с амплитудой осевого хода ±180 мм, с проводами СОДК. 

Изготовитель сильфона - ОАО «Металкомп».

Код изготовителя сильфонных компенсаторов: 
ОПН - ФГУП «Компенсатор»; СК - ОАО «Металкомп». 
В изделиях выпускаемых Предприятием могут 
применяться сильфонные компенсаторы других 
производителей со значениями амплитуды осевого 
хода, близкими к указанным в таблице 22. При 

этом возможно изменение габаритных размеров 
СКУ. Конструкция сильфонных компенсаторов 
представлена на рис. 50, размеры  - в таблице 24. 

Данные в таблице приведены для компенсаторов 
Ру1,6 МПа. Возможно изготовление компенсаторов 
на Ру2,5 МПа при отдельном заказе.

Таблица 24. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКУ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
 С ДВУМЯ СИЛЬФОНАМИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Условное обозначение 
изделия

Наружный диаметр 
х минимальная 
толщина стенки
стальной трубы  

dxs, мм

Номинальный 
наружный диаметр
оболочки патрубка 

тип 1 (тип 2) Don, мм

Амплитуда осевого хода 
±λ, мм

Код изготовителя СК Длина 
изделия

Lкомп. max, м

Номинальный 
диаметр 
оболочки
футляра
Dоф , мм

Расчетная 
масса 

изделия 
m, кгОПН СК

СКУ 2 ППУ-ПЭ 720X900 720x8 900 210 180 5,09 1000 1502

СКУ 2 ППУ-ПЭ 820X1000 820x9 1000 (1100) 210 180 5,45 1200 1789

СКУ 2 ППУ-ПЭ 920х1100 920х10 1100 (1200) 210 180 5,45 1200 2110

СКУ 2 ППУ-ПЭ 1020X1200 1020x11 1200 220 180 5,15 1280 2333
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РИСУНОК 51
Металлическая заглушка изоляции

РИСУНОК 52
Подушка 
демпфирующая

Для снижения напряжений, возникающих при 
тепловых перемещениях плеч Г-образных, Z-образных 
и П-образных компенсаторов, засыпанных грунтом, 
рекомендуется устанавливать демпфирующие 
подушки из вспененного полиэтилена (см. рис. 52). 

Для теплогидроизоляции стыка в состав  
комплекта входит ППУ, состоящий из двух 
компонентов (А – полиол, Б – изоцианат). 
Соотношение компонентов зависит от 
производителя ППУ. Компонент А – светло-
желтая жидкость с плотностью 1,08 – 1,15 г/см3,  
а Б – темная жидкость с плотностью 1,24 г/см3.

Количество подушек по диаметру определяется 
расчетной величиной перемещения компенсатора и 
допустимой величиной смятия подушки, по длине - 
подушками необходимо закрыть не менее 2/3 длины 
компенсирующего плеча.

Состав КЗС отличается в зависимости от применя-
емых гидрозащитных материалов (ТУЛ или ТУМ).

На Предприятии имеются все нормы расходов 
материалов для КЗС для различных элементов 
трубопроводов и при поставке своим клиентам 
высылает полные наименования всех материалов, 
марки и назначения, сертификаты их качества.

ПОДУШКА ДЕМПФИРУЮЩАЯ

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
(КЗС) ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕРМОУСТОЙЧИВЫХ ЛЕНТ (ТУЛ) И ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ (ТУМ).

1.15

1.16

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: МЗИ d/D-L

МЗИ 108/180-650

Металлическая заглушка изоляции длиной 650 мм для стальной  
трубы с наружным диаметром d = 108 мм и наружным  

диаметром оболочки D= 180 мм.

МЗИ 219/315-150
Металлическая заглушка изоляции длиной 150 мм для стальной  

трубы с наружным диаметром d = 219 мм и наружным 
 диаметром оболочки D= 315 мм.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
 Подушка демпфирующая LхBхs

Подушка демпфирующая 2000х1000х40
Подушка демпфирующая длиной 2000 мм, высотой 1000 мм, 

 толщиной 40 мм

МЗИ предназначена для защиты ППУ изоляции 
и закольцованных проводов СОДК от внешних 
воздействий. МЗИ устанавливается на элемент 
трубопровода в местах окончания ППУ изоляции при 
проводке труб или фасонных деталей в подвальные 
помещения зданий, в камеры установки запорной 
арматуры, при объединении трубопроводов 
разной конструкции. Герметизация стыка заглушки 
с полиэтиленовой оболочкой выполняется с 
помощью ТУЛ. Конструкция и размеры представлены  

на рис. 51, где d - наружный диаметр стальной 
трубы, мм; D - наружный диаметр оболочки, мм  
(см. таблицу 1). Стандартная длина заглушки по  
ГОСТ 30732-2006 L=650 мм. По требованию заказчика 
заглушка металлическая может быть изготовлена 
длиной 150 мм (ТУ 5768-015-39460723-2012)  
или иной, отличной от стандартной. Так же, по отдельной 
заявке, МЗИ может быть изготовлена с кабелем вывода 
проводов СОДК с цилиндрической части или с ТКВ. 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА ИЗОЛЯЦИИ (МЗИ)1.14
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КЗС ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 
ОБОЛОЧКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТУЛ

1.16.1

В состав КЗС с применением ТУЛ входят:
• ТУЛ;
• оцинкованный стальной лист шириной 500 мм;
•  замковая пластина длиной 650 мм  
(ТУ 2245-024-82119587-2007);

• ППУ (полиол + изоционат);
• втулки  обжимные для стыковки проводов СОДК;
• заклепки (DxL – диаметр и длина заклепки, мм);
• пробка с отверстиями и заглушка из полиэтилена;
• держатели проводов СОДК;
•  лента крепежная (скотч) для фиксации держателей 
проводов.

Длина участка стыка зависит от диаметра изделия и 
должна быть 260-300 мм для труб диаметром до 315 мм 
включительно и 380-420 мм для труб диаметром 400 мм и 
более.

В случае заделки стыков элементов трубопроводов без 
проводов СОДК из комплекта КЗС исключается:

• втулки обжимные;
• держатели проводов (центраторы);
• лента крепежная.
Нормы расходов материалов КЗС с применением ТУЛ 

приведены в таблице 25.

Таблица 25. НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТУЛ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Dст/Dоб., 
мм

ППУ, 
кг

Компоненты ППУ

Стальной 
лист, длина и 
толщина, мм

ТУЛ, 
пм

Замковая 
пластина, 

шт.
Заклепки DxL, шт Втулки 

обжимные Dв. 
х L= (3,5х12,0)

мм, шт.

Пробки из 
ПЭ с отв. 
Ø25мм

Держатели 
проводов 
СОДК, шт.

Лента 
крепежная 

(скотч) ширина  
55мм 

(Lрул=50м), 
шт.

полиол изоцианат

кг л кг л
ширина, мм Для продольного 

нахлеста
Для нахлеста 

обол. с кожухом
100 150 4,8х8 4,8х16 4,8х6 4,8х16

32/110 0,23 0,08 0,07 0,15 0,12 420х0,55 0,45 1 4 2

Дл
я о

бо
ло

чки
 с н

ару
жн

ым
 ди

ам
етр

ом
 до

 28
0 м

м –
 1 ш

т.

2

На
 10

 ст
ык

ов
  в 

сре
дн

ем
 – 

1 р
уло

н.

32/125 0,30 0,11 0,10 0,19 0,15 500х0,55 0,53 1 4 8 2 2
38/110 0,22 0,08 0,07 0,14 0,11 420х0,55 0,45 1 4 8 2 2
38/125 0,29 0,11 0,10 0,18 0,15 500х0,55 0,53 1 4 8 2 2
45/125 0,28 0,10 0,09 0,18 0,14 500х0,55 0,53 1 4 8 2 2
57/125 0,25 0,09 0,08 0,16 0,13 50х0,550 0,53 1 4 8 2 2
57/140 0,33 0,12 0,11 0,21 0,17 540х0,55 0,60 1 4 8 2 2
76/140 0,28 0,10 0,09 0,18 0,14 540х0,55 0,60 1 4 8 2 2
76/160 0,40 0,15 0,13 0,26 0,21 600х0,55 0,68 1 4 10 2 2
89/160 0,36 0,13 0,12 0,23 0,18 600х0,55 0,68 1 4 10 2 2
89/180 0,50 0,18 0,17 0,32 0,25 660х0,6 0,76 1 4 12 2 2

108/180 0,42 0,15 0,14 0,27 0,22 660х0,6 0,76 1 4 12 2 2
108/200 0,58 0,21 0,19 0,37 0,29 720х0,6 0,87 1 4 12 2 2
108/250 1,03 0,38 0,34 0,66 0,53 850х0,6 1,00 1 4 14 2 2
133/200 0,45 0,17 0,15 0,29 0,23 720х0,6 0,87 1 4 12 2 2
133/225 0,67 0,25 0,22 0,43 0,34 750х0,6 0,90 1 4 14 2 2
133/250 0,91 0,33 0,30 0,58 0,47 850х0,6 1,00 1 4 14 2 2
159/250 0,76 0,28 0,25 0,48 0,39 850х0,6 1,00 1 4 14 2 2
159/280 1,08 0,40 0,36 0,69 0,55 950х0,6 1,14 1 4 14 2 2
219/315 1,04 0,38 0,35 0,66 0,53 1100х0,7 1,18 1 4 14 2

Дл
я о

бо
ло

чки
 с н

ару
жн

ым
 ди
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  31

5 м
м и
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 – 
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2
219/355 1,59 0,58 0,53 1,01 0,81 1300х0,7 1,22 1 4 16 2 2
273/400 2,32 0,85 0,77 1,47 1,19 1450х0,7 1,46 1 6 16 2 2
273/450 3,47 1,27 1,16 2,20 1,77 1500х0,7 1,51 1 6 16 2 2
325/400 1,47 0,54 0,49 0,93 0,75 1450х0,7 1,46 1 6 16 2 2
325/450 2,63 0,96 0,87 1,67 1,34 1500х0,7 1,51 1 6 16 2 2
325/500 3,92 1,44 1,30 2,48 2,00 1600х0,7 1,70 1 6 18 2 2
377/500 2,93 1,07 0,97 1,85 1,50 1600х0,7 1,70 1 6 18 2 2
426/500 1,86 0,68 0,62 1,18 0,95 1600х0,7 1,70 1 6 18 2 2
426/560 3,58 1,31 1,19 2,27 1,83 1850х0,7 2,05 1 6 18 2 2
426/630 5,84 2,14 1,95 3,70 2,99 2100х0,8 2,15 1 6 18 2 2
530/630 3,15 1,15 1,05 1,99 1,61 2100х0,8 2,15 1 6 18 2 2
530/710 6,06 2,22 2,02 3,84 3,09 2320х0,8 2,32 1 6 18 2 2
630/800 6,60 2,42 2,20 4,18 3,37 2600х1,0 2,64 1 6 18 2 2
720/900 7,91 2,90 2,63 5,01 4,04 3000х1,0 3,05 1 6 20 2 2

820/1000 8,89 3,26 2,96 5,63 4,54 3200х1,0 3,30 1 6 20 2 2
820/1100 14,58 5,34 4,86 9,24 7,45 3550х1,0 3,60 1 6 22 2 2
920/1200 16,10 5,90 5,36 10,20 8,23 3900х1,0 3,95 1 6 26 2 2

1020/1200 10,84 3,97 3,61 6,87 5,54 3900х1,0 3,95 1 6 26 2 2
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КЗС ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 
ОБОЛОЧКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТУМ

1.16.2

В состав КЗС с применением ТУМ входят:
• ТУМ (термоусаживаемая муфта);
• клеевая лента для муфт;
• ППУ;
•  пробки из полиэтилена с отверстиями для 

газоотвода и без отверстия (пробка для пайки);
• втулки обжимные для проводов СОДК;
• держатели проводов;
• лента крепежная (скотч) для фиксации проводов.

В случае заделки стыков элементов трубопроводов 
без проводов СОДК из комплекта КЗС исключается:

• втулки обжимные;
• держатели проводов (центраторы);
• лента крепежная.

Нормы расходов материалов КЗС с применением 
ТУЛ приведены в таблице 26.

Таблица 26. НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 С ПРИМЕНЕНИЕМ ТУЛ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Dст/Dоб., 
мм

ППУ, 
кг

Компоненты ППУ

ТУМ, 
шт.

Длина 
клеевой 

пластины, м

Пробки из ПЭ 
Ø25мм, шт. Втулки 

обжимные Dв.х 
L= (3,5х12)

мм,шт.

Держатели 
проводов СОДК, 

шт.

Лента  
кре-пежная 

(скотч) 
ширина 55мм 
(Lрул.=50м), 

шт.

полиол изоцианат

кг л кг л с отверст. без 
отверст.

32/110 0,23 0,08 0,07 0,15 0,12 1 0,70 1 1 2 2

На
 7 

сты
ко

в  
в с

ре
дн

ем
 –

 1 
ру

ло
н.

32/125 0,30 0,11 0,10 0,19 0,15 1 0,80 1 1 2 2
38/110 0,22 0,08 0,07 0,14 0,11 1 0,70 1 1 2 2
38/125 0,29 0,11 0,10 0,18 0,15 1 0,80 1 1 2 2
45/125 0,28 0,10 0,09 0,18 0,14 1 0,80 1 1 2 2
57/125 0,25 0,09 0,08 0,16 0,13 1 0,80 1 1 2 2
57/140 0,33 0,12 0,11 0,21 0,17 1 0,88 1 1 2 2
76/140 0,28 0,10 0,09 0,18 0,14 1 0,88 1 1 2 2
76/160 0,40 0,15 0,13 0,26 0,21 1 1,00 1 1 2 2
89/160 0,36 0,13 0,12 0,23 0,18 1 1,00 1 1 2 2
89/180 0,50 0,18 0,17 0,32 0,25 1 1,15 1 1 2 2

108/180 0,42 0,15 0,14 0,27 0,22 1 1,15 1 1 2 2
108/200 0,58 0,21 0,19 0,37 0,29 1 1,30 1 1 2 2
108/250 1,03 0,38 0,34 0,66 0,53 1 1,60 1 1 2 2
133/200 0,45 0,17 0,15 0,29 0,23 1 1,30 1 1 2 2
133/225 0,67 0,25 0,22 0,43 0,34 1 1,45 1 1 2 2
133/250 0,91 0,33 0,30 0,58 0,47 1 1,60 1 1 2 2
159/250 0,76 0,28 0,25 0,48 0,39 1 1,60 1 1 2 2
159/280 1,08 0,40 0,36 0,69 0,55 1 1,76 1 1 2 2
219/315 1,04 0,38 0,35 0,66 0,53 1 2,0 2 2 2 2
219/355 1,59 0,58 0,53 1,01 0,81 1 2,30 2 2 2 2
273/400 2,32 0,85 0,77 1,47 1,19 1 2,55 2 2 2 2
273/450 3,47 1,27 1,16 2,20 1,77 1 2,85 2 2 2 2
325/400 1,47 0,54 0,49 0,93 0,75 1 2,55 2 2 2 2
325/450 2,63 0,96 0,87 1,67 1,34 1 2,85 2 2 2 2
325/500 3,92 1,44 1,30 2,48 2,00 1 3,15 2 2 2 2
377/500 2,93 1,07 0,97 1,85 1,50 1 3,15 2 2 2 2
426/500 1,86 0,68 0,62 1,18 0,95 1 3,15 2 2 2 2
426/560 3,58 1,31 1,19 2,27 1,83 1 3,55 2 2 2 2
426/630 5,84 2,14 1,95 3,70 2,99 1 4,00 2 2 2 2
530/630 3,15 1,15 1,05 1,99 1,61 1 4,00 2 2 2 2
530/710 6,06 2,22 2,02 3,84 3,09 1 4,45 2 2 2 2
630/800 6,60 2,42 2,20 4,18 3,37 1 5,00 2 2 2 2
720/900 7,91 2,90 2,63 5,01 4,04 1 5,65 2 2 2 2

820/1000 8,89 3,26 2,96 5,63 4,54 1 6,30 2 2 2 2
820/1100 14,58 5,34 4,86 9,24 7,45 1 7,00 2 2 2 2
920/1200 16,10 5,90 5,36 10,20 8,23 1 7,55 2 2 2 2

1020/1200 10,84 3,97 3,61 6,87 5,54 1 7,55 2 2 2 2
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ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ИЗ ППУ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.1

Стальные трубы с тепловой изоляцией из ППУ в 
оболочке из оцинкованной стали предназначены для 
надземной прокладки тепловых сетей со следующими 
параметрами теплоносителя: рабочее давление 
не более 1,6 МПа и температура не более 140°С  
(допускается кратковременное повышение температуры 
до 150°С).

Для строительства тепловых сетей применяются 
новые стальные прямошовные трубы по ГОСТ 10704, 
прямошовные стальные по ГОСТ 20295  и бесшовные 
стальные трубы ГОСТ 8732, разрешенные к применению 
в соответствии с таблицей 3 ПБ 10-573-03, а также со-
ответствующие требованиям нормативных документов, 
утвержденных в установленном порядке.

Длина применяемых стальных труб L: для диаметров 
не более 219 мм - от 8 до 12 м, для диаметров 273 мм 
и более - от 10 до 12 м, минимальная толщина стенки 
стальной трубы соответствует ГОСТ 30732-2006. По 
требованию заказчика возможно изготовление изделий 
из стальной трубы с другими размерами: длиной (не 
более 12 м), диаметром, увеличенной толщиной стенки, 
что указывается при заказе.

Длина неизолированных концов стальных труб:  
150-20 мм для труб с наружным диаметром оболочки до 
355 мм включительно и 210-20 мм для труб с наружным 
диаметром оболочки 400 мм и более.

Для изготовления труб-оболочек используется 
тонколистовая сталь с цинковым покрытием 1 класса по 
ГОСТ 14918.

В качестве теплоизоляции применяется жёсткий 
ППУ отвечающие требованиям ГОСТ 30732-2006.  
По требованию заказчика на торцы тепловой  
изоляции труб может наноситься гидроизоляционное 
покрытие.

Весь ассортимент труб и фасонных изделий 
в соответствии с ГОСТ 30732-2006 выпускается  
с проводами СОДК, предназначенной для 
обнаружения участков с повышенной влажностью 
теплоизоляционного слоя. Для стальных труб  
диаметром 426 мм и менее устанавливаются 2 
проводника-индикатора СОДК, для стальных труб 
диаметром 530 мм и более - 3 проводника-индикатора 
СОДК. По требованию заказчика могут поставляться 
изделия без проводов СОДК.

РИСУНОК 53
Труба стальная с тепловой  
изоляцией из ППУ  в оболочке 
из оцинкованной стали,  
с проводами СОДК. 

Конструкция трубы представлена на рис. 53, размеры приведены в таблице 27. По отдельному заказу 
возможно изготовление изделия из двух и более стальных труб с теплоизоляцией из ППУ в одной оболочке 
из оцинкованной стали.

ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.

2.1.1

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Труба ст dxs/D ППУ-ОЦ

Труба ст 57/125 ППУ-ОЦ* Труба ст 325x8/450 ППУ-ОЦ

Труба стальная с наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки  
3 мм, в оболочке из оцинкованной стали с наружным диаметром 125 

мм с теплоизоляцией из ППУ, с проводами СОДК

Труба стальная с наружным диаметром 325 мм толщиной стенки  
8 мм, в оболочке из оцинкованной стали с наружным диаметром 

450 мм с теплоизоляцией из ППУ, с проводами  СОДК

* здесь и далее: если не указана толщина стенки стальной трубы, принимается минимальное значение по ГОСТ30732-2006.
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Концевые элементы трубопровода с изоляцией 
из ППУ в оболочке из оцинкованной стали 
устанавливаются в местах окончания теплоизоляции 
и предназначены для обеспечения герметичности 
слоя тепловой изоляции, закольцовки проводников 
СОДК под МЗИ и защиты оболочки в местах прохода 
через строительные конструкции зданий. При 
необходимости подключения сигнальных проводов 
трубопровода к терминалам, устанавливают 
концевые элементы с кабелем вывода проводников 
СОДК.

По требованию заказчика возможен выпуск 
концевых элементов с ТКВ.

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.2

Таблица 27. РАЗМЕРЫ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕИ ИЗ ППУ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр х толщина 
стенки стальной трубы, dxs, мм

Наружный диаметр оболочки  
х толщина стенки оболочки,  

Dxso, мм
Расчетная толщина слоя ППУ, мм Расчетная масса 1п.м.  

изделия m , кг

32х3
110x0,55

38 4,1
38х3 35 4,6
45х3

125x0,55
39 5,4

57х3
33 6,3

140x0,55
41 6,6

76х3
31 7,9

160x0,55
41 8,5

89х4
35 11,6

180x0,6
45 12,2

108х4
35 13,9

200x0,6 45 14,5

133х4
225x0,6 33 16,7

250x0,7
45 17,6

159х4,5 45 23,2
219х6 315x0,7 47 39,3
273х7

400x0,8
63 57,8

325х7
37 65,3

450x0,8 62 68,3

500x0,8
87 71,5

426х7
36 87,8

560x1 66 92,2

630x1
101 97,9

530х7
49 111,1

710x1 89 118,2
630х8 800x1 84 153,7
720х8 900x1 89 176,2
820х9 1000x1 89 219,9

920х10 1100х1 89 274,4
1020х11 1200x1 89,2 321,9
1220х11 1400х1 91,5 392,1
1420х12 1600х1 89,5 490,3

Крепление МЗИ к стальной трубе производится 
сваркой, герметизация зазора между заглушкой и 
оболочкой - герметиком.

Конструкция концевых элементов трубопровода с 
изоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали без 
кабеля вывода представлена на рис. 54, размеры - в таблице 
28. Конструкция концевых элементов трубопровода с 
изоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с 
кабелем вывода проводников СОДК представлена на рис. 
55, размеры - приведены в таблице 28.

Длина МЗИ по ГОСТ 30732-2006 – 200 мм, по ТУ 
5768-015-39460723-2012 – 150 мм. По отдельному заказу 
длина МЗИ изоляции может быть изменена.
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Концевой элемент с кабелем вывода ст dxs/D ППУ-ОЦ

Концевой элемент с кабелем вывода  
 ст 530/710 ППУ-ОЦ

Концевой элемент с кабелем вывода   
ст 273x8/400 ППУ-ОЦ

Концевой элемент с кабелем вывода проводников СОДК для 
стальной трубы наружным диаметром 530 мм и толщиной стенки  

7 мм, с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с 
наружным диаметром 710 мм.

Концевой элемент с кабелем вывода проводников СОДК для 
стальной трубы наружным диаметром 273 мм и толщиной стенки  

8 мм, с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с 
наружным диаметром 400 мм.

РИСУНОК 54
Концевой элемент 
трубопровода без 
кабеля вывода 
проводников СОДК, 
с изоляцией из 
ППУ в оболочке из 
оцинкованной стали, с 
проводами СОДК.

РИСУНОК 55
Концевой элемент 
трубопровода с 
кабелем вывода, 
с изоляцией из 
ППУ в оболочке из 
оцинкованной стали 
с проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Концевой элемент ст dxs/D ППУ-ОЦ

Концевой элемент ст 273/400 ППУ-ОЦ Концевой элемент ст 273x8/400 ППУ-ОЦ

Концевой элемент без кабеля вывода проводников СОДК  
(с закольцовкой) для стальной трубы наружным диаметром 273 мм 

и толщиной стенки 7 мм, с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из 
оцинкованной стали с наружным диаметром 400 мм.

Концевой элемент без кабеля вывода проводников СОДК  
(с закольцовкой) для стальной трубы наружным диаметром 273 мм 

и толщиной стенки 8 мм, с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из 
оцинкованной стали с наружным диаметром 400 мм.
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Наружный диаметр стальной 
трубы х минимальная 

толщина стенки dxs, мм
Диаметр 

оболочки, D, мм
Расчетная масса 

изделия m, кг

32x3
110

17
38x3 18
45x3

125
21

57x3
23

140
25

76x3
27

160
30

89X4
37

180
40

108X4
43

200 46

133X4
225 54

250
58

159X4,5 69
219X6 315 109

Наружный диаметр стальной 
трубы х минимальная 

толщина стенки dxs, мм
Диаметр 

оболочки, D, мм
Расчетная масса 

изделия m, кг

273X7
400

157

325X7
172

450 184

500
196

426X7
228

560 245

630
266

530X7
289

710 315
630X8 800 399
720X8 900 456
820X9 1000 559

1020X11 1200 798

РИСУНОК 56
Элемент трубопровода с 
кабелем вывода с изоляцией 
из ППУ в оболочке из оцин-
кованной стали, с проводами 
СОДК.

Элементы трубопровода с кабелем вывода 
предназначены для установки на протяженных 
участках теплотрассы для осуществления контроля 
состояния теплоизоляционного слоя стальной 
трубы. Промежуточные элементы с кабелем вы-
вода следует устанавливать по длине трассы на 
расстояниях, определяемых проектной и нормативной 
документацией и согласованных с эксплуатирующими 

ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА ПРОВОДНИКОВ СОДК С 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.3

организациями. Через кабель вывода провода СОДК 
при помощи соединительных кабелей, подключенных к 
системе ОДК трубопровода, выводятся в точки контроля. 

Конструкция элементов трубопровода с изоляцией 
из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с кабелем 
вывода проводников СОДК представлена на рис. 56, 
размеры - в таблице 29.

Таблица 28. РАЗМЕРЫ КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Элемент трубопровода с кабелем вывода ст dxs/D ППУ-ОЦ

Элемент трубопровода с кабелем вывода  
ст 108/180 ППУ-ОЦ

Элемент трубопровода с кабелем вывода  
ст 108x5/200 ППУ-ОЦ

Элемент трубопровода с кабелем вывода для стальной трубы 
наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 4 мм с 

теплоизоляцией из ППУ, в оболочке из оцинкованной стали 
наружным диаметром 180 мм

Элемент трубопровода с кабелем вывода для стальной трубы 
наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 5 мм с 

теплоизоляцией из ППУ, в оболочке из оцинкованной стали 
наружным диаметром 200 мм
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Наружный диаметр стальной 
трубы х минимальная 

толщина стенки dxs, мм

Наружный 
диаметр 

оболочки,  
D, мм

Расчетная масса 
изделия m, кг

32x3
110

3,9

38x3 4,3

45x3
125

5,1

57x3
5,9

140
6,3

76x3
7,6

160
8,1

89X4
11

180
12

108X4
13

200 14

133X4
225 16

250
17

159X4,5 22

Отводы предназначены для плавного изменения 
направления трубопровода при строительстве 
тепловых сетей надземной прокладки со 
следующими параметрами теплоносителя: рабочее 
давление не более 1,6 Мпа;  температура не более 

ОТВОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.4

140°С (допускается кратковременное повышение 
температуры до 150°С). Отводы обеспечивают 
возможность выполнения углов поворота 
трубопровода, а также являются составными частями 
«П», «Г», «Z» - образных компенсаторов. 

Стальная часть отвода может быть выполнена 
цельногнутой из трубы (рис. 57),  сварной с 
крутоизогнутым (рис. 58) или с секционным отводом 
(рис. 59). Толщина стенки стального крутоизогнутого 
и секционного отводов принимается в соответс-
твии с ГОСТ17375-2001, ГОСТЗ0753-2001, типовой 
серии 5.903-13 по толщине основной трубы.  

ОТВОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.4.1

Стандартные размеры выпускаемых отводов 
приведены в таблице 30.

По требованию заказчика отводы могут изготавливаться 
с различными углами α до 90°. Возможно изготовление 
отводов с увеличенными длинами плеч и толщинами 
стенок. При заказе секторных отводов в заявке указывается 
аналог из типовой серии ТС-583.000СБ или радиус R.

Таблица 29. РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА ПРОВОДНИКОВ СОДК С ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр стальной 
трубы х минимальная 

толщина стенки dxs, мм

Наружный 
диаметр 

оболочки,  
D, мм

Расчетная масса 
изделия m, кг

219X6 315 39

273X7
400

56

325X7

64

450 66

500
69

426X7

84

560 88

630
94

530X7
107

710 114

630X8 800 150

720X8 900 173

820X9 1000 216

1020X11 1200 318
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РИСУНОК 58
Отвод сварной крутоизогнутый с изоляцией из ППУ в 
оболочке из оцинкованной стали, с проводами СОДК.

РИСУНОК 57
Отвод гнутый с изоляцией из ППУ в оболочке  
из оцинкованной стали с проводами СОДК.

РИСУНОК 59
Отвод секторный с изоляцией из ППУ в оболочке  
из оцинкованной стали, с проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:  
Отвод ст R-α° dxs/D-L ППУ-ОЦ Отвод ст d/D-L ТС-583.000-ХХХ, где ХХХ номер чертежа по типовой серии

Отвод ст 90° 57/125 ППУ-ОЦ Отвод ст 125х65° 133х5/250-700 ППУ-ОЦ

Отвод 90° с наружным диаметром стальной трубы 57 
мм и толщиной стенки 3 мм, с длиной плеча 365 мм, с 

теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с 
наружным диаметром 125 мм, с проводами СОДК 

Отвод 65° с наружным диаметром стальной трубы 133 мм и 
толщиной стенки 5 мм, с радиусом сгиба стальной трубы по 
средней линии 125 мм (тип 2D), с длиной плеча 700 мм, с 

теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с 
наружным диаметром 250 мм.

Отвод ст 720/900 ТС-583.000-261 ППУ-ОЦ Отвод ст 720/900-1000 ТС-583.000-262 ППУ-ОЦ

Отвод секторный 90° с наружным диаметром стальной трубы 
720 мм и толщиной стенки 9 мм, с длиной плеча 450 мм, с 

теплоизоляцией из ППУ, в оболочке из оцинкованной стали с 
наружным диаметром 900 мм, радиус сгиба 1080 мм (3D), с 

проводами СОДК

Отвод секторный 90° с наружным диаметром стальной трубы 720 мм 
и толщиной стенки 9 мм, с длиной плеча 1000 мм, с теплоизоляцией 
из ППУ, в оболочке из оцинкованной стали с наружным диаметром 

900 мм, радиус поворота 720 мм (2D), с проводами СОДК
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Таблица 30. РАЗМЕРЫ ОТВОДОВ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр 
стальной

трубы х толщина 
стенки dxs, мм

Наружный 
диаметр 
оболочки

D, мм

Плечо отвода, L, мм Радиус отвода, R, мм
Расчетная

масса изделия
по ГОСТ m , кгГнутые

Cварные
Гнутые

сварные

Круто 
изогнутые Секционные ГОСТ Круто 

изогнутые Секционные

32x3
110

-
318

-

1000

-
38

-

7,62
38x3 328 48 8,44
45x3

125
340

60 10,01

57x3 365 160
75 11,40

140
75 12,03

76x3 470 460 210 100
14,39

160
15,27

89X4 450 430 230 120
21,02

180
22,01

108X4 510 400 280 150
24,99

200 26,02

133X4
225

-

550

-

190
30,85

250
570 32,26

159X4,5 565 225 42,30
219X6 315 650 300 71,23
273X7

400
775 375 101,25

325X7
900 1050 450

100,53
450 104,07

500
107,89

426X7
885

1100 600
126,27

560
1050

161,59

630
169,61

530X7 900
1200

500
167,45

710 175,62
630X8 800 1000 600 254,84
720X8 900 1150 1220 1370 700 720 360,50
820X9 1000 1300 1370 1470 800 820 508,36

1020X11 1200 - 1520 1620 - 1020 881,78

Z-образные элементы трубопровода служат для 
компенсации тепловых перемещений трубопровода 
и применяются при строительстве тепловых сетей 
надземной горизонтальной прокладки. Конструкция 
Z-образного элемента представлена на рис. 60, 
размеры  - в таблице 31 (остальные размеры см. таб. 31, 
таб. 27).

По требованию заказчика Z-образные элементы 
могут изготавливаться с различными углами α до 90°, 
и другими длинами плеч. Возможно изготовление 
Z-образных элементов для вертикальной установки 
надземной прокладки тепловых сетей и при переходе 

Z-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.5

надземной прокладки тепловых сетей в подземную 
бесканальную прокладку, при этом подземная часть 
и небольшой вертикальный участок надземной 
трассы выполняется в оболочке из полиэтилена, 
а остальная надземная часть – в оболочке из 
оцинкованной стали (см. рис. 61). Величина L2 
(расстояние от оси подземной магистрали до начала 
оцинкованной части Z-образного элемента) равна 
половине размера L1, но может быть изменена по 
требованию заказчика с учётом технологической 
возможности изготовления изделия.
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Наружный диаметр 
стальной трубы х 
толщина стенки 

dxs, мм

Наружный 
диаметр 

оболочки, 
D, мм

Плечо 
Z-образного 

элемента
L, мм

Плечо 
Z-образного 

элемента  
L1, мм

Расчетная 
масса 

изделия 
m, кг

32x3
110

1000 2000

16
38x3 17
45x3

125
21

57x3
22

140
23

76x3
27

160
29

89X4
39

180
41

108X4
46

200 48

133X4
225 62

250
65

159X4,5 85
219X6 315 142
273X7

400
202

325X7 1050 2100
240

450 248
500 257

РИСУНОК 60 
Z-образный элемент трубопровода в изоляции из ППУ 
в оболочке из оцинкованной стали, с проводами СОДК.

РИСУНОК 61 
Z-образный элемент трубопровода в изоляции из ППУ в оболочке 
из полиэтилена с переходом на оболочку из оцинкованной стали, с 
проводами СОДК

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Z-образный элемент ст α° dxs/D-L/L1 ППУ-ОЦ

Z-образный элемент ст 76/140 ППУ-ОЦ Z-образный элемент ст 45° 76х4/140- 1000/2500  ППУ-ОЦ

Z-образный элемент L=1000мм, L1=2000 мм, с наружным диаметром 
стальной трубы 76 мм и толщиной стенки 3 мм, с углами поворота 

труб 90°, с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали, с 
наружным диаметром 140 мм, с проводами СОДК.

Z-образный элемент L=1000мм, L1=2500 мм, с наружным диаметром 
стальной трубы 76 мм и толщиной стенки 4 мм, с углами поворота 

труб 45°, с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали, с 
наружным диаметром 140 мм, с проводами СОДК.

Таблица 31. РАЗМЕРЫ Z-ОБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр 
стальной трубы х 
толщина стенки 

dxs, мм

Наружный 
диаметр 

оболочки, 
D, мм

Плечо 
Z-образного 

элемента
L, мм

Плечо 
Z-образного 

элемента  
L1, мм

Расчетная 
масса 

изделия 
m, кг

426X7

500

1100 2200

344

560 356

630

372

530X7 1200 1400

595

710 619

630X8 800 1280 2560 838

720X8 900 1370 2770 996

820X9 1000 1470 2940 1298

1020X11 1200 1620 3240 1703
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ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.6

Переходы стальные с тепловой изоляцией из ППУ 
в оболочке из оцинкованной стали применяются при 
расширении или сужении потока рабочей среды. 

Конструкция представлена на рис. 62, размеры - в 
таблице 32, толщины стенок патрубков - см. таблицу 

27. В изделие устанавливается стальной переход по 
ГОСТ17378-83 при d2=45÷426 мм; при d2=530÷1020 
мм - по серии 5. 903-13. По требованию заказчика могут 
изготавливаться эксцентрические переходы и переходы 
с другими размерами.

РИСУНОК 62 
Переход стальной с тепловой 
изоляцией из ППУ в оболочке из 
оцинкованной стали, с проводами 
СОДК  

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Переход ст К(Э) d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ОЦ

Переход ст К 89/160-76/140 ППУ-ОЦ Переход ст Э 89x5/160-76x4/140 ППУ-ОЦ

Стальной переход концентрический (К) с трубы наружным 
диаметром 89 мм и толщиной стенки 4 мм на трубу с наружным 

диаметром 76 мм и толщиной стенки 3 мм, с переходом оболочки из 
оцинкованной стали с наружным диаметром 160 мм на оболочку с 

наружным диаметром 140 мм, с проводами СОДК.

Стальной переход эксцентрический (Э) с трубы наружным 
диаметром 89 мм и толщиной стенки 5 мм на трубу с наружным 

диаметром 76 мм и толщиной стенки 4 мм, с переходом оболочки 
из оцинкованной стали с наружным диаметром 160 мм на оболочку 

с наружным диаметром 140 мм, с проводами СОДК.
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Наружный диаметр 
стальной трубы

Номинальный 
наружный диаметр 

оболочки Расчётная масса 
изделия, кг

d2, мм d1, мм D2, мм D1, мм

45 32

125

125

7,5

57
38 7,8

45 8,1

76

38

140

9,1

45 9,5

57 10

89

45

160

12

57 12,6

76 140 13,7

108

57

180

125 14,5

76 140 15,7

89 160 18,1

133

57

225

125 17,3

76 140 18,7

89 160 20,8

108 180 22,8

159

57

250

125 21,5

76 140 22,7

89 160 25,2

108 180 26,8

133 225 29,3

219

57

315

125 33,9

76 140 35

89 160 37,4

108 180 39,1

133 225 42,1

159 250 45,8

273

108

400

180 52,8

133 225 55,2

159 250 59,9

219 315 70,5

Таблица 32. РАЗМЕРЫ ПЕРЕХОДОВ СТАЛЬНЫХ, С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр 
стальной трубы

Номинальный 
наружный диаметр 

оболочки Расчётная масса 
изделия, кг

d2, мм d1, мм D2, мм D1, мм

325

108

450

180 62,7

133 225 67,1

159 250 70,8

219 315 79,9

273 400 91,2

426

159

560

250 109

219 315 113

273 400 120

325 450 122

530

273

710

400 144

325 450 149

426 560 158

630

325

800

450 197

426 560 203

530 710 207

720

426

900

560 217

530 710 227

630 800 250

820

426

1000

560 281

530 710 288

630 800 298

720 900 299

1020

530

1200

710 421

630 800 427

720 900 428

820 1000 435
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ТРОЙНИК2.7

Тройники применяются при ответвлениях как 
равнопроходных трубопроводов, так и при ответвлениях 
трубопроводов разных диаметров для строительства 
тепловых сетей надземной прокладки с параметрами 
теплоносителя: рабочим давлением не более 
1,6МПа и температурой не более 140°С (допускается 
кратковременное повышение температуры до 150°С).

Конструкция представлена на рис. 63, размеры - в 
таблице 33, толщины стенок патрубков - в таблице 27. По 
отдельному заказу возможно изготовление тройников с 
другими размерами.

Тройники оснащаются проводниками СОДК. 
В трубопроводах сигнальный проводник всегда 
расположен справа по направлению движения 
теплоносителя к потребителю и заходит во все 
ответвления теплотрассы, транзитный - слева и 

проходит мимо ответвлений. В целях удобства монтажа 
трубопроводов и необходимости соблюдения правил 
расположения в трубопроводах проводников СОДК 
изготавливаются универсальные тройники, осна-
щенные четырьмя проводниками. При монтаже 
теплотрассы провода СОДК коммутируются в стыках 
трубопроводов, чем обеспечивается возможность 
использовать тройник для правого или левого 
ответвления. Требования к монтажу и схемы соединения  
приведены в СТО 18929664.41.105-2013 «Система 
оперативно-дистанционного контроля трубопроводов 
с тепловой изоляцией из пенополиуретана в 
полиэтиленовой оболочке или стальном защитном 
покрытии. Проектирование, монтаж, приёмка, 
эксплуатация».

РИСУНОК 63 
Тройник стальной с тепловой 
изоляцией из ППУ в оболочке из 
оцинкованной стали, с проводами 
СОДК.

ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.7.1

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник ст d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ОЦ

Тройник ст 76/140-57/125 ППУ-ОЦ Тройник ст 219х8/315-159х6/250 ППУ-ОЦ

Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной 
стали с наружным диаметром основной стальной трубы 76 мм и 

толщиной стенки 3 мм, с наружным диаметром оболочки основной 
трубы 140 мм, с наружным диаметром ответвления стальной трубы 
57 мм и толщиной стенки 3 мм, с наружным диаметром оболочки 

ответвления 125 мм, с проводами СОДК.

Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной 
стали с диаметром основной стальной трубы 219 мм с увеличенной 
толщиной стенки 8 мм, с наружным диаметром оболочки основной 
трубы 315 мм, с наружным диаметром ответвления стальной трубы 
159 мм и толщиной стенки 6 мм, с наружным диаметром оболочки 

ответвления 250 мм, с проводами СОДК.
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Таблица 33. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ СТАЛЬНЫХ, С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020

D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200
d2, 
мм 

D2, 
мм L, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2100

32 110 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 6,9 7,4 8,3 9,4 9,7 12,0 12,6 16,6 17,2 19,5 20,1 23,1 23,9 33,2 55,2 102 116 120 124 163 170 178 216 227 297 340 426 659

38 110 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 7,7 8,6 9,6 10 12,4 12,9 16,9 17,5 19,8 20,4 23,3 24,2 33,4 55,5 102 116 120 125 163 170 178 217 228 298 341 426 659

45 125 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 9,14 10,2 10,5 12,9 13,4 17,4 18,0 20,2 20,9 23,8 24,7 33,9 56,0 102,5 117 121 125 164 170 179 217 228 298 341 427 660

57 125 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 10,7 11,0 13,4 14,0 17,9 18,6 20,8 21,5 24,4 25,3 34,5 56,6 103 117 121 126 164 171 179 218 229 299 342 427 660

57 140 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 11,2 13,6 14,1 18,1 18,8 21,0 21,7 24,6 25,5 34,7 56,8 103 117 121 126 165 171 180 218 229 299 342 427 660

76 140 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 14,4 15,0 18,9 19,6 21,8 22,5 25,4 26,3 35,5 57,6 104 118 122 127 165 172 180 219 230 300 343 428 661

76 160 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 15,3 19,2 19,8 22,1 22,8 25,7 26,5 25,8 57,9 104 118 123 127 166 172 181 219 230 300 343 428 661

89 160 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 21,2 21,8 24,1 24,7 27,6 28,5 37,7 59,8 106,2 120 124 129 168 174 183 221 232 302 345 431 663

89 180 H, мм 700 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 22,1 24,4 25,0 27,9 28,8 38,0 60,1 107 121 125 129 168 175 183 221 232 302 345 431 664

108 180 H, мм 700 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 25,4 26,0 28,9 29,8 39,1 61,1 108 122 126 130 169 176 184 222 233 303 346 432 665

108 200 H, мм 700 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 26,3 29,3 30,1 39,4 61,4 108 122 126 131 169 176 184 222 234 303 347 432 665

133 225 H, мм 700 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 31,8 32,8 41,0 63,1 110 124 128 132 171 178 186 224 235 305 348 434 667

133 250 H, мм 700 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 33,2 41,5 63,6 110 124 128 133 171 178 186 225 236 306 349 434 667

159 250 H, мм 700 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 44,1 66,1 113 127 131 135 174 181 189 227 238 308 351 437 670

219 315 H, мм 700 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 74,8 121 135 139 144 182 189 198 235 247 318 360 445 678

273 400 H, мм 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 140,7 155 159 163 202 209 217 255 266 336 379 465 698

325 400 H, мм 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 159 163 168 206 213 221 260 271 341 384 469 702

325 450 H, мм 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 165 169 208 215 223 261 272 342 385 471 704

325 500 H, мм 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 171 210 216 225 263 274 344 387 473 705

426 500 H, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 226 233 241 280 291 361 404 489 722

426 560 H, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 236 244 282 293 363 406 492 725

426 630 H, мм 1000 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 247 285 297 366 409 495 728

530 630 H, мм 1000 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 291 302 372 415 501 734

530 710 H, мм 1000 1000 1100 1200 1300
m , кг 306 376 419 504 737

630 800 H, мм 1000 1100 1200 1300
m , кг 394 437 522 755

720 900 H, мм 1100 1200 1300
m , кг 461 546 779

820 1000 H, мм 1200 1300
m , кг 589 822

1020 1200 H, мм 1300
m , кг 900
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ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ С ПЕРЕХОДОМ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.7.2

Тройники с переходом по основной стальной трубе 
применяются при ответвлениях как равнопроходных 
трубопроводов, так и при ответвлениях разных диаметров 
трубопроводов при сужении потока рабочей среды по 
основной трубе.

Для соблюдения правил монтажа СОДК при прокладке 
теплотрассы тройники изготавливаются с четырьмя 
проводниками.  При монтаже теплотрассы провода 
СОДК коммутируются в стыках трубопроводов, чем 
обеспечивается возможность использовать тройник 

для правого или левого ответвления. Требования 
к монтажу и схемы соединения  приведены в  
СТО 18929664.41.105-2013 «Система оперативно-
дистанционного контроля трубопроводов с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке 
или стальном защитном покрытии. Проектирование,  
монтаж, приёмка, эксплуатация». Конструкция пред-
ставлена на рис. 64, размеры в таблице 34, толщины стенок 
патрубков - см. таблицу 27. По отдельному заказу возможно 
изготовление тройников с другими размерами.

РИСУНОК 64 
Тройник стальной, 
с переходом с 
тепловой изоляцией 
из ППУ в оболочке из 
оцинкованной стали, с 
проводами СОДК.  

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник ст d1xs1/D1- d3xs3/D3-d2xs2/D2 ППУ-ОЦ

Тройник ст 76/140-57/125-45/125 ППУ-ОЦ Тройник ст 219х8/315-159х6/250-57х4/125 ППУ-ОЦ

Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной 
стали, с наружным диаметром основной стальной трубы 76 мм и 

толщиной стенки 3 мм, с переходом на диаметр 57 мм с толщиной 
стенки 3 мм, наружный диаметр стальной трубы ответвления 45 мм, 

толщина стенки трубы ответвления 3 мм. Наружный диаметр оболочки 
основной трубы 140 мм с переходом на диаметр 125 мм. Наружный 

диаметр оболочки ответвления 125 мм. В тройнике проложены 
провода СОДК.

Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной 
стали, с наружным диаметром основной стальной трубы 219 мм и 

толщиной стенки 8 мм, с переходом на диаметр 159 мм с толщиной 
стенки 6 мм, наружный диаметр стальной трубы ответвления 57 мм, 

толщина стенки трубы ответвления 4 мм. Наружный диаметр оболочки 
основной трубы 315 мм с переходом на диаметр 250 мм. Наружный 

диаметр оболочки ответвления 125 мм. В тройнике проложены 
провода СОДК.
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ТРОЙНИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.7.3

Тройники параллельные применяются при 
ответвлениях как равнопроходных трубопроводов, так 
и при ответвлениях разных диаметров трубопроводов. 
При монтаже теплотрассы провода СОДК коммутируются 
в стыках трубопроводов, чем обеспечивается 
возможность использовать тройник для параллельного 
ответвления вперёд и назад относительно основного 
потока теплоносителя. Требования к монтажу и схемы 
соединения  приведены в СТО 18929664.41.105-

2013 «Система оперативно-дистанционного 
контроля трубопроводов с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или 
стальном защитном покрытии. Проектирование, монтаж, 
приёмка, эксплуатация». Конструкция представлена 
на рис. 65, размеры по таблице 35, толщины стенок 
патрубков - см. таблицу 27. R - радиус сварного отвода, 
мм (см. таблицу 31). По отдельному заказу возможно 
изготовление тройников с другими размерами.

РИСУНОК 65 
Тройник параллельный стальной с тепловой изоляцией из ППУ  
в оболочке из оцинкованной стали, с проводами СОДК.  

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Тройник параллельный  

ст d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ОЦ  

 Тройник параллельный  
ст 108/180-89/160 ППУ-ОЦ

Тройник параллельный с теплоизоляцией из ППУ в 
оболочке из оцинкованной стали с наружным диаметром 

основной стальной трубы 108 мм и толщиной стенки 4 мм, 
наружным диаметром оболочки основной трубы 180 мм, с 
наружным диаметром ответвления стальной трубы 89 мм 

и толщиной стенки 4 мм, с наружным диаметром оболочки 
ответвления 160 мм, с проводами СОДК. 

 Тройник параллельный  
ст 219х8/315- 159х6/250 ППУ-ОЦ

Тройник параллельный с теплоизоляцией из ППУ в 
оболочке из оцинкованной стали, с наружным диаметром 
основной стальной трубы 219 мм и толщиной стенки 8 мм, 

с наружным диаметром оболочки основной трубы 315 
мм, с наружным диаметром ответвления стальной трубы 
159 мм и толщиной стенки 6 мм, с наружным диаметром 

оболочки ответвления 250 мм, с проводами СОДК.

Таблица 34. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ СТАЛЬНЫХ С ПЕРЕХОДОМ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ 
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
Указанные в таблице данные приведены для справок. Диаметр стальной трубы ответвления d2≤d1.
d1 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 246 530 630 720 820 1020
L1 600 650 700 900 950 1000 1050
H 700 900 1000 1100 1200 1300

d3 L 
32 1200 1200 1200
38 1200 1200 1300
45 1200 1300 1300
57 1300 1300 1300 1300 1400 1500
76 1300 1300 1300 1400 1500
89 1300 1300 1400 1500

108 1300 1400 1500 1800 2000
133 1400 1500 1800 1900
159 1400 1800 1850 2050
219 1800 1850 2000
273 1850 2000 2450
325 2000 2300 2650
426 2200 2200 2700 2950
530 2200 2400 2700 3300
630 2200 2450 3050
720 2300 2900
820 2700
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Таблица 35. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020
D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200

d2, 
мм

D2, 
мм L, мм 1200 1300 1400 1800 1900 2000 2100

32 110

L2, мм 700

Н, мм 275 283 293 303 313 325 338 370 413 438 493

m , кг 8,2 8,7 9,7 10,7 11,1 13,4 14,1 18,0 18,8 21,0 21,7 26,0 27,1 38,0 57,7 106 120 125 130 168 176 186

38 110

L2, мм 700

H, мм 275 283 293 303 313 325 338 370 413 438 493

m , кг 9,1 10,0 11,0 11,4 13,7 14,3 18,2 19,0 21,1 21,9 26,1 27,2 38,0 57,6 106 119 124 130 167 175 185

45 125

L2, мм 700

H, мм 275 283 293 303 313 325 338 370 413 438 493

m , кг 10,7 11,7 12,1 14,4 15,1 19,0 19,7 21,8 22,6 26,9 28,0 38,8 58,3 106 120 125 131 168 176 186

57 125

L2, мм 700

H, мм 290 300 310 320 333 345 378 420 445 500

m , кг 12,5 12,9 15,2 15,8 19,7 20,4 22,5 23,3 27,7 28,8 39,6 59,1 107 121 126 132 169 177 187

57 140

L2, мм 700

H, мм 290 300 310 320 333 345 378 420 445 500

m , кг 13,2 15,6 16,1 20,1 20,8 23,0 23,6 28,3 29,2 40,1 59,9 108 122 127 132 170 178 188

76 140

L2, мм 700

H, мм 310 320 330 343 355 388 430 455 510 585

m , кг 16,6 17,3 21,2 21,9 24,0 24,8 29,3 30,4 41,1 60,6 109 123 128 134 171 179 189 226 240

76 160

L2, мм 700

H, мм 310 320 330 343 355 388 430 455 510 585

m , кг 17,8 21,8 22,4 24,7 25,2 29,2 30,9 41,9 61,6 109 123 129 134 172 180 190 227 241

89 160

L2, мм 700

H, мм 330 340 353 365 398 440 465 520 595 640

m , кг 24,4 25,1 27,1 27,9 32,8 33,9 44,5 63,9 113 127 132 138 175 183 194 231 244 314

89 180

L2, мм 700

H, мм 330 340 353 365 398 440 465 520 595 640

m , кг 25,6 28,0 28,4 32,5 34,5 45,5 65,2 112 128 133 139 176 184 194 232 245 316

108 180

L2, мм 700

H, мм 350 363 375 408 450 475 530 605 650 700

m , кг 29,2 29,9 35,0 36,1 46,7 66,0 116 130 135 141 178 186 196 234 247 317 361

108 200

L2, мм 700

H, мм 350 363 375 408 450 475 530 605 650 700

m , кг 30,5 34,5 36,7 47,7 67,5 114 130 136 141 179 187 197 235 248 319 362

133 225

L2, мм 800

H, мм 375 388 420 463 488 543 618 663 713 763

m , кг 38,5 39,6 50,2 69,4 120 134 139 145 183 191 201 238 252 321 365 451

133 250

L2, мм 800

H, мм 375 388 420 463 488 543 618 663 713 763

m , кг 40,5 51,1 70,2 121 135 140 146 184 192 202 239 253 323 366 452

159 250

L2, мм 800

H, мм 405 435 475 500 555 630 675 725 775

m , кг 57,2 76,1 128 143 148 153 191 199 210 248 261 330 374 459
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Таблица 35. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020
D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200

d2, 
мм

D2, 
мм L, мм 1200 1300 1400 1800 1900 2000 2100

219 315

L2, мм 800

Н, мм 565 608 633 688 763 808 858 908 1008

m , кг 93,1 147 163 168 174 213 221 232 270 283 352 394 479 715

273 400

L2, мм 1000

Н, мм 650 675 730 805 850 900 950 1050

m , кг 170 187 192 198 273 245 256 296 309 377 419 503 738

325 400

L2, мм 1100

Н, мм 713 763 830 875 925 975 1075

m , кг 198 203 208 247 256 266 306 320 387 428 512 748

325 450

L2, мм 1100

Н, мм 713 763 830 875 925 975 1075

m , кг 207 212 251 260 270 310 324 391 432 516 751

325 500

L2, мм 1100

Н, мм 713 763 830 875 925 975 1075

m , кг 213 253 261 271 311 325 392 433 517 752

426 500

L2, мм 1200

Н, мм 913 985 1030 1080 1130 1230

m , кг 285 293 304 345 359 425 466 549 784

426 560

L2, мм 1200

Н, мм 913 985 1030 1080 1130 1230

m , кг 300 310 352 366 432 473 555 791

426 630

L2, мм 1200

Н, мм 913 985 1030 1080 1130 1230

m , кг 319 361 375 441 481 563 799

530 630

L2, мм 1200

Н, мм 1160 1205 1255 1305 1405

m , кг 394 408 473 513 594 830

530 710

L2, мм 1200

Н, мм 1160 1205 1255 1305 1405

m , кг 420 4S4 524 605 841

630 800

L2, мм 1200

Н, мм 1250 1300 1350 1450

m , кг 539 577 657 893

720 900

L2, мм 1200

Н, мм 1500 1550 1650

m , кг 640 718 955

820 1000

L2, мм 1200

Н, мм 1800 1900

m , кг 835 1071

1020 1200

L2, мм 1300

Н, мм 2200

m , кг 1325
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Тройниковые ответвления применяются при 
ответвлениях трубопроводов равнопроходного или 
меньшего, относительно основной магистрали, сечения. 
Конструкция представлена на рис. 66, размеры в 
таблице 36, толщины стенок патрубков - в таблице 27.  
По отдельному заказу возможно изготовление  
тройников с другими размерами и углами ответвления 
60° и 90°.

Тройниковые ответвления оснащены проводниками 
СОДК. В трубопроводах сигнальный проводник 
всегда расположен справа по направлению 
движения теплоносителя к потребителю и заходит 
во все ответвления теплотрассы, транзитный - слева 

и проходит мимо ответвлений. Для соблюдения 
правил монтажа СОДК при прокладке теплотрассы 
тройниковые ответвления изготавливаются с четырьмя 
проводниками. При монтаже теплотрассы провода 
СОДК коммутируются в стыках трубопроводов, чем 
обеспечивается возможность использовать тройниковые 
ответвления для правого или левого исполнения. 
Требования к монтажу и схемы соединения приведены в  
СТО 18929664.41.105-2013 «Система оперативно-
дистанционного контроля трубопроводов с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке или стальном защитном покрытии. 
Проектирование, монтаж, приёмка, эксплуатация».

ТРОЙНИКОВОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ СТАЛЬНОЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.7.4

РИСУНОК 66 
Тройниковое ответвление стальное, с тепловой изоляцией  
из ППУ в оболочке из оцинкованной стали, с проводами СОДК.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Тройниковое ответвление  

ст α° d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ОЦ

Тройниковое ответвление  
ст 159/250- 89/180 ППУ-ОЦ

Тройниковое ответвление с теплоизоляцией из ППУ в оболочке 
из оцинкованной стали с наружным диаметром основной 

стальной трубы 159 мм и толщиной стенки 4,5 мм, с наружным 
диаметром оболочки основной трубы 250 мм, с наружным 
диаметром ответвления стальной трубы 89 мм и толщиной 
стенки 4 мм, с наружным диаметром оболочки ответвления 

180 мм, с углом ответвления 45°, с проводами СОДК.

Тройниковое ответвление  
ст 90° 89х5/160- 45х4/125 ППУ-ОЦ

Тройниковое ответвление с теплоизоляцией из ППУ в оболочке 
из оцинкованной стали с наружным диаметром основной 

стальной трубы 89 мм и толщиной стенки 5 мм, с диаметром 
оболочки основной трубы 160 мм, с наружным диаметром 

ответвления стальной трубы 45 мм и толщиной стенки 4 
мм, с диаметром оболочки ответвления 125 мм, с углом 

ответвления 90°, с проводами СОДК.
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Таблица 36. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.   Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020

D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200
d2,
мм

D2,
мм L, мм 1200 1300 1400 1800 1900 2000 2100

32 110
L1, мм 880 910 940 960 1000 1030 1130
H, мм 210 218 225 235 245 255 268 280 313
m , кг 8,1 8,6 9,5 10,5 10,9 13,4 14,0 18,1 18,7 21,0 21,7 25,7 26,6 35,1 57,6

38 110
L1, мм 880 910 940 960 1000 1030 1130 1250
H, мм 210 218 225 235 245 255 268 280 313 355
m , кг 9,0 9,9 10,9 11,3 13,8 14,4 18,5 19,1 21,5 22,2 26,2 27,1 35,6 58,1 105,2

45 125
L1, мм 880 910 940 960 1000 1030 1250 1320
H, мм 225 233 243 253 263 275 288 320 363 388 413
m , кг 10,7 11,7 12,1 14,6 15,2 19,4 20,0 22,4 23,0 27,1 28,0 36,5 59,2 106,3 120,8 125,0 129,6

57 125
L1, мм 880 910 940 960 1000 1030 1250 1320 1470
H, мм 225 233 243 253 263 275 288 320 363 388 413 443 478
m , кг 12,6 12,9 15,5 16,1 20,2 20,9 23,2 23,9 28,0 29,0 37,5 60,2 107,5 122,1 126,3 130,8 170,3 177,1 185,5

57 140
L1, мм 880 910 940 960 1000 1030 1130 1250 1320 1470
H, мм 240 250 260 270 283 295 328 370 395 420 450 485
m , кг 13,3 15,8 16,4 20,6 21,2 23,6 24,3 28,4 29,3 37,9 60,7 108,0 122,6 126,8 131,3 170,9 177,7 186,2

76 140
L1, мм 920 950 970 1010 1050 1140 1260 1330 1480 1700
H, мм 240 250 260 270 283 295 328 370 395 420 450 485 525
m , кг 17,2 17,8 22,0 22,7 25,1 25,8 29,9 30,9 39,5 62,4 109,9 124,6 128,8 133,4 173,1 179,9 188,4 228,4 239,7

76 160
L1, мм 920 950 970 1010 1050 1140 1260 1330 1480 1700
H, мм 260 270 280 293 305 338 380 405 430 460 495 535
m , кг 18,3 22,6 23,2 25,6 26,3 30,5 31,5 40,1 63,1 110,6 125,4 129,6 434,1 174,0 180,7 189,3 229,4 240,7

89 160
L1, мм 960 980 1020 1060 1150 1270 1340 1490 1710 1830
H, мм 260 270 280 293 305 338 380 405 430 460 495 535 580
m , кг 25,9 26,6 29,1 29,8 34,1 35,0 43,8 67,1 115,1 130,0 134,3 138,9 179,2 186,0 194,5 235,3 246,7 318,1

89 180
L1, мм 960 980 1020 1060 1150 1270 1340 1490 1710 1830
H, мм 280 290 303 315 348 390 415 440 470 505 545 590
m , кг 27,2 29,7 30,4 34,7 35,7 44,5 67,8 115,9 130,9 135,2 139,7 180,2 187,0 195,5 236,4 247,8 319,3

108 180
L1, мм 1000 1030 1070 1160 1280 1350 1510 1720 1850 1990
H, мм 280 290 303 315 348 390 415 440 470 505 545 590 640
m , кг 16,9 17,6 21,4 22,3 30,6 52,7 99,1 113,2 117,4 121,9 160,4 167,1 175,5 213,7 224,9 294,7 337,8

108 200
L1, мм 1000 1030 1070 1160 1280 1350 1510 1720 1850 1990
H, мм 300 313 325 358 400 425 450 480 515 555 600 650
m , кг 33,2 37,5 38,5 47,4 71,0 119,4 134,5 138,8 143,3 184,3 191,2 199,8 241,1 252,5 324,5 369,9

133 225
L1, мм 1050 1080 1180 1300 1370 1530 1730 1860 2000 2140
H, мм 325 338 370 413 438 463 493 528 568 613 663 713
m , кг 41,4 42,4 51,3 75,3 124,1 139,5 143,8 148,5 189,7 196,5 205,2 247,1 258,6 331,0 376,9 465,3

133 250
L1, мм 1050 1080 1180 1300 1370 1530 1730 1860 2000 2140
H, мм 350 383 425 450 475 505 540 580 625 675 725
m , кг 43,5 38,9 62,1 110,1 124,8 129,2 133,9 173,7 180,7 189,5 229,4 240,9 312,7 357,5 445,4

159 250
L1, мм 1100 1190 1310 1380 1540 1750 1880 2020 2160
H, мм 350 383 425 450 475 505 540 580 625 675 725
m , кг 58,5 82,9 132,5 148,1 152,6 157,3 199,6 206,6 215,3 258,4 269,9 343,2 389,9 479,3
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Таблица 36. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.   Указанные в таблице данные приведены для справок.

d1, мм 32 38 45 57 57 76 76 89 89 108 108 133 133 159 219 273 325 325 325 426 426 426 530 530 630 720 820 1020

D1, мм 110 110 125 125 140 140 160 160 180 180 200 225 250 250 315 400 400 450 500 500 560 630 630 710 800 900 1000 1200
d2,
мм

D2,
мм L, мм 1200 1300 1400 1800 1900 2000 2100

219 315

L1, мм 1220 1340 1410 1570 1780 1910 2050 2190 2440

H, мм 415 458 483 508 538 573 613 658 708 758 858

m , кг 106,0 157,4 174,7 179,2 184,1 229,0 236,1 245,1 291,6 303,3 379,0 428,3 520,3 764,5

273 400

L1, мм 1430 1500 1660 1870 2000 2140 2280 2540

H, мм 500 525 550 580 615 655 700 750 800 900

m , кг 190,8 209,0 213,7 218,7 266,6 273,9 283,1 333,5 345,6 424,0 476,2 571,1 821,3

325 400

L1, мм 1530 1690 1900 2030 2150 2310 2590

H, мм 500 525 550 580 615 655 700 750 800 900

m , кг 224,0 228,8 233,9 282,9 290,4 299,7 351,6 363,8 443,3 495,5 592,9 846,6

325 450

L1, мм 1530 1690 1900 2030 2150 2310 2590

H, мм 550 575 605 640 680 725 775 825 925

m , кг 234,0 239,2 288,7 296,2 305,5 358,1 370,3 450,3 502,9 600,9 855,5

325 500

L1, мм 1530 1690 1900 2030 2150 2310 2590

H, мм 600 630 665 705 750 800 850 950

m , кг 244,9 294,9 302,4 311,8 365,1 377,4 457,8 510,8 609,4 865,0

426 500

L1, мм 1750 1960 2090 2230 2370 2630

H, мм 600 630 665 705 750 800 850 950

m , кг 331,8 339,6 349,2 405,9 418,3 501,3 558,4 658,1 917,2

426 560

L1, мм 1750 1960 2090 2230 2370 2630

H, мм 660 695 735 780 830 880 980

m , кг 348,7 358,4 416,0 428,6 512,1 569,9 670,3 930,8

426 630

L1, мм 1750 1960 2090 2230 2370 2630

H, мм 730 770 815 865 915 1015

m , кг 370,0 428,8 441,5 525,8 584,5 685,9 948,0

530 630

L1, мм 1920 2050 2190 2330 2670

H, мм 730 770 815 865 915 1015

m , кг 455,2 468,1 554,4 615,3 718,7 993,7

530 710

L1, мм 1920 2050 2190 2330 2670

H, мм 810 855 905 955 1055

m , кг 484,2 571,5 633,5 738,0 1015

630 800

L1, мм 2150 2290 2440 2720

H, мм 900 950 1000 1100

m , кг 674,1 741,7 853,5 1135

720 900

L1, мм 2330 2470 2765

H, мм 1000 1050 1150

m , кг 811,3 925,2 1217

820 1000

L1, мм 2520 2800

H, мм 1100 1200

m , кг 1066 1369

1020 1200

L1, мм 2890

H, мм 1300

m , кг 1744
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Тройники с шаровым краном воздушника 
применяются при строительстве тепловых сетей 
для надземной прокладки и устанавливаются 
в верхних точках трубопроводов для отвода 
воздуха. Конструкция может быть использована 
для спуска воды путём разворота вдоль оси трубы 
на 180°. При этом необходимо устанавливать 
отводящий патрубок (поставляется по отдельному 
заказу), обеспечивающий безопасную и надёжную 
эксплуатацию.

По отдельному заказу тройник с шаровым 
краном воздушника может быть изготовлен с 
МЗИ, а также с отличными от указанных в таблице 
размерами.

Для изготовления изделий применяются 
шаровые краны «Балломакс» серии, КШТ61.102, 

КШТ60.112  и «Навал» серии 284400 с патрубками 
под сварку.

Также по отдельному заказу возможно 
изготовление тройников с ШК воздушника с 
использованием шаровых кранов «Балломакс» 
серии КШТ60.101 с соединением сварка/
резьба или 61.101.ХХХS с соединением  
сварка/резьба со стальной завинчивающейся  
пробкой. Тройники с ШК воздушника оснащаются 
проводниками СОДК. Конструкция представлена 
на рис. 67, размеры - в таблице 37, толщины стенок 
патрубков   - в таблице 27.  По отдельному заказу 
возможно изготовление тройников с шаровым 
краном воздушника с другими размерами.

ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ 
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ШАРОВЫМ КРАНОМ ВОЗДУШНИКА 
(СПУСКНИКА)

2.7.5

РИСУНОК 67 
Тройник стальной с тепловой 
изоляцией из ППУ в оболочке 
из оцинкованной стали  
с шаровым краном воздушника, 
с проводами СОДК.

L -  общая длина изделия (для диаметров основной стальной трубы не более 219 
мм -1460 мм, для диаметров 273 мм и более - 1580 мм).

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Тройник ст с ШК возд.Б(Н) d2xs2/D2-H - d1xs1/D1-пробка ППУ-ОЦ

Тройник ст с ШК возд. Н 108/200-32/110 ППУ-ОЦ Тройник ст с ШК возд.  
Б 89x5/160- 45x3,5/125-1000-пробка ППУ-ОЦ

Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной 
стали с наружным диаметром основной стальной трубы 108 

мм и толщиной стенки 4 мм, с наружным диаметром оболочки 
основной трубы 200 мм, с наружным диаметром ответвления 
стальной трубы 32 мм и  толщиной стенки 3 мм, с наружным 

диаметром оболочки ответвления 110 мм, с шаровым краном 
воздушника Dy 25  «Навал» серии 284400.  

Высота Н=580 мм. Тройник оснащён  проводами СОДК.

Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали 
с наружным диаметром основной стальной трубы 89 мм и толщиной 

стенки 5 мм, с наружным диаметром оболочки из оцинкованной 
стали основной трубы 160 мм, с наружным диаметром ответвления 

стальной трубы 45 мм и толщиной стенки 3,5 мм, с наружным 
диаметром оболочки из оцинкованной стали ответвления 125 мм, с 
шаровым сервисным краном воздушника Dу=40 мм, «Балломакс» 
серии 61.101.040S с пробкой. Высота Н=1000 мм. Тройник оснащён 

проводами СОДК.
Массы изделий приведены для шаровых кранов «Балломакс».
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Таблица 37. РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ШАРОВЫМ КРАНОМ ВОЗДУШНИКА 
Указанные в таблице данные приведены для справок.

Наружный диаметр 
основной стальной 

трубы d1, мм

Наружный диаметр 
оболочки основной 

стальной трубы  
D1, мм

Наружный диаметр 
стальной трубы 

ответвления d2, мм

Наружный диаметр 
оболочки ответвления 

D2, мм

Высота 
шарового 

крана Н, мм

Условный 
диаметр 

шарового крана 
Dy, мм

Расчетная 
масса изделия 

m , кг

32
110

25

110

541

20

8

38 544 9

45
125

548 10

57

32

554

25

12

57
140

12

76
560

14

76
160

15

89
570

19

89
180

21

108
580

24

108 200 25

133 225
595

29

133 250 31

159 250 605 37

219 315 635 62

273
400

665 89

325

690

102

325 450 105

325
500

108

426

740

131

426 560 140

426

630

146

530

57

125

790

50

170

530 140 170

530
710

125 179

530 140 179

630
800

125
840

233

630 140 233

720
900

125
870

267

720 140 267

820
1000

125
940

334

820 140 333

1020
1200

125
1035

489

1020 140 489
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ШАРОВОЙ КРАН2.8

Шаровые краны в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали предназначены для использования в 
системах теплоснабжения в качестве запорной арматуры. Для изготовления этих изделий применяются шаровые 
краны «Балломакс» серии КШТ61.102, КШТ60.112, КШТ61.112 и «Навал» серии 284400 с патрубками под сварку. По 
отдельному заказу возможно  изготовление изделий с шаровыми кранами других производителей.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: ШК ст Б(Н)-dxs/D ППУ-ОЦ
Указанные в таблице данные приведены для справок.

 ШК ст Б 133/225 ППУ-ОЦ  ШК ст Н 76х4/140 ППУ-ОЦ  ШК ст Ситал 76/140 ППУ-ОЦ

Шаровой кран «Балломакс» Ду125 с наружным 
диаметром присоединительного патрубка 133 

мм и толщиной стенки 4 мм, в изоляции из ППУ 
в оболочке из оцинкованной стали с наружным 

диаметром 225 мм, с проводами СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду65 с наружным 
диаметром присоединительного патрубка 76 

мм и толщиной стенки 4 мм, в изоляции из ППУ 
в оболочке из оцинкованной стали с наружным 

диаметром 140 мм, с проводами СОДК.

Шаровой кран других производителей (пример: 
«Ситал») Ду65 с наружным диаметром 

присоединительного патрубка 76 мм и толщиной 
стенки 3 мм, в изоляции из ППУ в оболочке из 

оцинкованной стали с наружным диаметром 140 
мм, с проводами СОДК.

Шаровые краны в ППУ 
изоляции в оболочке из 
оцинкованной стали осна-
щаются проводниками СОДК. 
Конструкция представлена 
на рис. 68, размеры в таблице 
38, толщины стенок патруб-
ков - в таблице 27. По отдель-
ному заказу возможно изго-
товление шаровых кранов с 
другими размерами.

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.8.1

РИСУНОК 68 
Шаровой кран 
стальной, 
с тепловой 
изоляцией из 
ППУ в оболочке 
из оцинкованной 
стали, с проводами 
СОДК.  

Таблица 38. РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Указанные в таблице данные приведены для справок с учётом применения в изделиях шаровых кранов «Балломакс».

Наружный диаметр 
присоединительного 

патрубка d, мм

Наружный диаметр
оболочки Условный диаметр 

 шарового крана  
Dy, мм

Длина
изделия  
Lmin, мм

Высота Н
расположения ручки 

ШК, мм

Расчетная масса 
изделия  

(при Lmin), m кгD, мм D1, мм

32 110 110 25 690 133 2,9
38 32 760 137 3,7
45 125 125 40 780 158 4,9

57 50 800 164 6,0

140 140 6,1

76 65 840 114 9,0

160 160 9,2

89 80 850 124 12

180 180 13
108 200 100

1030
150 21

133 225 225 125 221 31
250
250

250 31
159 315 150 1210 245 47
219 315 200 289 74
273 400 400 250 1390 306 159
325 450 560 300 1710 336 275
426 560 710 400 1900 445 496
530 710 900 500 2210 522 737



ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ96

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: ШК ст с воздушником Б(Н) d2xs2/D2 - d1хs1/D1-L/H ППУ-ОЦ

ШК ст с воздушником  
76/160-25/110 ППУ-ОЦ

ШК ст с воздушником с заглушкой 
Н 59х5/250-32х3,5/ 110-2000/800 

ППУ-ОЦ

 ШК ст с воздушником Ситал  
159/250-32/110-1300/600 ППУ-ОЦ

Шаровой кран «Балломакс» Ду65, с наружным 
диаметром присоединительного патрубка 
76 мм и толщиной стенки 3 мм, с тепловой 

изоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной 
стали с наружным диаметром 160 мм, с ШК 

воздушника «Балломакс» Ду20 (сварка/ сварка) 
для стальной трубы наружным диаметром  

25 мм. Общая длина изделия 1300 мм, высота 
от оси основной трубы до среза воздушника 

560 мм. Шаровой кран с воздушником оснащён 
проводами СОДК.

Шаровой кран «Навал» Ду150, с наружным 
диаметром присоединительного патрубка  

159 мм и толщиной стенки 5 мм, в изоляции 
из ППУ в оболочке из оцинкованной стали 

с наружным  диаметром 250 мм, с ШК 
воздушника Ду25 (сварка/ резьба) для стальной 

трубы наружным диаметром  
32 мм и толщиной стенки 3,5 мм, в оболочке 

из оцинкованной стали с наружным диаметром 
110 мм.  Общая длина изделия 2000 мм, высота 

от оси основной трубы до среза воздушника 
800 мм. Шаровой кран с воздушником оснащён 

проводами СОДК.

Шаровой кран другого производителя (пример: 
«Ситал») Ду150, с наружным диаметром 
присоединительного патрубка 159 мм и 

толщиной стенки 4,5 мм, в изоляции из ППУ в 
оболочке из оцинкованной стали с наружным 

диаметром 250 мм, с ШК воздушника Ду25 
(сварка/сварка) для стальной трубы наружным 

диаметром 32 мм. Общая длина изделия 
1300 мм, высота от оси основной трубы до 
среза воздушника 600 мм. Шаровой кран с 
воздушником оснащён проводами СОДК.

Шаровые краны с воздушником в ППУ изоляции 
в оболочке из оцинкованной стали по требованию 
заказчика могут быть изготовлены с любой требуемой 
высотой Н. По отдельному заказу изделия могут 
комплектоваться коленом для отвода воздуха.

Для изготовления изделий применяются шаровые 
краны «Балломакс» серии КШТ61.102, КШТ60.112, 
КШТ61.112 и «Навал» серии 284400 с патрубками под 
сварку. Возможно изготовление изделий с шаровыми 
кранами других производителей.

 Также по отдельному заказу возможно 
изготовление тройников с ШК воздушника с 

ШАРОВОЙ КРАН СТАЛЬНОЙ С ВОЗДУШНИКОМ С ТЕПЛОВОЙ  
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.8.2

использованием шаровых кранов «Балломакс» 
серии КШТ60.101 с соединением сварка/резьба или  
61.101.ХХХS с соединением сварка/резьба со 
стальной завинчивающейся пробкой.

Шаровые краны с воздушником в ППУ-О 
изоляции оснащаются проводниками СОДК. 
Конструкция представлена на рис. 69, размеры -  
в таблице 39, толщины стенок патрубков -  
в таблице 27. По отдельному заказу возможно 
изготовление шаровых кранов с воздушником  
с размерами, отличными от указанных в таблице 39.

РИСУНОК 69 
Шаровой кран стальной с 
воздушником, с тепловой 
изоляцией из ППУ в оболочке 
из оцинкованной стали, с 
проводами СОДК.  
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РИСУНОК 70 
УНО с тепловой изоляцией из 
ППУ в оболочке из оцинкованной 
стали, с проводами СОДК.

Таблица 39. РАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ СТАЛЬНЫХ С ВОЗДУШНИКОМ, С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Указанные в таблице данные приведены для справок.
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d1, мм Dy, мм d2, мм Dy, мм D1, мм D2, мм L1, мм Lmin, мм кг

38 32
18 15 110

110
320 1200

6,3

45 40 125 7,6

57 50

25 20

125 140 414

1300

10,9

76 65 140 160 324 13,9

89 80 160 180 328 17,8

108 100

32 25

180 200 470
1600

27,3

133 125 225 225 475 38,4

159 150 250
315

465
1700

58,3

219 200 315 345 93,8

273 250 400 500 415 2000 192

УЗЕЛ НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ

УЗЕЛ НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

2.9

2.9.1
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Размер L1 в стандартном исполнении 
устанавливается равным 130 мм (по требованию 
заказчика может быть увеличен).

УНО служат для заливки щитов неподвижных 
опор на трассе, или для механического 
закрепления элементов трубопровода за внешние 
неподвижные металлоконструкции тепловой сети, 

что позволяет снизить транспортные расходы, а 
также выполнить требования проекта теплотрассы. 
Несущая конструкция выполнена в соответствии с 
требованиями серии 313.ТС-002 и 313. ТС-008 ОАО 
«Объединение ВНИИПИэнергопром». Конструкция 
представлена на рис. 70, размеры - в таблице 40, 
толщины стенок патрубков - в таблице 27.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: УНО dxs/D-L1 ППУ-ОЦ

УНО 57/125 ППУ-ОЦ УНО 57x4/125-500 ППУ-ОЦ

Узел неподвижной опоры с наружным диаметром стальной 
трубы 57 мм и  толщиной стенки 3 мм, с теплоизоляцией из ППУ 
в оболочке из оцинкованной стали диаметром 125 мм размером 

L1=130 мм, с проводами СОДК.

Узел неподвижной опоры с наружным диаметром стальной 
трубы 57 мм и толщиной стенки 4 мм, с теплоизоляцией из 

ППУ в оболочке из оцинкованной стали диаметром 125 мм, с 
размером L1=500 мм, с проводами СОДК.

Таблица 40. РАЗМЕРЫ УНО С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ  
Указанные в таблице данные приведены для справок

Наружный диаметр 
основной стальной трубы

Наружный диаметр 
оболочки Высота щита Толщина щита Длина изделия Максимальная нагрузка 

на элемент опоры
Расчетная масса 

изделия

d, мм D, мм Н, мм S, мм L, мм Рmax, т m, кг

32
110

255

16

2000

3,6 20,1
38 4,2 20,9
45

125
5 22,8

57

7,5

24,3

140
25,1

76 275
28,4

160
30,6

89 295
37,4

180
39,6

108 315
43,7

200 45,7

133
225

340
54,3

250
57,0

159 400 20 74,8
219 315 460 24

12,5

121
273

400
550 30 189

325 650

40

252
450 260

500
269

426 750
325

560 338

630
356

530 900
25

436
710 459

630 800 1000
50

621
720 900 1100

50
742

820 1000 1300 984
1020 1200 1400 60 1295
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ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ 
ЗАКАЗЕ: ХО ст dxs/D-h ППУ-ОЦ

ХО ст 108/200 ППУ-ОЦ

ХО для стальной трубы с наружным 
диаметром 108 мм и  толщиной 

стенки 4 мм, с теплоизоляцией из 
ППУ в оболочке из оцинкованной 
стали с наружным диаметром 200 

мм. Высота от опорной поверхности 
до стальной трубы – 100 мм.

ХО ст 108х5/180-150 ППУ-ОЦ

ХО для стальной трубы с наружным 
диаметром 108 мм и  толщиной 

стенки 5 мм, с теплоизоляцией из 
ППУ в оболочке из оцинкованной 
стали с наружным диаметром 180 

мм. Высота от опорной поверхности 
до стальной трубы – 150 мм.

ХОМУТОВАЯ ОПОРА (ХО) С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.10

ХО применяют как скользящую опору стальных 
трубопроводов тепловых сетей с наружным диаметром 
d от 32 мм до 325 мм. При надёжной фиксации сваркой 
ХО к внешним металлическим конструкциям возможно 
её использование в качестве неподвижной опоры для 
восприятия сил, возникающих при тепловом расширении 

трубопроводов, а также весовых и других нагрузок. 
ХО изготавливаются в соответствии с нормативной 
документацией Предприятия и серией 5.903-13 (выпуск 
8-95). Изделие оснащено проводами СОДК. Конструкция 
представлена на рис. 71, размеры в таблице 41, толщины 
стенок патрубков - в таблице 27. По отдельному заказу 
возможно изготовление ХО с другими размерами.

РИСУНОК 71 
Хомутовая опора с тепловой изоляцией из ППУ, в оболочке из оцинкованной стали.

Таблица 41. РАЗМЕРЫ ХО С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ  
Указанные в таблице данные приведены для справок
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d, мм s, мм D, мм Q, kH (тс) T, kH (тс) Р, kH (тс) L, мм А, мм В, мм Н, мм Н1, мм h, мм с, мм к, мм
32

3

110

20 (2) -
1,0 (0,1)

1220

340

56

198 130

100

60

3

38 1220
45 125 1220
57 1150
76 140 1150 218 59

89

4

160 4,2 (0,42) 1050 225 145 65

180 235 55

108 50 (5)

20 (2)

5,7 (0,57) 1260

96

254 154 55

4

200

133 225

60 (6)
6,0 (0,60) 1200 277 167 54

250 292 42

159 5 8,8 (0,88) 1550 320 180 39280

219

6

315 160 (16) 100 (10) 12,5
(1,25) 1550 192

386 211 36

6
355 389 33

273 400 240 (24) 150 (15) 24,0 (2,4) 1400 512 287
150

61

325 450 300 (30) 200 (20) 31,0 (3,1) 1400 292 563 313 63500
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БО применяется как скользящая опора стальных 
трубопроводов тепловых сетей с наружным диаметром 
d от 426 мм до 1420 мм. При надёжной фиксации 
сваркой БО к внешним металлическим конструкциям 
возможно её использование в качестве неподвижной 
опоры для восприятия сил, возникающих при тепловом 
расширении трубопроводов, а также весовых и 

БУГЕЛЬНАЯ ОПОРА (БО) С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 

2.11

других нагрузок. БО изготавливаются в соответствии 
с нормативной документацией Предприятия и 
серией 5.903-13 (выпуск 8-95). Изделие оснащено 
проводами СОДК. Конструкция представлена на  
рис. 72, размеры в таблице 42, толщины стенок 
патрубков - в таблице 27. По отдельному заказу 
возможно изготовление БО с другими размерами.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ 
ЗАКАЗЕ: БО ст dxs/D-h ППУ-ОЦ

БО ст 820/1000 ППУ-ОЦ
БО для стальной трубы с наружным 

диаметром 820 мм и  толщиной стенки  
9 мм, с теплоизоляцией из ППУ в оболочке 

из оцинкованной стали с наружным 
диаметром 1000 мм. Высота от опорной 

поверхности до стальной трубы – 150 мм.

БО ст 1020х14/1200-200 ППУ-ОЦ

БО для стальной трубы с наружным 
диаметром 1020 мм и толщиной стенки  

14 мм, с теплоизоляцией из ППУ в оболочке 
из оцинкованной стали с наружным 

диаметром 1200 мм. Высота от опорной 
поверхности до стальной трубы – 200 мм.

Таблица 42.    РАЗМЕРЫ БО С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
Указанные в таблице данные приведены для справок
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d, мм s, мм D, мм Q, kH (тс) T, kH (тс) L, мм А, мм В, мм В1, мм Н, мм Н1, мм h, мм с, мм к, мм

426 7 560 35 20 1600

340

292 515
680 365 150 50

6
730

415
200 100

530 7 710 45
25 1900 396

640
805 150 25

7
855

465
200 75

630 8 800 50 750
900 150 30
950 515 200 80

720 8 900 65
35 2100

680

516
860

1010 510 150 10

8
1060

560
200 60

820 9 1000 75 975
1110 150 10
1160 610 200 60

1020 11 1200 100

60 2300

620 1185
1310 660 150 10

9

1360 710 200 60

1220 11 1400 130
720

1400
1510 760 150 10
1560 810 200 60

1420 12 1600 180 1600
1710 860 150 10
1770 910 200 50

РИСУНОК 72 
Бугельная опора с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали.
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: СКУ 1 d/D-λ ППУ-ОЦ

СКУ 1 57/125-35 ППУ-ОЦ СКУ1 57x4/125-35 ППУ-ОЦ
СКУ с одним сильфоном с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из 

оцинкованной стали, с наружным диаметром патрубков  
57 мм и толщиной стенки патрубков 3 мм, с наружным 
диаметром оболочки патрубков 125 мм, с расчётным 

максимальным давлением Ру1,6 МПа, амплитудой осевого хода  
35 мм, с проводами  СОДК.

СКУ с одним сильфоном с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из 
оцинкованной стали, с наружным диаметром патрубков  
57 мм и толщиной стенки патрубков 4 мм, с наружным 
диаметром оболочки патрубков 125 мм, с расчётным 

максимальным давлением Ру1,6 МПа, амплитудой осевого хода  
35 мм, с проводами СОДК.

СКУ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ  
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

2.12

Сильфонные компенсационные устройства (СКУ) 
предназначены для компенсации температурных 
деформаций трубопроводов тепловых сетей с 
параметрами теплоносителя: рабочим давлением 
до 1,6 МПа и температурой до 140°С (допускается 
кратковременное повышение температуры до 150°С). 
По отдельному заказу возможно изготовление СКУ с 
рабочим давлением до 2,5 МПа.

СКУ предназначены для установки в 
трубопроводы при надземной прокладке на 
прямолинейных участках труб между неподвижными 

опорами при невозможности использования 
«П», «Г» или «Z» - образных компенсаторов. При 
проектировании трубопроводов с использованием 
СКУ необходимо соблюдать требования  
ТУ5-99 «Сильфонные компенсационные устройства 
для тепловых сетей Технические условия 
ИЯНШ.300260.033ТУ».

Конструкция представлена на рис. 73, толщины 
стенок патрубков - в таблице 27. Остальные размеры  – 
по индивидуальному заказу.

РИСУНОК 73 
СКУ с тепловой изоляцией 
из ППУ в оболочке из 
оцинкованной стали 
с одним сильфоном, с 
проводами СОДК.



ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ102

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
(КЗС) ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ТРУБОПРОВОДОВ  
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

2.13

Для теплогидроизоляции стыка в состав комплекта входит 
ППУ, состоящий из двух компонентов (А – полиол, Б – изоцианат). 
Соотношение компонентов зависит от производителя 
ППУ. Компонент А – светло-желтая жидкость с плотностью  
1,08 – 1,15 г/см3, а Б – темная жидкость с плотностью 1,24 г/см3.

В комплект материалов для заделки стыковых  
соединений (КЗС) теплоизолированных изделий в стальной 
оцинкованной оболочке входят:

• оцинкованный стальной лист шириной 500 мм;
•  герметизирующая пластина с двусторонним адгезивом 
для участка нахлеста оболочки с кожухом;

•  герметизирующая пластина с односторонним  
адгезивом с армирующим слоем аллюминиевым 
покрытием поверхности для заделки заливочных 
отверстий;

• ППУ (полиол + изоционат);
• Заклепки (DхL – диаметр и длина заклепки, мм);

• втулки обжимные;
• пробки полиэтиленовые с отверстиями для газоотвода;
• держатели проводов;
•  лента крепежная (скотч) для фиксации держателей 
проводов.

В случае использования КЗС для элементов трубо-
проводов без проводов  СОДК из состава КЗС надо исключить:

• втулки обжимные;
• держатели проводов;
• ленту крепежную.
Допускается взамен герметизирующей пластины 

для заливочных отверстий в комплектацию вводить 
оцинкованный стальной лист размером 60×60 мм  
толщиной 0,5 – 0,6 мм и герметизирующую ленту толщиной  
2 мм и шириной 50 мм.

Нормы расходов материалов КЗС изделий в  
оцинкованной оболочке приведены в таблице 44.

Таблица 43. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКУ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
С ОДНИМ СИЛЬФОНОМ      Указанные в таблице данные приведены для справок

Условное
обозначение

изделия

Наружный диаметр,
минимальная толщина стенки 

стальной трубы Dxs min, мм Номинальный
диаметр 
оболочки

патрубка, мм

Код 
изготовителя  

СК

Амплитуда
осевого хода СКУ ±λ, мм

(при наработке N циклов)
Габаритные размеры СКУ

Pу=1,6 МПа Pу=2,5МПа N=150
70% режим)

N=50
100% 

режим)
Длина изделия
Lкомп. max, м

Номинальный 
диаметр оболочки
футляра Dоф , мм

СКУ1М ППУ-ОЦ 57х125 57х3 57х3,5 125 СК ±14 ±20 1,57 225ОПН ±24 ±35

СКУ1М ППУ-ОЦ 76х140 76х3 76х4 140 СК ±28 ±40 1,58 250ОПН ±24 ±35

СКУ1М ППУ-ОЦ 89х160 89х4 89х4 160 СК ±31 ±45 1,59 315ОПН ±24 ±35

СКУ1М ППУ-ОЦ 108х180 108х4 108х5 180 СК ±42 ±60 1,62 315ОПН ±28 ±40

СКУ1М ППУ-ОЦ 133х225 133х4 133х5 225 СК ±45 ±65 1,72 315ОПН ±31 ±45

СКУ1М ППУ-ОЦ 159х250 159х4,5 159х5 250 СК ±52 ±75 1,74 400ОПН ±35 ±50

СКУ1М ППУ-ОЦ 219х315 219х6 219х6 315 СК ±56 ±80 1,93 450ОПН ±49 ±70

СКУ1М ППУ-ОЦ 273х400 273х7 273х7 400 СК ±63 ±90 2,20 560ОПН ±56 ±80

СКУ1М ППУ-ОЦ 325х450 325х7 325х7 450 СК ±63 ±90 2,28 710ОПН ±63 ±90

СКУ1М ППУ-ОЦ 377х500 377х7 377х7 500 СК ±63 ±90 2,30 800ОПН ±63 ±90

СКУ1М ППУ-ОЦ 426х560 426х7 426х7 560 СК ±63 ±90 2,33 800ОПН ±66 ±95

СКУ1М ППУ-ОЦ 530х710 530х7 530х8 710 СК ±63 ±90 2,40 900ОПН ±70 ±100

СКУ1М ППУ-ОЦ 630х800 630х8 630х8 800 СК ±63 ±90 2,43 1000ОПН ±70 ±100

СКУ1М ППУ-ОЦ 720х900 720X8 720X8 900 СК ±63 ±90 2,46 1100ОПН ±73 ±105

СКУ1М ППУ-ОЦ 820х1000 820X9 820X9 1000 СК ±63 ±90 2,49 1200ОПН ±73 ±105

СКУ1М ППУ-ОЦ 1020х1200 1020X11 1020X11 1200 СК ±63 ±90 2,50 1400ОПН ±77 ±110
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Таблица 44.  НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗДЕЛИЙ  
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

Dст/Dоб., мм ППУ, кг

Компоненты ППУ

Стальной 
лист,

длина и 
толщина,

мм

Место установки герметика и его 
размеры

Втулки 
обжимные Dв.х 

L= (3,5х12,0)  
мм, шт.

Пробки 
из ПЭ  
с отв. 

Ø25мм.

Держатели 
проводов 
СОДК, шт.

Лента 
крепежная 

(скотч) 
ширина 55мм 

(Lрул.=50м), шт.

полиол изоцианат

По окружности 
оболочки по краям 
с двух сторон стыка 
между оболочкой и 
стальным кожухом

На заливочных  
отверстиях

кг л кг л
Длина, ширина, толщина, мм

«Абрис ЛБ» «Абрис ЛТМ»

32/110 0,23 0,08 0,07 0,15 0,12 420х0,55 691х50х4

2х(5050х2)

2

Дл
я о

бо
ло

чк
и с

 на
ру

жн
ым

 ди
ам

ет
ро

м 
до

 28
0 м

м 
– 

1 ш
т.

2

На
 10

 ст
ык

ов
  в

 ср
ед

не
м 

– 
1 р

ул
он

.

32/125 0,30 0,11 0,10 0,19 0,15 500х0,55 785х50х4
38/110 0,22 0,08 0,07 0,14 0,11 420х0,55 691х50х4
38/125 0,29 0,11 0,10 0,18 0,15 500х0,55 785х50х4
45/125 0,28 0,10 0,09 0,18 0,14 500х0,55 785х50х4
57/125 0,25 0,09 0,08 0,16 0,13 500ґ 785х50ґ
57/140 0,33 0,12 0,11 0,21 0,17 540ґ 880х50ґ
76/140 0,28 0,10 0,09 0,18 0,14 540ґ 880х50ґ
76/160 0,40 0,15 0,13 0,26 0,21 600ґ 1005х50ґ
89/160 0,36 0,13 0,12 0,23 0,18 600ґ 1005х50ґ
89/180 0,50 0,18 0,17 0,32 0,25 660ґ 1150х50ґ

108/180 0,42 0,15 0,14 0,27 0,22 660ґ 1150х50ґ
108/200 0,58 0,21 0,19 0,37 0,29 720ґ 1260х50ґ
108/250 1,03 0,38 0,34 0,66 0,53 850х0,70 1570х50х4
133/200 0,45 0,17 0,15 0,29 0,23 720ґ 1150х50ґ
133/225 0,67 0,25 0,22 0,43 0,34 750ґ 1420х50ґ
133/250 0,91 0,33 0,30 0,58 0,47 850х0,70 1570х50х4
159/250 0,76 0,28 0,25 0,48 0,39 850ґ 1570х50ґ
159/280 1,08 0,40 0,36 0,69 0,55 950х0,70 1760х50х4
219/315 1,04 0,38 0,35 0,66 0,53 1100ґ 1980х50ґ

Дл
я о

бо
ло

чк
и с

 на
ру

жн
ым

 ди
ам

ет
ро

м 
 31

5 м
м 

и б
ол

ее
 –

 2 
шт

.

219/355 1,59 0,58 0,53 1,01 0,81 1215х0,70 2230х50х4
273/400 2,32 0,85 0,77 1,47 1,19 1350ґ 2515х50ґ

2х(50х50х2)

273/450 3,47 1,27 1,16 2,20 1,77 1500х0,8 2830х50х5
325/400 1,47 0,54 0,49 0,93 0,75 1350ґ 2515х50ґ
325/450 2,63 0,96 0,87 1,67 1,34 1500ґ 2830х50ґ
325/500 3,92 1,44 1,30 2,48 2,00 1600х0,8 3140х50х5
377/500 2,93 1,07 0,97 1,85 1,50 1600х0,8 3140х50х5
426/500 1,86 0,68 0,62 1,18 0,95 1600х0,8 3140х50х5
426/560 3,58 1,31 1,19 2,27 1,83 1850ґ 3520х50ґ
426/630 5,84 2,14 1,95 3,70 2,99 2110х1,0 3960х50х5
530/630 3,15 1,15 1,05 1,99 1,61 2110х1,0 3960х50х5
530/710 6,06 2,22 2,02 3,84 3,09 2320ґ 4460х50ґ
630/800 6,60 2,42 2,20 4,18 3,37 26101,0 5020х50х5
720/900 7,91 2,90 2,63 5,01 4,04 3000ґ 5660х50ґ

820/1000 8,89 3,26 2,96 5,63 4,54 3240ґ 6280х50ґ
920/1100 9,50 3,40 3,09 6,10 5,00 3640х1,0 7540х50х5

1020/1200 10,40 3,70 3,40 6,70 5,40 3900ґ 7540х50ґ
1220/1400 14,04 5,02 4,60 9,02 7,30 4560х1,0 8920х50х5
1420/1600 14,20 5,05 4,62 9,15 7,40 5120х1,0 10050х50х5
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: СОП d/D-h

СОП 108/180-150

Скользящая опора для трубопровода с наружным диаметром 
стальной трубы 108 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм, с 

расстоянием от опорной поверхности до стальной трубы 150 мм. 

СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА3.1

Скользящая опора (СОП) предназначена для 
восприятия весовых нагрузок от трубопровода, 
обеспечивает свободное перемещение трубопровода 
в заданном направлении при температурных 
расширениях трубопровода. Скользящие опоры 

трубопроводов устанавливаются на расстояниях, 
определенных в соответствии с п.10.5 СНиП41-02-2003 
и СНиП Н-Г.10-73* (11-36-73*). При монтаже проложить 
2-3 слоя изола (бризола) на башмак и под хомуты с 
выступом не менее 15 мм в каждую сторону.

РИСУНОК 74 
Скользящая опора Ø 32-159 мм. h - расстояние от опорной поверхности 
до стальной трубы, H1 - расстояние от опорной поверхности до оси 
стальной трубы.

Вид скользящих опор для стальных труб с наружным 
диаметром Ø32-159 мм в оболочке, приведен на рис. 74,  
а их размеры в таблице 45. По отдельному заказу 
возможно изготовление СОП с другими размерами

СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА Ø32-159 ММ3.1.1

РИСУНОК 75 
СОП Ø219-1020 мм. h - расстояние 
от опорной поверхности до 
стальной трубы, мм; H1 - расстояние 
от опорной поверхности до оси 
стальной трубы, мм.

Вид СОП для стальных труб диаметром 219-1020 
мм в оболочке, приведен на рис. 75, а их размеры 
в таблице 46. По отдельному заказу возможно 
изготовление СОП с другими размерами.

СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА Ø219-1020 ММ.3.1.2

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: СОП d/D-h

СОП 108/180-150
Скользящая опора для трубопровода с наружным диаметром 

стальной трубы 108 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм, с 
расстоянием от опорной поверхности до стальной трубы 150 мм. 
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Таблица 45. РАЗМЕРЫ СОП  ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Ø32-159 ММ В ОБОЛОЧКЕ.  
Указанные в таблице данные приведены для справок

Наружный диаметр 
стальной трубы 

d, мм
Номинальный наружный диаметр 

оболочки D, мм
Габариты опорной 

поверхности  А, мм В, 
мм

h, мм Н1, мм
Максимальная 

допустимая вертикальная 
нагрузка, кг

Расчетная масса 
изделия, кг

32

110

200

100

100 116

140

2,3

150 166 2,7

200 216 3,1

38

100 119

170

2,3

150 169 2,7

200 219 3,1

45

125

100 123

190

2,3

150 173 2,7

200 223 3,1

57

100 129

250

3,0

120
150 179 3,9

200 229 4,6

140

100 100 129 3,0

120 150 179 3,9

130 200 229 4,8

76

120

100 138

300

3,2

150 188 3,9

200 238 4,6

160

100 138 3,1

150 188 3,9

200 238 4,7

89

100 145

500

3,5

150 195 4,2

150 200 245 4,4

180

120
100 145 3,4

150 195 4,1

150 200 245 5,2

108

130
100 154

600

3,6

150 204 4,3

150 200 254 5,3

200
130

100 154 3,6

150 204 4,3

150 200 254 5,3

133

225

160

100 167

800

3,9

150 217 4,7

200 267 5,5

250

100 167 3,9

150 217 4,6

200 267 5,4

159 270

100 180

1000

4,6

150 230 5,5

200 280 6,5
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Таблица 46. РАЗМЕРЫ СОП ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Ø 219-1020 мм. 
Указанные в таблице данные приведены для справок

Наружный диаметр
стальной трубы d, 

мм.

Номинальный 
наружный диаметр 

оболочки D, мм.

Габариты опорной поверхности, мм.
Н, мм. Н1, мм.

Максимальная 
допустимая  

вертикальная нагрузка, т

Расчетная 
масса изделия, 

кгА А1 В В1

219 315 270 270 140 215

100 210

1,8

5,9

150 260 6,8

200 310 7,6

273 400 270 270 160 240

100 237

2,4

6,4

150 287 7,2

200 337 8,3

325

400 270 270 160 240

100 263

4,0

6,9

150 313 7,8

200 363 8,7

450 400 400 220 300

100 263 10,5

150 313 12,4

200 363 14,2

500 400 400 250 320

100 263 10,5

150 313 12,5

200 363 14,5

426

500 400 400 250 320

100 313

6,0

12,6

150 363 14,6

200 413 16,6

560 450 450 260 335

100 313 12,9

150 363 15,0

200 413 17,2

630 450 450 260 340

110 328 12,4

150 363 13,9

200 413 16,0

530

630 450 450 260 340

100 365

8,0

14,1

150 415 16,2

200 465 18,4

710 450 650 340 425

105 370 24,8

150 415 28,0

200 465 31,7

630 800 450 650 410 480

100 415

12,0

28,5

150 465 31,9

200 515 36,2

720 900 500 770 480 540

105 465

15,0

36,0

150 510 40,4

200 560 44,7

820 1000 500 1000 540 610

105 515

20,0

45,4

150 560 50,1

200 610 54,9

1020 1200 700 1300 640 705

105 615

25,0

67,4

150 660 73,0

200 710 79,2
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ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:  
Опора скользящая d-«тип изоляции» 

ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, h.
Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, 

h=150 мм.
Скользящая опора для трубопровода с наружным диаметром 

стальной трубы 159 мм, с изоляцией типа 1 из ППУ в 
полиэтиленовой оболочке (наружный диаметр оболочки 250 мм), 
с расстоянием от опорной поверхности до стальной трубы 150 мм.

По требованию заказчика скользящие опоры 
изготавливаются с конструктивными размерами 
по ГОСТ 30732-2006. Конструкция скользящих 
опор приведена на рис. 75, размеры в таблице 47. 
Скользящие опоры изготавливаются с расстоянием 
от опорной поверхности до стальной трубы h, 
равным 100 мм. По отдельному заказу возможно 
изготовление опор с h равным 150 или 200 мм. 

СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА ПО ГОСТ 30732-20063.1.3

Прокладка труб в футлярах выполняется 
под проездами, площадями, автомагистралями,  
при пересечении с трамвайными и железнодорожными 
путями, в районах с плотной застройкой, при 
большой насыщенности зоны прокладки подземными 
коммуникациями. Футляры устанавливаются на 
подготовленное и уплотненное песчаное основание, 
трубы тепловой сети укладываются и протаскиваются 
на скользящих хомутовых опорах (ФСО). Перед 
протаскиванием труб в футляры ФСО устанавливаются 
на трубопроводы без нарушения заводской изоляции. 
Защита покрытия футляров принимается по ГОСТ 9.602-
89, торцы заделываются просмоленными материалами 
на глубину 200 мм с уплотнением. Вид ФСО приведен на 
рис. 76, размеры - в таблице 48.

СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА ХОМУТОВАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ.3.1.4

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: ФСО d/D-Dф

ФСО 159/250-478
Опора скользящая для прокладки стальной трубы с наружным 
диаметром 159 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм в 

футляре с наружным диаметром 478 мм.

Наружный диаметр 
стальной трубы 

d, мм

Номинальный 
наружный диаметр 

оболочки, D, мм

Габариты опорной 
поверхности

А, мм В, мм

32 110

320 100

38
45 125
57

140
76

160
89

180
108 200

133 225
470 140250159

Наружный диаметр 
стальной трубы 

d, мм

Номинальный 
наружный диаметр 

оболочки, D, мм

Габариты опорной 
поверхности

А, мм В, мм

219 315

670 280

273
400

450

325 450

426 560

530 710

630 800
770

600720 900

820 1000
970

1020 1200 800

Таблица 47. РАЗМЕРЫ СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР ПО ГОСТ 30732-2006.  Указанные в таблице данные приведены для справок



109ПЕТЕРПАЙП  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ   2014   ЧАСТЬ 3

РИСУНОК 76 
Скользящая опора 
хомутовая для 
трубопровода в 
футляре.

Таблица 48. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР ХОМУТОВЫХ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ В ФУТЛЯРАХ 
Указанные в таблице данные приведены для справок

Условное
Обозначение

изделия

Наружный диаметр 
стальной трубы

Номинальный наружный 
диаметр оболочки

Габаритные размеры 
изделия Размеры футляра Расчётная масса 

изделия

d, мм D, мм Н, мм h, мм L, мм Dу, мм (Dф х s), мм m, кг

ФСО 32x110 32
110 130,5 72,5

170

250 273x6 2,2ФСО 38x110 38

ФСО 45x125 45
125

65

ФСО 57x125
57

156,5 91 300 325x6 3,6

ФСО 57X140
140

182,5

109,5

350 377x6 4,1ФСО 76X140
76

ФСО 76X160
160 99,5

ФСО 89X160
89

ФСО 89X180
180 212 119 400 426x6 4,7ФСО 108X180

108
ФСО 108X200 200

ФСО 133X225 133 225
232

116,5
450 478x7

5,0

ФСО 159X250 159 250 104 5,2

ФСО 219X315 219 315 259 97,5 500 530x6 7,6

ФСО 273X400 273 400 308 104 600 630x7 9,4

ФСО 325X450 325 450 352 119

230

700 720x8 22,0

ФСО 426X560 426 560 403 117 800 820x7 25,5

ФСО 530X710 530 710 453 92 900 920x7 29,9

ФСО 630X800 630 800 502 96 1000 1020x8 32,6

ФСО 720X900 720 900 601 144

260

1200 1220x9 54,2

ФСО 820X1000 820 1000 601 93 1200 1220x9 55,4

ФСО 1020X1200 1020 1200 700 90 1400 1420x10 86,8
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Ковер предназначен для размещения в нем 
терминала СОДК и предохранения элементов СОДК от 
несанкционированного доступа. Ковер обеспечивает 
защиту терминала СОДК от механических повреждений, 

Ковер наземный устанавливается на открытом 
пространстве и укрепляется в грунте. Внутренний объем 
наземного ковера должен быть засыпан сухим песком 
от основания до уровня 20 см от верхнего края. При 
устройстве ковера на теплотрассах, прокладываемых 
в насыпных грунтах, необходимо предусматривать 
дополнительные меры по защите ковера от просадки 
грунта. Конструкция ковера представлена на рис. 77.

КОВЕР

КОВЕР НАЗЕМНЫЙ

3.2

3.2.1

неблагоприятных климатических условий, ванда-
лизма. Ковер обеспечивает быстрый и удобный доступ 
работников предприятий обслуживания к терминалу 
СОДК.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
Ковер наземный.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
Ковер УГ 1.03.00

Ковер УГ 1.03.00 устанавливается на опорную плиту 

или железобетонную подушку и укрепляется. При 

установке ковера под проезжей частью дороги, имеющей 

усовершенствованное дорожное покрытие, отметка 

крышки ковера должна соответствовать отметке дорожного 

покрытия. Конструкция ковера представлена на рис. 78.

КОВЕР УГ 1.03.003.2.2

РИСУНОК 77 
Ковер наземный.
Масса - 68 кг.

РИСУНОК 78 
Ковер УГ 1.03.00.
Масса - 25 кг.
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РИСУНОК 79 
Ковер настенный.  Масса - 15 кг

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ 
Ковер настенный

Настенный ковер крепится на 
вертикальные поверхности (стены 
зданий) анкерными болтами. Внутри 
ковера предусмотрено место для 
крепления терминала. Ковер имеет 
надежное запорное устройство. 
Конструкция ковера представлена на 
рис. 79.

КОВЕР НАСТЕННЫЙ3.2.3

Уплотнительная манжета стенового ввода 
выполнена из полимерной композиции и 
предназначена для герметизации узла прохода 
трубопровода через стены тепловых камер и домов. 
Вид манжеты представлен на рис. 80.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА СТЕНОВОГО ВВОДА3.3

РИСУНОК 80 
Уплотнительная манжета 
стенового ввода

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Манжета уплотнительная D
Манжета уплотнительная 125 

Уплотнительная манжета стенового ввода для 
теплоизолированной стальной трубы с наружным диаметром 

полиэтиленовой оболочки 125 мм.

Таблица 49. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАНЖЕТ
Указанные в таблице данные приведены для справок

Номинальный 
наружный диаметр 

полиэтиленовой 
оболочки трубопровода

Расчетная масса изделия

D, мм m, кг

110 0,32

125 0,37

140 0,41

160 0,47

180 0,52

200 0,58

225 0,64

250 0,72

315 0,9

400 1,2

450 1,3

560 1,4

710 2

800 2,2

900 2,5

1000 2,8

1200 3,4
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Кроме основных видов продукции, указанных выше, Предприятие поставляет следующие сопутствующие 
- комплектующие материалы для теплотрасс:

• Термоусаживаемые муфты;
• Термоусаживаемые ленты;
• Центрирующие кольца (см. таблицу 50);
• Полиэтиленовые оболочки (размеры см. Таблицу 1);
• Коники для транспортировки труб;
•  Скорлупы теплоизоляционные из ППУ (см. таблицу 51 и рис. 81).

МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТЫ3.4

Таблица 50. РАЗМЕРЫ ЦЕНТРИРУЮЩИХ КОЛЕЦ
Указанные в таблице данные приведены для справок

Номер 
центратора

Ширина 
центратора, мм Высота центратора, мм

57/125

30

28
57/140 36
76/140 28
76/160 36
89/160 29
89/180 38

108/180 30
108/200 40

3-26

92

25
3-30 29
3-38 37
3-45 44
3-53 52,5
3-60 59
3-77 77
3-64 53
4-35

120

34
4-55 53
4-67 65,5
4-72 70
4-85 83,5

Для труб с наружным диаметром от 57 мм до 630 мм включительно скорлупы собираются из двух сегментов, 

для труб с наружным диаметром 720 мм - из трех. При монтаже скорлупы стягиваются монтажными лентами и 

гидроизолируются термоусаживаемыми муфтами. Возможна поставка скорлуп с «замком».

РИСУНОК 81 
Скорлупа 
теплоизоляционная из ППУ

Таблица 51. РАЗМЕРЫ СКОРЛУП
Указанные в таблице данные приведены для справок

Внутренний диаметр 
скорлупы

Толщина стенки 
скорлупы

Расчетная масса 
изделия

d, мм s, мм m, кг

57

40

0,5

76 0,6

89 0,7

108 0,8

133 0,9

159 1,0

219 1,3

273 1,6

325

50

2,4

426 3,0

530 3,7

630
60

5,2

720 5,9
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (СОДК)4.1

Система ОДК применяется для контроля 
состояния пенополиуретановой изоляции и 
обнаружения участков с повышенной влажностью 
теплоизоляционного слоя. Изменение влажности 
теплоизоляции может быть вызвано либо 
проникновением воды через полиэтиленовую 
защитную оболочку, либо за счет утечек из 
трубопроводов, вызванных коррозией.

В отличие от других предлагаемых систем 
контроля, фиксирующих изменение активного 
сопротивления проводников, данная СОДК основана 
на измерениях проводимости теплоизоляционного 
слоя при изменении его влажности. Это обеспечивает 

высокую точность измерений, которая не может быть 
достигнута методами, основанными на измерениях 
активного сопротивления. Одновременно с 
контролем проводимости СОДК осуществляет 
непрерывный контроль целостности проводников и 
выдает сигнал в случае обрыва одного из них.

Система ОДК включает в себя трубную часть 
с сигнальными проводниками и кабелем вывода, 
приборную часть (детектор повреждений, локатор 
повреждений, контрольно-монтажный тестер) и 
коммутационное оборудование, позволяющее 
снимать показания с проводников в трубе (терминалы, 
соединительные кабели).

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОДК4.1.1

Контроль за состоянием тепловой изоляции 
в процессе эксплуатации трубопроводов 
осуществляется с помощью прибора, называемого 
детектором.

Этот прибор фиксирует электрическую 
проводимость теплоизоляционного слоя и 
целостность проводников. При попадании воды 
в теплоизоляционный слой его проводимость 
увеличивается, и это регистрируется детектором. 
Детектор выдает сигнал об изменении состояния 
СОДК, однако, точное местоположение 
поврежденного участка с помощью детектора не 
определяется. Для этой цели используют переносной 
прибор, называемый локатором.

С помощью локатора определяют точное 
положение места повреждения. Один локатор 
позволяет определить место повреждения на 
расстоянии до 2-х километров от точки его 
подключения. В связи с тем, что точность измерений 
локатора составляет 1% от длины измеряемой 
линии, точки подключения локатора, целесообразно 
располагать на расстоянии не более 300 метров друг 
от друга для того, чтобы место повреждения было 
зафиксировано более точно. Для получения более 
точных измерений эти расстояния должны быть 
соответственно уменьшены. С помощью локаторов 
можно определить несколько точек увлажнения с 
одного терминала. Аналогичные приборы других 
фирм-производителей определяют только одну 
точку по ходу мониторинга.

Подключение локатора и детектора к 
проводникам СОДК, а также необходимую 
коммутацию, осуществляют с помощью специальных 
измерительных пунктов, называемых терминалами. 
Применяются промежуточные и концевые 
терминалы. Промежуточные устанавливаются через 
300 метров и на ответвлениях свыше 30 метров. 
А концевые – на концах трассы. Терминалы не 
требуют дополнительного электропитания и могут 
выполняться в защищенном корпусе класса IP67. 
Терминалы присоединяют к проводникам с помощью 
гибких кабелей. Для соединения в промежуточных 
терминалах вдоль трубопроводов используется 
5-жильный кабель и для соединения терминалов 
на концевых участках теплотрассы 3-жильный 
кабель. Так же в точках контроля и транзита в 
тепловых камерах и подвалах домов в качестве 
соединительных кабелей применяется коаксиальный 
кабель марки РК-150 с полиэтиленовой изоляцией. 
Коммутация соединительного кабеля должна 
осуществляться в шкафу для размещения терминала. 
Соединение жил кабелей в промежуточных 
точках контроля с сигнальными проводниками в  
предизолированной трубе ППУ изоляцией, должно 
производиться через согласующие устройства, 
которые используется для согласования волнового 
сопротивления соединительного кабеля с волновым 
сопротивлением трубы ППУ.
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СИГНАЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ (ТРУБНАЯ ЧАСТЬ СОДК)4.1.2

Детекторы повреждений контролируют состояние 
изоляции трубопроводов в ППУ изоляции и 
сигнализируют о появлении следующих дефектов:

• намокание изоляции;
• обрыв сигнальных проводов;
•  замыкание сигнального провода на металлическую 

трубу.
Выпускаются стационарные и переносные детекторы. 

Стационарные детекторы обеспечивают постоянный 
контроль состояния трубопровода, устанавливаются 
стационарно без возможности использовать на 
другом объекте, работают от источника переменного 
тока напряжением 220В, имеют возможность 
одновременного контроля двух труб (двухканальный) 
или четырех труб (четырехканальный), могут 
комплектоваться системой телеметрии. Переносные 

 Сигнальные проводники, которыми оснащаются 
все трубы и фасонные изделия, служат для передачи 
тока или высокочастотного импульса при определении 
состояния трубопровода.

Расстояние от поверхности трубы до проводника-
индикатора варьируется в пределах 10-25 мм. 
Показатели сопротивления должны удовлетворять 
следующим требованиям:

•  для сигнальных проводников 0,012-0,015 Ом на  
1 м длины;

•  для ППУ изоляции 1 Мом на 300 м длины 
теплопровода.

Технические параметры проводников представлены 
в таблице 52.

Монтируемые провода одинаковы, и различаются 
только по назначению - основной и транзитный. 
Основной провод - это сигнальный проводник, 
заходящий при монтаже во все ответвления и 
повторяющий контур трубопровода. На схемах он 
обозначается пунктирной линией. Транзитный провод 
не заходит ни в одно ответвление теплотрассы, а 
прокладывается по кратчайшему пути от начальной 

детекторы служат для проведения периодического 
контроля состояния трубопроводов, позволяют 
поочередно контролировать неограниченное 
количество трубопроводов, работает от автономного 
источника питания 9В, и не требует прокладки  
отдельных линий электропитания. Технические 
характеристики детекторов представлены в таблице 53.

Импульсный рефлектометр «Рейс-105М» (локатор) 
позволяет определить местоположение и вид 
дефекта. Дефекты намокания изоляции и замыкания  
сигнального провода с металлической трубой 
отражаются одинаково. Локатор, показывая 
расположение дефекта, не позволяет определить 
причину его возникновения. Этот прибор на объекте 
не устанавливается и им можно контролировать 
неограниченное количество трубопроводов.

точки до конечной, служит для образования 
сигнальной петли. На схемах обозначается сплошной 
линией. В теплоизоляционном слое труб диаметром от 
32 до 426 мм включительно должны быть установлены 
два проводника-индикатора оперативного контроля 
состояния ППУ изоляции. Проводники располагаются 
параллельно оси трубы в плоскости одного диаметра, 
проходят через концентрические опоры и имеют 
необходимое предварительное натяжение. Для труб 
диаметром 530 мм и выше под оболочку должны 
устанавливаться три проводника-индикатора 
в положении, соответствующем 3, 9 и 12 часам. 
Резервный провод предназначен для использования 
его взамен одного из двух других проводов при 
условии их повреждения.

При монтаже труб и фасонных изделий основной 
сигнальный проводник должен быть всегда 
расположен справа по направлению теплоносителя от 
источника к потребителю по подающему трубопроводу. 
Именно поэтому, при заказе тройниковых 
ответвлений необходимо указывать сторону поворота 
трубопровода.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
(ПРИБОРНАЯ ЧАСТЬ СОДК)

4.1.3

Таблица 52. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТКИ ПРОВОДНИКОВ 
Указанные в таблице данные приведены для справок

Параметр Значение

Материал Медь (мягкая)

Марка ММ 1,5

Диаметр 1,39 мм

Сечение 1,5 мм2

Удельное электрическое сопротивление 0,012-0,015 Ом/м
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Таблица 53. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРОВ

Параметр
Значение

стационарный
переноснойдвухканальный четырехканальный

Напряжение питания, В 220 ± 10% 9
Количество контролируемых трубопроводов 2 4 1
Длина контролируемого трубопровода, м 2500 2000
Индикация повреждения сигнальных проводов, Ом более 200 ±10%
Индикация намокания ППУ-изоляции, кОм менее 5 ±10%
Потребляемый ток в режиме «Вкл», мА 30 1,5
Эксплуатационная температура окружающей среды, ⁰С -45 ÷ +45
Эксплуатационная влажность окружающей среды, % не более 98 45÷75
Класс электрозащиты II
Класс защиты от внешних воздействий IP55
Габаритные размеры, мм 170x155x65 220x175x65 70x135x24
Масса, кг 0,66 1,09 0,166

Принцип работы импульсного рефлектометра  - 
локационный метод, основанный на свойствах 
сигнальных проводников при прохождении по ним 
электрического тока высокой частоты. Вследствие 
применения специальной геометрии размещения друг 
относительно друга сигнализирующей проволоки и 
рабочей трубы и электрических свойств ППУ образуется 
волновое сопротивление, которое имеет постоянное 
значение по всей длине трубы.

Терминалы предназначены для подключения 
приборов контроля состояния трубопровода 
(контрольно-монтажного тестера и др.) и коммутации 
сигнальных проводников соединительных кабелей. 
Терминалы устанавливаются в контрольных точках, 
место расположения которых указывается в проекте 
схемы СОДК.

Терминал выполнен в виде пластикового корпуса, 
в котором устанавливаются в зависимости от модели 
и назначения кабельные вводы, разъемы - для 
подключения переносных детекторов, клеммные 
разъемы - для коммутации сигнальных проводов; 

Электрические импульсы небольшой энергии 
распространяются беспрепятственно по трубопроводу 
практически со скоростью света. В случае проникновения 
влажности изменяется значение волнового сопротивления 
ППУ. Это препятствует прохождению импульсов, и на 
этом участке импульсы отражаются и возвращаются 
в рефлектометр. Прибор в свою очередь измеряет 
время двойного пробега импульса до места дефекта и 
автоматически рассчитывает расстояние до места дефекта.

наружные штекерные перемычки и штекера - для 
соединения/разъединения СОДК ( см. таблицу 54).

Терминал может быть закреплен на стене какого-либо 
помещения (ЦТП, тепловая камера, подвал) при этом, 
между стеной и терминалом необходимо проложить 
резиновую подкладку. Однако следует учитывать 
возможность доступа к терминалу специалистов, 
проверяющих трубопровод. Для установки терминалов 
на улице применяют ковера наземный и настенный, 
они препятствуют несанкционированному доступу, 
обеспечивают защиту оборудования от неблагоприятных 
климатических условий, механических повреждений.

ТЕРМИНАЛЫ (КОММУТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ СОДК)4.1.4

Таблица 54.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛОВ
Марка терминала Тип терминала Назначение

КТ-11 концевой Подключение переносного детектора повреждений. Подключение к СОДК импульсного рефлектометра.  
Закольцовка сигнальных проводников

КТ-12 промежуточный Соединение СОДК в промежуточных точках контроля. Разъединение СОДК в промежуточных точках контроля. Подключение 
импульсного рефлектометра.

КТ-12/Ш промежуточный Соединение СОДК в промежуточных точках контроля. Разъединение СОДК в промежуточных точках контроля. Подключение 
импульсного рефлектометра. Подключение переносного детектора повреждений

КТ-13 концевой Подключение к системе ОДК импульсного рефлектометра Закольцовка сигнальных проводников внутри терминала.

КТ-14 коммутационный Объединение четырех независимых двухтрубных систем ОДК. Объединение двух независимых четырехтрубных систем ОДК. 
Подключение стационарного четырехканального детектора повреждений.  Подключение импульсного рефлектометра.

КТ-15 коммутационный
Объединение двух независимых двухтрубных систем ОДК. Закольцовка одной четырехтрубной системы. Разъединение одной 
двухтрубной СОДК на две независимые. Подключение стационарного двухканального детектора повреждений. Подключение 

импульсного рефлектометра.

КТ-15/Ш коммутационный
Объединение двух независимых двухтрубных систем ОДК. Закольцовка одной четырехтрубной системы. Разъединение одной 

двухтрубной СОДК на две независимые. Подключение переносного детектора повреждений.  
Подключение импульсного рефлектометра.

КТ-16 коммутационный Объединение трех независимых двухтрубных систем ОДК. Подключение импульсного рефлектометра.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ5.1

Завод теплофикационных труб «ПЕТЕРПАЙП» предлагает  услуги по проектированию тепловых сетей. У нашего 
Предприятия имеется большой опыт не только по выпуску теплогидроизолированных труб и фасонных изделий, но 
и по проектированию тепловых сетей. 

СНиП41-02-2003 - Тепловые сети.
ПБ 10-573.03 - Правила устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
СНиП 3.05.03-85 - Тепловые сети.
СНиП 41-03-2003 - Тепловая изоляция оборудования 

и трубопроводов.
СП 41-105-2002 - Проектирование и строительство 

тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных 
труб с индустриальной тепловой изоляцией из 
пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

313.ТС-008.001 - Типовые решения прокладки 
трубопроводов тепловых сетей в изоляции из 
пенополиуретана диаметром Ду=50-600мм.

313.ТС-012.000 - Типовые решения прокладки 
трубопроводов тепловых сетей в изоляции из 
пенополиуретана диаметром Ду=700-1000мм.

РД 153-34.0-20.518-2003 - Типовая инструкция по 
защите трубопроводов тепловых сетей от наружной 
коррозии.

Тепловая сеть предназначена для транспорти-
рования тепла от котельной (ТЭЦ, теплового пункта) до 
потребителя. 

По способу прокладки тепловые сети бывают  под-
земные и надземные (воздушные).

Подземная прокладка: 
• бесканальная;
• в непроходных каналах;
• в футлярах;
• в полупроходных каналах;
• в тоннелях (проходных каналах);
•  в общих коллекторах совместно с другими 

коммуникациями;
•  в технических коридорах подвалов и технических 
подпольях зданий. 

Применяется преимущественно в населенных пунктах.

Надземная прокладка: 
• на низких опорах (столбиках);
• на эстакадах с пролетным строением;
• на отдельно стоящих высоких опорах (мачтах).

Прокладка обычно осуществляется на территориях 
промышленных предприятий и за пределами населенных 
пунктов. В жилых районах применяется исключительно 
в особо тяжелых грунтовых условиях (на заболоченных 
участках, в районах вечномерзлых грунтов и т. д.)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1.1

5.1.2

ГОСТ 30732-2006 - Трубы и фасонные изделия 
стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана 
в полиэтиленовой оболочке. Технические условия.

313.ТС-002.000  - Типовые решения прокладки 
трубопроводов тепловых сетей в изоляции из 
пенополиуретана Ду 50 - 1000 мм.

РД – 3 –ВЭП - Руководящий документ по применению 
сильфонных компенсирующих устройств (СКУ) по  
ТУ ИЯНШ 300260.033 ТУ  и по ТУ ИЯНШ 300260.043 ТУ.

Серия 5.903-13 выпуск 1-95 - Изделия и детали 
трубопроводов для тепловых сетей. 

Детали трубопроводов.
Серия 5.903-13 выпуск 7-95 - Изделия и детали 

трубопроводов для тепловых сетей. Опоры 
трубопроводов неподвижные.

300.ТС-010.000 - Типовые решения по 
применению трубопроводов Изопрофлекс и 
Касафлекс на тепловых сетях отопления и горячего 
водоснабжения.
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Необходимое условие надежной и безаварийной 
работы трубопроводов теплосетей является наличие 
системы оперативного дистанционного контроля 
изоляции (СОДК). Система позволяет контролировать 
качество монтажа и сварки стального трубопровода, 
заводской изоляции, работ по изоляции стыковых 
соединений. Работа по системе ОДК начинается в 
период изоляции стыков, когда бригады производят 
измерения сопротивления изоляции и сигнальных 
проводников каждого элемента трубопровода, 
соединяют проводники в единую сигнальную цепь, 
которая постоянно контролируется ими. Служба  
ОДК периодически проводит обследования 
состояния системы контроля каждого объекта, 
выявляет возникающие неисправности и оперативно 
ликвидирует их.

Проектирование тепловых сетей начинается 
с выбора трассы. Трасса тепловых сетей в 
городах должна размещаться преимущественно 
в отведенных для инженерных сетей технических 
полосах параллельно красным линиям улиц, дорог 
вне проезжей части и полосы зеленых насаждений. 

Основным предпроектным документом для 
последующего проектирования тепловых сетей 
является техническое задание, утвержденное 
заказчиком.

Проектирование тепловых сетей можно разбить 
на несколько этапов:

1.  Предпроектные работы: 
• обследование объекта;

 •  получение исходных данных для 
гидравлического расчета;

 • получение технических условий;
 •  проведение изысканий (топографических,  

геологических и экологических).

2. Проектные работы:
 •  выполнение расчетов (теплового, 

гидравлического и прочностного);

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДК

5.1.3

5.1.4

 •  разработка всех разделов проекта в соответствии 
с постановлением №87: «Пояснительная записка», 
«Проект полосы отвода», «Технологические и 
конструктивные решения линейного объекта», 
«Здания, строения и сооружения, входящие 
в инфраструктуру линейного объекта», 
«Проект организации строительства», «Проект 
организации работ по сносу (демонтажу) 
линейного объекта», «Мероприятия по охране 
окружающей среды», «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности», «Смета 
на строительство», «Защита от коррозии. Система 
ОДК», «Дороги и благоустройство», «Организация 
дорожного движения» и др.

3.  Согласование проекта с заинтересованными 
организациями и прохождение экспертизы.

 При проектировании наши специалисты 
учитывают все самые современные материалы и 
технологии монтажа тепловых сетей.

Проект каждой теплотрассы включает в себя 
чертежи системы контроля, на которых указаны: 
электрическая схема соединения проводов системы 
контроля, длины характерных участков теплотрассы, 
места установки кабельных выводов и футляров, 
схемы соединений терминалов, типы измерительных 
приборов и другая информация, необходимая для 
правильного монтажа и последующей эксплуатации 
системы.

Важным моментом при проектировании систем 
контроля является определение оптимальных 
расстояний между кабельными выводами, 
обеспечивающее нормальную эксплуатацию систем 
контроля отдельной теплотрассы в общей системе 
контроля над теплоснабжением района.



120

ПРИЛОЖЕНИЯ



121ПЕТЕРПАЙП  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ   2014   ПРИЛОЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕП.1

1. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ

1.1.    Транспортирование и хранение  осуществляются 
в соответствии с требованиями ГОСТ 30732-2006.
  Изолированные трубы и фасонные изделия 
перевозят автомобильным, железнодорожным 
и водным транспортом в соответствии с 
правилами перевозки грузов, обеспечивающими  
сохранность изоляции и исключающими 
возникновение продольного прогиба.

1.2.   Погрузо-разгрузочные работы и транспорти-
рование труб в защитной полиэтиленовой 
оболочке рекомендуется производить при 
температуре не ниже минус 18 °С.

  Допускается работа при более низких 
температурах при условии соблюдения особых мер 
предосторожности, исключающих механическое 
воздействие на полиэтиленовую оболочку. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВАМ

2.1.  При перевозке изолированных труб автотран-
спортом следует использовать транспортные 
средства (далее ТС) с удлиненным прицепом. 
Свободные концы труб не должны выступать за его 
габариты более чем  на 1 м.

2.2.   ТС должно быть оборудовано надежными 
креплениями для стяжки труб  и фасонных 
изделий: ремнями (не менее 6 штук), а также 
крючками или проушинами для их крепления.

2.3.   Грузовое пространство ТС должно быть чистым 
и без посторонних предметов. Для исключения 
повреждения полиэтиленовой оболочки не 
разрешается  дозагрузка  труб к другим видам 
грузов. Пол и борта кузова ТС должны иметь 
ровные поверхности. Недопустимы дефекты 
поверхностей, которые могут привести к 
повреждению трубы (задиры обшивки, торчащие 
саморезы, гвозди и т.п.).

2.4.  В транспорте должно быть предусмотрено 
приспособление, предотвращающее скатывание и 
перемещение продукции в кузове при перевозке. 
Рекомендуется использовать изделия из бруса 
сечением 100x100 мм. 

2.5.   Если высота штабеля перевозимых труб больше 
высоты бортов ТС, стенки кузова должны быть 
усилены специальными приспособлениями - 
«кониками». 

  Количество «коников» должно быть  не менее 3-х 
пар. Высота коников не более 2,2 метра.

2.6.   Для предотвращения продольного смещения 
трубы за габариты кузова в сторону кабины во 
время движения (торможения) ТС должно иметь 
усиленный передний борт по высоте не ниже 
высоты коников.

2.7.   При перевозке в условиях низких температур 
(ниже 0 градусов) ТС должны иметь задние ворота 
для предотвращения продольного смещения 
трубы за габариты кузова во время движения.

2.8.   Конструкция ТС должна позволять верхнюю 
загрузку, если иное не согласовано в заявке на 
отгрузку.

3. ПЕРЕВОЗКА ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ 

3.1.  Укладку изолированных труб в транспортное 
средство необходимо производить ровными 
рядами на инвентарные щиты и прокладки, не 
допуская перехлестов и повреждений. В качестве 
амортизатора между трубами с целью исключения 
повреждения покрытия рекомендуется 
использовать поролон или резину.

3.2.  Для предупреждения раскатывания нижнего 
ряда труб при транспортировке под крайние 
трубы следует установить специальные башмаки, 
исключающие возможность повреждения защитной 
оболочки и теплоизоляционного слоя в процессе 
транспортировки.

3.3.  Не допускается укладка грузов с большей объёмной 
массой на трубы с меньшей объёмной массой.

3.4.  Если труба разная по длине то размеры труб 
необходимо подбирать одинаковыми в каждом 
отдельном ряду, более длинные трубы должны 
размещаться в нижних рядах.

3.5.  Осуществлять загрузку труб следует не превышая 
количества труб, указанных в таблице 55.

3.6.  При загрузке труб по всей высоте коников 
концы коников через проушины должны быть 
cтянуты проволокой  или стяжным ремнём, чтобы 
предотвратить их разваливание.

3.7.  Сильфонные компенсационные устройства (СКУ)  
при транспортировании  должны опираться на 
ложементы из деревянного бруса шириной не 
менее 200 мм.

3.8.  Настоятельно рекомендуется  ограничение 
скорости движения ТС с трубами в ППУ изоляции 
не выше 60 км/ч и наличие опознавательного 
знака «Ограничение скорости» установленного на 
транспортном средстве в соответствии с ПДД.

Таблица 55. МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА АВТОТРАНСПОРТА 
ТРУБАМИ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ С ОБОЛОЧКОЙ ПЭ/ОЦ

Диаметр 
стальной 

трубы, мм

Диаметр 
оболочки  
ПЭ, мм.

Расстояние между  бортами машины от 2,3 до 2,45 м

С кониками 1,2 м С кониками 1,5 м С кониками 1,8 м

57 125 76 96 (ПЭ)/76 (ОЦ) 115 (ПЭ)/76 (ОЦ)
76 140 68 80 (ПЭ)/68 (ОЦ) 97 (ПЭ)/68 (ОЦ)
89 160 60 70 (ПЭ)/60 (ОЦ) 85 (ПЭ)/60 (ОЦ)

108 180 52 60 (ПЭ)/52 (ОЦ) 73 (ПЭ)/52 (ОЦ)
133 225 40 (ПЭ)/30 (ОЦ) 57 (ПЭ)/30 (ОЦ) 67 (ПЭ)/30 (ОЦ)
159 250 36 (ПЭ)/27 (ОЦ) 45 (ПЭ)/27 (ОЦ) 53 (ПЭ)/ 27 (ОЦ)
219 315 28 (ПЭ)/14 (ОЦ) 35 (ПЭ)/14 (ОЦ) 42 (ПЭ)/14 (ОЦ)
273 400 15 (ПЭ)/12 (ОЦ) 18 (ПЭ)/12 (ОЦ) 24 (ПЭ)/12 (ОЦ)
325 450 13 (ПЭ)/10 (ОЦ) 20 (ПЭ)/10, 9 (ОЦ) 20 (ПЭ)/10 (ОЦ)
377 500 12 (ПЭ)/8 (ОЦ) 12 (ПЭ)/8 (ОЦ) 16 (ПЭ)/ 8 (ОЦ)
426 560 10 (ПЭ)/8 (ОЦ) 12 (ПЭ)/ 8 (ОЦ) 14 (ПЭ)/ 8 (ОЦ)
530 710 8, 9 (ПЭ)/ 6 (ОЦ) 8  (ПЭ)/ 6 (ОЦ) 8, 9 (ПЭ)/ 6 (ОЦ)
630 800 6 (ПЭ)/ 5 (ОЦ) 6  (ПЭ)/ 5 (ОЦ) 6 (ПЭ)/5 (ОЦ)
720 900 4 4 4
820 1000 4 4 4

1020 1200 3 3 3
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4. ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 4.1.  При погрузке и разгрузке теплоизолированных 
труб и фасонных изделий должны быть приняты 
особые меры, обеспечивающие сохранность 
защитных оболочек и теплоизоляционного слоя из 
пенополиуретана. Разгрузку теплоизолированных 
труб и других элементов на строительной площадке 
следует производить механическим способом 
с применением грузоподъемных механизмов и 
высокопрочных мягких полотенец.

4.2.  Строго запрещается сбрасывание, скатывание, 
соударение труб и фасонных изделий, волочение 
их по земле. 

4.3.  При использовании траверс и высокопрочных 
мягких полотенец или стальных строп с торцевыми 
захватами их длина должна быть подобрана 
таким образом, чтобы угол между ними в месте 
присоединения к крюку был не более 90°.

4.4.  Отводы, тройники и т.п.  следует перемещать с 
помощью строп, протягиваемых внутри стальной 
трубы.

4.5.  Перемещение, погрузка и разгрузка СКУ должны 
производиться механизированным способом 
с применением текстильных стропов шириной 
не менее 70 мм, исключающих повреждение 
тепловой изоляции. Сбрасывать СКУ категорически 
запрещается.

СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕП.2

РИСУНОК П 1.1 
Строповка труб
в теплоизоляции

РИСУНОК П 1.2 
Строповка СКУ

2.1.  Складирование и хранение изолированных 
труб и фасонных изделий  на приобъектных 
складах и стройплощадках должны выполняться 
в штабелях на подготовленной и выровненной 
площадке, очищенной от камней и других 
посторонних предметов, которые могут привести 
к повреждению гидрозащитной оболочки.

2.2.  Изолированные трубы следует укладывать на 
песчаные подушки  высотой не менее 300 мм, 
отсыпанные перпендикулярно к оси трубы:

	 •		шириной 0,7– 0,9 м – для труб диаметром до 530 мм;
	 •		шириной 1–1,2 м – для труб диаметром  630 –1020 мм.

РИСУНОК П 2.1 
Складирование 
и хранение

Рекомендуется применение стропов марки СТП и СТК 
(РД 24-СЗК-01-01) в соответствии со схемой строповки. 
Стропить за центральную часть в соответствии с рис. П1. 2.

  Для предупреждения попадания воды в 
теплоизоляционный слой с торцов трубы крайние 
песчаные подушки располагают на расстоянии 
около 1 м от концов ее оболочки (рис. П2.1, П2.2).

2.3.  Высота штабеля изолированных труб должна быть 
не более 2 м для труб с наружным диаметром 
оболочки до 630 мм включительно, не более трех 
рядов - для труб диаметром оболочки 710-800 мм и 
не более двух рядов - для труб диаметром оболочки 
900 мм и выше.

2.4.   Для предотвращения раскатывания труб в штабелях 
должны быть установлены боковые упоры.
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2.5.  Допускается укладка труб меньшего диаметра на 
трубы большего диаметра.

2.6.  Фасонные изделия хранят рассортированными по 
видам и диаметрам в специально оборудованных 
для них местах (на поддонах или песчаной подушке). 
Положение фасонных изделий при хранении 
должно исключать скопление атмосферных осадков 
на торцах изоляции.

2.7.  Сильфонные компенсационные устройства (СКУ)  
при хранении  должны опираться на ложементы из 
деревянного бруса шириной не менее 200 мм.

2.8.  Складирование, хранение, монтаж труб и фасонных 
изделий в местах, подверженных затоплению 
водой, не допускается

2.9.  При складировании труб вблизи земляных 
выемок (траншеи, котлованы) расстояние от 
бровки выемки до места складирования должно 
определяться ППР в зависимости от глубины 
траншеи и типа грунта (угла естественного откоса) 
или крепления траншеи.

2.10.  Изолированные трубы и фасонные изделия при 
условиях хранения более 2 недель должны быть 
защищены от воздействия прямых солнечных 
лучей (в тени, под навесом или прикрыты 
рулонным материалом).

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫП.3

 3.1.  Разработка траншей и котлованов и работы 
по устройству основания для бесканальной 
прокладки теплопроводов в ППУ изоляции следует 
производить в соответствии с требованиями СНиП 
3.02.01 и СП 41-105-2002.

3.2.  Наименьшую ширину траншеи по дну при 
двухтрубной прокладке тепловых сетей следует 
принимать для труб:

	 •	диаметром оболочки до 250 мм - 2D1 + а + 0,6 м;
	 •	диаметром оболочки до 500 мм - 2D1 + а + 0,8 м;
	 •		диаметром оболочки до 1000 мм - 2D1 + а + 1,0 м 

D1 - наружный диаметр оболочки, м;
  а - расстояние в свету между оболочками, м (Рис. П3.1)
  Размеры приямков под сварку и изоляцию стыков 

труб следует принимать:
	 •	ширина - 2D1 +а+1,2м
	 •		длина - 1,2 м для стыка с термоусадочным  

полотном
	 •	длина - 2,0 м для стыка МФЛ-1000
	 •	глубина для труб диаметром до 219мм - 0,4 м
	 •	 глубина для труб диаметром 273 и более - 0,7м 

На дне траншеи следует устраивать песчаную 
подушку толщиной не менее 100 мм.

 3.3.  При бетонном основании или опасности 
подтопления во время монтажа в траншеях 
трубы с наружным диаметром оболочки до 
400 мм необходимо укладывать на подушки 
из песка, обеспечивающие расстояние 200 мм 
от оболочки трубы до бетонной плиты, а при 
диаметре оболочки более 400 мм - на расстоянии 

РИСУНОК П 2.2 
Складирование и хранение

РИСУНОК П 3.1

300 мм. Укладка должна производиться на 
предварительно утрамбованное основание из 
песка с коэффициентом уплотнения 0,98.

3.4.  Обратная засыпка при бесканальной 
прокладке должна производиться послойно 
с одновременным уплотнением каждого слоя 
(коэффициент уплотнения не менее 0,97). 
Засыпной материал не должен содержать камней, 
щебня, остатков растений, мусора, глины. Стыки 
засыпают после гидравлических испытаний и 
их изоляции. Над каждой трубой на слой песка 
необходимо укладывать маркировочную ленту. 
Засыпка мерзлым грунтом запрещается.

3.5.  При высоком уровне стояния грунтовых вод (выше 
глубины дна траншеи) в период строительства 
должна производиться их откачка.

2.11.  Термоусадочные полиэтиленовые манжеты 
(полотна) и муфты для стыковых соединений 
должны храниться в помещениях или под навесом 
в заводской упаковке. 

  Муфты должны храниться в вертикальном 
положении.

2.12.  Компоненты пенополиуретана  рекомендуется 
хранить при температуре не ниже + 10 °С.
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МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫП.4

4.1.  Монтажные работы по бесканальной прок-
ладке тепловых сетей с использованием 
теплоизолированных труб и элементов следует 
выполнять в соответствии с требованиями 
СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», ВСН 29-95 и 
ВСН 11-94.

  Монтаж трубопроводов из теплоизолированных 
труб и элементов следует выполнять в строгом 
соответствии с проектной документацией. 
Любое отклонение, вплоть до косого стыка, 
должно быть согласовано с проектной и 
эксплуатационной организациями.

4.2.  Перед монтажом участка трубопровода 
проводится проверка состояния изоляции 
и целостности сигнальных проводов 
СОДК согласно Разделу 5.1. «Контрольные 
проверки СОДК» и Разделу 5.2. «Контрольные 
измерения проводников СОДК на элементах 
трубопровода».

  КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО ЗАТОПЛЕНИЕ  
ТРАССЫ ВОДОЙ!

4.3.  Теплоизоляция сварных стыков на трассе и 
засыпка теплопроводов песком производится 
после гидравлического испытания этого участка 
на прочность и плотность, а также после 
повторного замера сопротивления изоляции по 
каждому элементу. Работы по изоляции стыков 
выполняются по заявке заказчика, подачей которой  
гарантируется возможность проведения этих работ.

  При выполнении работ по изоляции стыков 
следующие виды работ подлежат приемке с 
составлением актов освидетельствования:

 •  визуальное обследование состояния полиэ-
тиленовой оболочки и влажности ППУ (следы 
подтопления)

 •  контрольная проверка целостности проводов 
и измерение сопротивления изоляции

 •  подготовка сварных стыков стальных труб под 
заливку смесью ППУ

 • соединение проводов СОДК
 • заливка стыков пенополиуретаном
 •  гидроизоляция теплоизоляционного слоя стыков 

(в случае применения термоусаживающегося 
материала)

4.4.  Перед укладкой трубы и элементы трубопровода 
тщательно осматриваются на предмет наличия 
трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов, 
разрывов и других механических повреждений 
полиэтиленовой оболочки теплоизоляции.

  Опускание в траншею изолированных труб 
следует производить плавно, без рывков и 
ударов о стенки и дно каналов и траншей. 
Перед укладкой труб в траншеи или каналы в 
обязательном порядке проверить целостность 
проводников СОДК согласно Разделу 5.2 
«Контрольные измерения проводников СОДК 
на элементах трубопровода».

  Теплопроводы, укладываемые на песчаное 

  Следует тщательно удалить скребком все остатки 
пеноматериала, которые могут при горении 
выделять экологически небезопасные вещества. 
При производстве сварочных работ необходимо 
установить защиту ППУ и полиэтиленовой 
оболочки (рис. П4.2), а также концов проводов, 
выходящих из изоляции, от попадания на них искр 
(защитные экраны).

  При наличии бетонного основания монтажные 
работы необходимо проводить на подушке из 
песка высотой не менее 300 мм.

основание, не должны опираться на камни, 
кирпичи и другие твердые включения, которые 
следует удалить, а образовавшиеся углубления 
засыпать песком (с трамбовкой).

  При монтаже труб необходимо обеспечить 
расположение проводов СОДК по боковым 
частям стыка, предохранять от механических 
повреждений концы проводов. Металлический 
шов трубы располагается в позиции 12 часов. 
При сварке продольный шов смежных элементов 
располагается со сдвигом не менее 100 мм.

  НЕ ДОПУСКАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ 
ПРОВОДОВ В НИЖНЕЙ ЧЕТВЕРТИ СТЫКА.

4.5.  Резку труб производить газорезкой, при этом 
теплоизоляция снимается ручным инструментом, 
а торцы теплоизоляции в ходе резки стальных 
труб закрываются защитными экранами.

  При наружной температуре ниже минус 5°С 
полиэтиленовую оболочку перед резанием 
следует прогреть мягким газовым пламенем.

  Угловое отклонение по металлу на углах 
поворота П-образных компенсаторов и отводов 
допускается не более 0,25° Угловое отклонение 
по металлу на прямых участках допускается в 
пределах 2,5°, что лежит в пределах допустимого 
для изоляции стыков (СП41-105-2002 п.п. 6.13) 
(Рис. П4.1).

  В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УГЛОВОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО МЕТАЛЛУ 
ПРЯМОЙ ТРУБЫ ПРЕВЫШАЕТ 2,5°, ОНО ДОЛЖНО 
БЫТЬ СОГЛАСОВАНО С ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ И 
ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

4.6.  Монтаж трубопроводов в полиэтиленовой 
оболочке с теплоизоляцией из ППУ производится 
при температуре наружного воздуха не 
ниже минус 15°С. При работе с трубами в 
пределах температур от минус 5°С до минус 
15°С резка оболочки должна производиться с 
предварительным подогревом газовой горелкой.

РИСУНОК П 4.1
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5.1. Контрольные проверки СОДК.
5.1.1. Все теплоизолированные элементы трубо-
проводов проходят полный контроль в заводских 
условиях. Несмотря на это, перед монтажом 
(сварочными работами) на строительной площадке 
с целью выявления возможных дефектов в системе 
ОДК, которые могут образовываться во время 
транспортировки, хранения и погрузочно-
разгрузочных работ, необходимо выполнить 
контрольную проверку элементов трубопроводов 
на целостность проводников и сопротивление 
изоляции теплоизоляционного слоя после 
транспортировки и монтажа труб согласно разделу 
5.2. (см. ниже).

Для обеспечения правильного функциониро-
вания СОДК ее проектирование, строительство и 
проведение измерений должно осуществляться 
квалифицированным персоналом, прошедшим 
обучение. Точность измерений в большой степени 
зависит от того, насколько точно проведены работы 
по монтажу всех элементов СОДК.

При монтаже элементов трубопровода на 
строительной площадке, перед началом сварки 
стыка, трубы должны быть ориентированы таким 
образом, чтобы выводы проводов одной трубы 
располагались напротив выводов другой трубы, 
обеспечивая тем самым возможность соединения 
проводов по кратчайшему расстоянию.

В теплоизоляционном слое труб должны 
быть установлены два проводника-индикатора 
оперативного контроля состояния ППУ изоляции. 
Проводники располагаются параллельно оси трубы 
в плоскости одного диаметра, проходят через 
концентрические опоры и имеют необходимое 
предварительное натяжение.

4.7.  При обратной засыпке особое внимание 
следует обратить на установку полиэтиленовых 
матов, которые служат для поглощения 
расширений на углах поворота, ответвлениях 
и компенсаторах. Полиэтиленовые маты 
располагаются вертикально, вплотную к 
наружной оболочке. Высота матов должна 
быть больше диаметра наружной оболочки 
на 100 мм. При расширении менее 10 мм 
полиэтиленовые маты не применяются. 
Установка и количество матов определяется 
расчетом. Схема расстановки указывается в 
проектной документации или монтажной схеме.

  После сварки концов стальных труб произвести 
очистку наружной поверхности участка стыка 
от следов ржавчины с помощью металлических 
щеток.

  Монтаж трубопроводов производится, 
как правило, на дне траншеи. Допускается 

РИСУНОК П 4.2

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯП.5

5.2.  Контрольные измерения проводников СОДК 
на элементах трубопровода.

5.2.1.  Выпрямить выводы проводов и уложить их 
таким образом, чтобы они располагались 
параллельно трубе. Тщательно осмотреть 
провода - на них не должно быть трещин, 
надрезов и заусенцев. Зачистить концы 
проводов с помощью наждачной шкурки до 
появления характерного медного блеска.

5.2.2.  3амкнуть два провода на одном конце трубы. 
Убедиться, что контакт между проводами 
надёжен и провода не касаются металлической 
трубы. Аналогичные операции выполнить для 
проверки проводов в отводах. Для Т-образных 
ответвлений провода должны быть замкнуты 
на обоих концах основной трубы, образуя 
единую петлю.

5.2.3.  К проводникам на незамкнутом конце 
присоединить прибор для измерения 
сопротивления изоляции и контроля 
целостности цепей и измерить сопротивление 
проводов: сопротивление должно быть в 
пределах 0,012-0,015 Ом на каждый метр 
проводника.

5.2.4.  3ачистить трубу, подсоединить к ней один из 
кабелей прибора, второй кабель подсоединить 
к одному из проводов. При напряжении 500 В, 
если изоляция сухая, прибор должен показать 
бесконечность. Допустимое сопротивление 
изоляции каждой трубы или другого элемента 
трубопровода должно быть не менее 10 МОм.

5.3. Соединение проводников СОДК.
5.3.1.  Перед началом работы проверить 

сопротивление изоляции и сопротивление 
петель проводов СОДК смонтированных 
участков.

производить сварку прямых участков 
труб в секции на бровке траншеи при 
температуре+10°С и выше. Несколько труб 
свариваются в плеть и изолируется на лежнях 
(с последующим их удалением), располагаемых 
поперек траншеи на дне с соответствующими 
промежутками. Лежни следует изготавливать 
только из деревянного бруса сечением не 
менее 100x100мм.
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  Соединить проводники в соответствии со 
схемой и журналом СОДК. Выпрямить провода.

5.3.4.  Обрезать соединяемые провода, предва-
рительно отмерив необходимую длину. При 
соединении кабелем произвести его разделку, 
для чего снять общие защитные оплётки 
кабеля на необходимую длину и изоляцию жил  
на 10-15 мм.

5.3.5.  3ачистить концы проводов наждачной 
шкуркой с зернистостью не более 32 или 
специальным абразивным материалом до 
появления характерного медного блеска.

  Нанести флюс на зачищенные концы проводов.
  Вставить провода в соединительную муфту 

навстречу друг другу так, чтобы их концы 
выходили с противоположных сторон на  
2-3 мм. При соединении провода с клеммными 
наконечниками вставить его в муфту нако-
нечника до упора.

  Пропаять соединительную муфту с проводами, 
нагревая её с помощью специальной 
газовой горелки, одновременно подавая 
необходимое количество припоя на оба конца 
соединительной муфты.

  После остывания соединения провести 
визуальный контроль пайки (припой должен 
равномерно смочить муфту и провода) и 
провести испытание на прочность, потянув 
рукой соединённые провода.

  При обнаружении дефекта пайки необходимо 
удалить бокорезами муфту и, подтянув 
провода, повторить операции 5.3.7. и 5.3.8.

  По окончании работ проверить сопротивление 
изоляции и сопротивление петель проводов 
СОДК смонтированных участков.

5.4.  Монтаж проводников СОДК во время работ по 
изоляции стыков.

5.4.1  Зачистить провода шлифовальной шкуркой. 
Соединить провода на противоположном 
конце смонтированного участка и проверить 
их на отсутствие замыкания на трубу.

5.4.2  Подсоединить оба провода к прибору, 
замерить сопротивление: оно не должно 
превышать 1,5 Ом на 100 м проводов.

5.4.3.  Очистить участок трубы, подсоединить один 
кабель прибора к трубе, второй - к проводу. При 
напряжении 500 В сопротивление изоляции 
трубопровода длиной 100 м должно быть не 
менее 1 МОм. Слишком малое сопротивление 
указывает на повышенную влажность изоляции 
или наличие контакта между проводами.

5.4.4  Зафиксировать провода на стыке с помощью 
стоек и изоляционной ленты. Запрещается 
пускать изоляцию поверх проводов, закрепляя 
стойки и провода одновременно.

  Для установки проводов также возможно 
применение центрирующих колец.

МОНТАЖ СКУП.6

6.1.  При монтаже СКУ должны выполняться требо-
вания СНиП 3.05.30-85 и ТУ ИЯНШ.300260.029, 
проектной документации, СП 41 -105-2002.

  При установке СКУ между опорами направить 
длинный патрубок (где установлено сальниковое 
уплотнение) в сторону длинного участка трассы 
между СКУ и опорой.

6.2.  При бесканальной прокладке теплопроводов 
предусматривать установку демпфирующих 
подушек с обеих сторон утолщенной части СКУ 
из пенополиэтилена, каучука или нежесткого ППУ 
плотностью 30-40 кг/мЗ, толщиной, превышающей 
величину осевого хода компенсатора в 2 раза. 
Толщина слоя песка над утолщенной частью 
компенсатора должна быть не менее 150 мм.

6.3.  В зоне установки СКУ с высоким уровнем 
грунтовых вод проектом теплотрассы должен 
обязательно предусматриваться дренаж с отводом 
воды в ливневую канализацию. Конструкция 
теплогидроизолированного СКУ не предназначена 
для длительной работы в воде.

6.4.  Перед заделкой стыковых соединений при 
монтажных работах элементов трубопроводов 
теплых сетей, место установки термомуфты 
необходимо выполнить в соответствии с рисунком 
П6.1 для обеспечения полноценной работы 

РИСУНОК П 6.1 
Схема установки демпфирующих подушек  и 
места  установки термомуфты

уплотнительного устройства гидрозащитной 
оболочки СКУ.

  Схема сборки СКУ с трубопроводом представлена 
на рис. П6.2.

6.5.  Монтаж СКУ должен осуществляться по 
документации проектировщика трубопровода с 
учётом требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети», а также РД-3-ВЭП-08.
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РИСУНОК П 6.2 
Схема сборки СКУ с трубопроводом.

После сварки стыка №1 производится сборка стыка 
№2. Между патрубком СКУ и трубой устанавливается 
зазор по документации проектировщика трубопровода, 
но не более 0,75λ. С помощью специальных монтажных 
приспособлений или натяжных монтажных устройств 
осуществляется растяжка компенсатора и его 
состыковка (сварка) со свободным концом трубы. Во 
время монтажа не допускается нагружать компенсатор 

крутящим и изгибающим моментами, а также 
поперечными усилиями от массы труб, арматуры, меха-
низмов и других конструкций.

Конструкция специальных монтажных 
приспособлений или натяжных монтажных устройств 
определяется организацией, производящей монтаж 
трубопровода. После сварки стыка №2 монтажные 
приспособления или устройства снять.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•  СБРАСЫВАТЬ СКУ С АВТОМАШИНЫ НА ЗЕМЛЮ ПРИ РАЗГРУЗКЕ, ТАЩИТЬ ВОЛОКОМ ПО ЗЕМЛЕ, СБРАСЫВАТЬ 
В ТРАНШЕЮ, ЗАСЫПАТЬ ОБРАТНЫМ ГРУНТОМ С КАМНЯМИ, ГЛИНОЙ И МУСОРОМ, ЗАГРЯЗНЯТЬ ГРУНТОМ 
ВНУТРЕННЮЮ ПОЛОСТЬ СИЛЬФОНА.

•		ХОДИТЬ	ПО	ГИДРОЗАЩИТНОЙ	ОБОЛОЧКЕ	(ОСОБЕННО	ПОДВИЖНОЙ	ЧАСТИ)	И	ПРИКЛАДЫВАТЬ	НАГРУЗКИ	
БОЛЕЕ ЧЕМ 0,2 МПА НА ПОДВИЖНУЮ ЧАСТЬ СКУ.

•		ПРИКЛАДЫВАТЬ	 ИЗГИБАЮЩИЕ	 НАГРУЗКИ	 НА	 ГИДРОЗАЩИТНУЮ	 ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ	 ОБОЛОЧКУ	 И	
ПАТРУБКИ СКУ.

•		ПРОИЗВОДИТЬ	 РАСТЯЖКУ	 КОМПЕНСАТОРА	 С	 ПОМОЩЬЮ	 ТРАКТОРОВ,	 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	 И	 РУЧНЫХ	
ЛЕБЕДОК НА ВЕЛИЧИНЫ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ РАЗМЕРЫ ПО ПРОЕКТУ.

•		ПРИ	 СВАРКЕ	 ТРУБ	 В	 ПЛЕТИ	 НА	 БРОВКЕ	 ТРАНШЕИ	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ	 СВАРИВАТЬ	 СКУ	 В	 ПЛЕТЬ	 С	 ДРУГИМИ	
ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕПЛОТРАССЫ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СКУ В ПРОЦЕССЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
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НОМОГРАММА РАСТЯЖКИ СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
УСТРОЙСТВ

П.7
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ГОСТ ISO 9001 – 2011 (ISO 9001 – 2008)П.8
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РОСС RU. АГ98. Н10595П.9
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П.10 ТУ 5768-014-39460723-2012
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П.14 ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2278316
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ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ № 72038П.15
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П.16 ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2422716
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
(АНАЛИТИЧЕСКОЙ) ЛАБОРАТОРИИ

П.17
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
В ЛАБОРАТОРИИ

П.18
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